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Zur besseren Lesbarkeit wird im folgenden Bericht „Sontheim“ anstelle der vollständigen Be-
zeichnung „Sontheim an der Brenz“ verwendet. 

 

Zusammenfassung 

Datenerhebung 
Das KlimaG BW ermöglichte den Abruf von gebäudescharfen Angaben zu 
Energieverbräuchen, welche durch die lokalen Energieversorgungsunternehmen und 
Netzbetreiber auf Anfrage der Kommune bereitgestellt wurden. Die Datensätze wurden durch 
Angaben aus dem elektronischen Kehrbuch der Bezirksschornsteinfeger zu den 
bestehenden Heizungen ergänzt. Mithilfe dieser Datenlage lässt sich ein detailliertes Bild der 
Beheizungsstruktur in Sontheim zeichnen. Für die Ermittlung der Abwärmepotenziale aus 
Industrie und Gewerbe wurde eine Unternehmensumfrage durchgeführt. In dieser wurde 
gezielt nach möglichen Abwärmequellen aus Produktionsprozessen und der Bereitschaft zur 
Auskopplung von Abwärme gefragt. 
 
Bestandsanalyse 
In der Bestandsanalyse wurde die Gemeinde- und Gebäudestruktur der Gemeinde Sontheim 
näher untersucht. Ein Großteil der Flächen wird land- oder forstwirtschaftlich genutzt. Bei den 
Gebäuden in Sontheim handelt es sich größtenteils um Wohngebäude – hierbei sind 
Einfamilien- sowie Doppel- und Reihenhäuser die dominierenden Gebäudetypen. Die 
Beheizungsstruktur ist vorwiegend durch fossile Einzelheizungen geprägt. 56 % der 
Heizungen wurden im Referenzjahr 2023 primär durch Erdgas befeuert. Mit 27 % machten 
Heizölkessel den zweitgrößten Anteil aller Heizungsarten in Sontheim aus. Bei 7 % der 
Heizungen wird Strom zur Beheizung genutzt – hierbei handelt es sich um Nachtspeicheröfen 
oder Wärmepumpen. Die Endenergie- und Treibhausgasbilanz der Gemeinde Sontheim 
zeigt, dass im Basisjahr 95 % der Emissionen im Wärmesektor durch fossile 
Einzelheizungen verursacht wurden. Weiterhin ließen sich 3 % des Endenergiebedarfs und 
die damit einhergehenden Emissionen direkt auf Liegenschaften in kommunaler Hand 
zurückführen. Hier kann die Gemeinde Sontheim die Wärmeversorgung ihrer Gebäude direkt 
beeinflussen. 
 
Potenzialanalyse 
In der Potenzialanalyse wurden verschiedene Möglichkeiten der Wärme- und 
Stromerzeugung betrachtet. Aufgrund der zu erwartenden stärkeren Elektrifizierung des 
Wärmesektors müssen diese Potenziale gemeinsam betrachtet werden. 

Für die Erzeugung von grünem Strom bieten sich in Sontheim Photovoltaikanlagen primär 
Dachflächen, sowie anteilig auf Potenzialflächen entlang der Bahnlinie an. PV-Dachanlagen 
stellen dabei eine gute Möglichkeit dar, den Eigenbedarf an Strom für den Betrieb einer 
Wärmepumpe in einem Gebäude anteilig zu decken. PV-Freiflächenanlagen und 
Windkraftanlagen eignen sich hingegen zur Einspeisung von regenerativ erzeugtem Strom 
ins Netz. Für die Windkraft wurden vom Regionalverband geeignete Flächen im 
Gemeindegebiet Sontheims ausgewiesen. Das vorhandene PV-Potenzial auf den 
Dachflächen Sontheims wird derzeit überdurchschnittlich zu 27 % genutzt. In 
Flächenkonkurrenz zu PV-Dachanlagen steht die Solarthermie. Bilanzielle Deckungsgrade 
des Wärmebedarfs mit Solarthermie > 60 % sind auf Baublockebene möglich.  
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Die Abwärme von Industriebetrieben kann primär innerhalb des Betriebes oder in 
unmittelbarer Nähe eines Wärmeabnehmers genutzt werden. In einer 
Unternehmensumfrage wurden die Unternehmen für eine Prüfung von möglichen 
Abwärmepotenzialen sensibilisiert. Von einem Potenzial der Abwasserwärmenutzung in 
geeigneten Kanalabschnitten kann in erster Abschätzung ausgegangen werden. Durch 
Messungen von Durchflussmengen und Temperaturen im Kanal lässt sich das Potenzial 
genau quantifizieren und lokalisieren. Rechtliche Fragen zur möglichen 
Trinkwasserwärmenutzung der Grundwasserfassungen / Hochbehälter in Sontheim müssen 
im Einzelfall geklärt werden. Ein weiteres Potenzial bietet die ganzjährige 
Fließgewässerwärmenutzung der Brenz in Verbindung mit einer Wärmepumpe. Zur 
bestehenden Energieholznutzung eignet sich Waldrestholz aus dem lokalen Waldbestand. 
Bezogen auf den gesamten Wärmebedarf beträgt das Potenzial der festen Biomasse 
zusammengenommen 18 %. Drei Blockheizkraftwerke (BHKW) werden derzeit mit Biogas 
betrieben. Die Nutzung des Potenzials der oberflächennahen Geothermie ist aufgrund des 
Heilquellen- und Wasserschutzgebietes für Erdwärmesonden verboten bzw. für 
Erdwärmekollektoren unter bestimmen Bedingungen möglich. 

Eignungsgebiete für Niedertemperaturnetze sind aufgrund einer mittleren Wärmedichte 
(Einzelhausbebauung) in der Mehrheit der Baublöcke vorhanden. Eignungsgebiete für 
konventionelle Wärmenetze befinden sich entlang der Hauptstraße und der Gundelfinger 
Straße mit kommunalen und öffentlichen Ankerkunden. 

Die Potenziale zur Strom- und Wärmeerzeugung werden von Wärmeenergieeinsparungen 
durch Sanierungsmaßnahmen an den Bestandsgebäuden ergänzt. Bei einer 
angenommenen Sanierungsquote von 2 % der beheizten Wohnflächen lässt sich der 
Gesamtwärmebedarf um 8 % bis 2040 reduzieren. Gebäudesanierungen stellen damit einen 
wichtigen Baustein der Wärmewende dar.  

 
Klimaneutrales Zielszenario  
Zur Erarbeitung des klimaneutralen Zielszenarios für Sontheim wurde das Gemeindegebiet 
in sechs Teilgebiete aufgeteilt und diese auf Basis der ermittelten Wärmebedarfsdichten 
hinsichtlich ihrer Wärmenetzeignung bewertet. Der Begriff Klimaneutralität wurde 
dahingehend definiert, dass im Zieljahr 2040 keine fossilen Einzelheizungen mehr in Betrieb 
sind und Wärmenetze ohne fossile Brennstoffe betrieben werden. Im nächsten Schritt 
wurden Eingangsparameter zur Simulation verschiedener Zukunftsszenarien für den 
Wärmesektor Sontheims bis zum Jahr 2040 diskutiert und festgelegt. Insgesamt wurden drei 
Szenarien betrachtet. Als Zielszenario wurde das Szenario KLIM I festgelegt. Dieses 
beinhaltet den Ausbau der Wärmenetze in Sontheim, wodurch bei einer angestrebten 
Anschlussquote von mindestens 50 % ein Wärmenetzanteil von rund 12 % an den 
installierten Heizungen im Gemeindegebiet resultiert. Die verbleibenden Heizungssysteme 
sind Luftwärmepumpen und Biomasseheizungen mit Solarthermie-Unterstützung. Die 
resultierenden Endenergiebedarfe und CO2-Emissionen für die Jahre 2023, 2030 und 2040 
wurden nach Sektoren und Energieträgern bilanziert. Des Weiteren wurden die Ergebnisse 
des Zielszenarios auf die ausgewiesenen Teilgebiete heruntergebrochen und die zukünftige 
Entwicklung der Wärmeerzeugung sowie die verfügbaren regenerativen Potenziale in 
Teilgebietssteckbriefen dokumentiert. Darüber hinaus wurde dargestellt, wie sich die 
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Entwicklungen des Zielszenarios auf die zukünftige Stromnachfrage und die Gasnetze in 
Sontheim auswirken würden.  
 
Wärmewendestrategie 
Im Rahmen der Wärmewendestrategie wird der Transformationspfad erläutert, an dessen 
Ende das Ziel der klimaneutralen Wärmeversorgung im Jahr 2040 steht. Hierfür wurden 
zunächst Maßnahmen definiert, deren Umsetzung zu Treibhausgasminderungen im 
Wärmesektor führen soll. Für diesen Wärmeplan wurden fünf Maßnahmen erarbeitet. Mit 
ihrer Umsetzung soll im Laufe der nächsten fünf Jahre nach Veröffentlichung begonnen 
werden. Hierbei handelt es sich schwerpunktmäßig um Maßnahmen, die auf die technische 
Potenzialerhebung abzielen: So soll für die kommunalen Gebäude das PV-Potenzial sowie 
die regenerativen Heizungsoptionen geprüft werden. Die Bürgerinnen und Bürger sollen in 
zielgerichteten Informationsveranstaltungen in der persönlichen Energiewende unterstützt 
werden. Weiter soll das Biogaspotenzial erhoben und in der südlichen Hauptstraße die 
Möglichkeit einer Wärmenetzversorgung in einer Machbarkeitsstudie technisch und 
wirtschaftlich untersucht werden. Als weitere Maßnahme wurde die Erhebung des 
Trinkwasserwärmepotenzials in zwei Fassungen festgelegt. 

Um den Fortschritt der Maßnahmenumsetzung zu überwachen, wird die Einführung eines 
Monitoring- und Controlling-Konzepts empfohlen. So kann schnell auf sich ändernde 
Rahmenbedingungen, politischer, wirtschaftlicher oder technologischer Art, reagiert werden 
und die Wärmewendestrategie entsprechend angepasst werden. Der kontinuierliche 
Verbesserungsprozess, der hinter diesem Konzept steckt, soll die Erreichung des 
übergeordneten Ziels, der klimaneutralen Wärmeversorgung im Jahr 2040 in der Gemeinde 
Sontheim, ermöglichen.  
 
Rechtliche Rahmenbedingungen 
Die Kommunale Wärmeplanung in Sontheim wurde auf Basis des KlimaG BW sowie der 
damit in Zusammenhang stehenden Regelungen erstellt und ist gemäß dem am 01.01.2024 
in Kraft getretenen Wärmeplanungsgesetzes (WPG) auf Bundesebene vollumfänglich aner-
kannt. 

Da das WPG entsprechende Ausgestaltungen auf Länderebene vorsieht, werden auch die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen in Baden-Württemberg (KlimaG) derzeit angepasst. Be-
stehende Wärmepläne sollen dann im Rahmen der ohnehin erforderlichen Fortschreibung 
(bislang alle 7 Jahre) an die neuen Reglungen angepasst werden. Hierbei ist nicht zu erwar-
ten, dass im Rahmen dieser Anpassungen allein aufgrund der Synchronisierung zwischen 
Landes- und Bundesregelungen grundlegende Ergebnisse aus dem hier vorliegenden Ar-
beitsprozess in Frage gestellt werden müssen. 

Im Rahmen des Inkrafttretens der Regelungen auf Bundeseben (WPG und neues Gebäu-
deenergiegesetz GEG) zum 01.01.2024 sind alle Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümer 
in Bezug auf die damit in Zusammenhang stehenden Regelungen zunächst gleichgestellt 
unabhängig davon, ob sie in einer Kommune leben, die bereits einen Wärmeplan (entweder 
nach Landesrecht oder freiwillig) erstellt hat oder dies bis 30.06.26 (> 100.000 Einwohnende) 
oder 30.06.2028 (< 100.000 Einwohnende) durchführen muss.  
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Die Kernpunkte aus WPG und GEG sind: 

 Aus für Öl- und Erdgasheizungen ab dem Jahr 2045 
 Anteil von 65 % erneuerbarer Energien bei der Wärmeversorgung von Neubauten ab 

Mitte 2026 (> 100.000 Einwohnende) bzw. Mitte 2028 (< 100.000 Einwohnende) 
 Bei Bestandsimmobilien greifen einzelfallabhängige Übergangsregelungen von bis zu 

10 Jahren. 
 Bestehende Heizungsanlagen dürfen repariert werden. 
 Heizungsanlagen, die nach dem 01.01.2024 neu errichtet wurden und mit fossilen 

Energieträgern beheizt werden, sind ab dem Jahr 2029 sukzessive auf erneuerbare 
Energien umzustellen. 

 Bei Anschluss an ein Wärmenetz oder Einbau einer Wärmepumpe gelten die Anfor-
derungen als erfüllt, da die Netzbetreiber (Wärme/Strom) ihre Netze entsprechend 
der gesetzlichen Vorgaben dekarbonisieren. 

 Eigentümer und Eigentümerinnen bei denen eine Sanierung von Heizungsanlage 
und/oder Gebäude ansteht, sollten sich dazu umfassend beraten lassen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Kommunen, die bereits einen Wärmeplan vor-
liegen haben, von einem zeitlichen Vorsprung profitieren werden, um Maßnahmen anzuge-
hen und die Wärmewende voranzubringen. Ihre Bürger wissen bereits jetzt, in welchen Ge-
bieten welche Art der Wärmeversorgung in Zukunft ihren Schwerpunkt haben wird. 
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1. Einleitung 

Für das Gelingen der Wärmewende ist es erforderlich, begleitend zu den Aktivitäten 
auf Bundes- und Landesebene auch lokale Umsetzungsstrategien zu entwickeln. 
Durch das „Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze 
(Wärmeplanungsgesetz - WPG)“ des Bundes sind Kommunen über 100.000 Einwoh-
nende verpflichtet, bis zum 30. Juni 2026 einen kommunalen Wärmeplan zu erstellen. 
Für Kommunen unter 100.000 Einwohnenden besteht die Pflicht bis zum 30. Juni 
2028. In Baden-Württemberg besteht seit 2021 die Möglichkeit zur Förderung eines 
freiwilligen kommunalen Wärmeplans dem KlimaG BW § 27. Mit einer Bevölkerungs-
zahl von 5.933 (Stand 31.12.2023) besteht für die Gemeinde Sontheim an der Brenz 
die Verpflichtung der Erstellung eines Wärmeplans bis 2028. Zur Erstellung des vor-
liegenden Wärmeplans wurde das „Förderprogramm für die freiwillige kommunale 
Wärmeplanung“ des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-
Württemberg in Anspruch genommen. Eine Zusammenarbeit in Form eines Konvois 
besteht mit der Stadt Herbrechtingen und der Stadt Niederstotzingen.  

Der Kommunale Wärmeplan hat zum Ziel, eine flächendeckende Daten- und Infor-
mationsbasis für das gesamte Gemeindegebiet zu schaffen, welche die Ausgangssi-
tuation der Wärmeversorgung im Basisjahr darstellt, und den Transformationsprozess 
zu einer langfristig CO2-neutralen Wärmeversorgung der Kommune bis zum Jahr 
2040 beschreibt. Dabei geht es einerseits darum, den Wärmeenergiebedarf sukzes-
sive zu reduzieren und andererseits die Wärmeerzeugung bzw. -bereitstellung auf 
erneuerbare Energien und Abwärme umzustellen. Um die Kommunale Wärmepla-
nung auf möglichst belastbaren Zahlen aufzubauen, sind Gemeinden und Städte in 
Baden-Württemberg über den § 33 des KlimaG BW ermächtigt, bei Verwaltung, Ener-
gieunternehmen, Gewerbe- und Industriebetrieben und Schornsteinfegern vorhan-
dene Energiedaten einzuholen. Die Regelungen schaffen dabei einerseits die nach 
allgemeinem Datenschutzrecht erforderliche Rechtsgrundlage für die Datenübermitt-
lung und legen zum anderen fest, welche Daten zum Zweck der Wärmeplanung über-
mittelt werden dürfen und wie diese zu verarbeiten sind. Um ein koordiniertes Vorge-
hen aller lokalen und regionalen Akteure zu forcieren, ist eine enge Verzahnung des 
Kommunalen Wärmeplans mit anderen kommunalen Planungsinstrumenten (z.B. 
Bauleitplanung) erforderlich.  

Für die fachliche Begleitung bei der Erstellung des kommunalen Wärmeplans hat die 
Gemeinde Sontheim als planverantwortliche Stelle den Zweckverband zur Gasver-
sorgung des Brenztal (ZGB) als lokalen Akteur, in gemeinsamer Bearbeitung mit der 
RBS wave GmbH als Ingenieurdienstleister beauftragt. Im vorliegenden Erläuterungs-
bericht wird auf die vier Hauptbestandteile des Kommunalen Wärmeplans nach dem 
KlimaG BW, Bestandsanalyse (Kapitel 0), Potenzialanalyse (Kapitel 0), Zielszenario 
2040 (Kapitel 5) und Wärmewendestrategie (Kapitel 6), eingegangen. Für das metho-
dische Vorgehen bei der Erstellung des Kommunalen Wärmeplans wurde der Hand-
lungsleitfaden zur Kommunalen Wärmeplanung vom Ministerium für Umwelt, Klima 
und Energiewirtschaft Baden-Württemberg in der Fassung vom Dezember 2021 ge-
nutzt [1]. Der Leitfaden enthält neben konkreten Hinweisen für die Erarbeitung auch 



 

12 
 

detaillierte Informationen zu den Hintergründen und zur Einordnung der Kommunalen 
Wärmeplanung. 

2. Datenerhebung 

Die Datenerhebung und -verarbeitung erfüllte stets die Anforderungen des Daten-
schutzes. Der Umfang der Datenerhebung ist im § 33 KlimaG BW geregelt. Grund-
lage für eine praxisnahe und umsetzungsorientierte Kommunale Wärmeplanung ist 
eine solide und umfassende Datenlage. Dazu zählen primär die derzeit benötigten 
Wärmemengen und Energieträger. Darüber hinaus ist es wichtig zu wissen, wie heute 
die Wärme erzeugt wird und welche Voraussetzungen damit für eine zukünftige Wär-
meversorgung einhergehen. Für sämtliche erhobenen Daten wurde das Basisjahr 
2023 festgelegt. 
 

2.1 Vorgehensweise und Datenschutz 

Zur Erhebung der Daten wurden vom Auftraggeber Netzbetreiber, Energieversorger, 
Schornsteinfeger, lokale Unternehmen und weitere relevante Akteure für die Kommu-
nale Wärmeplanung kontaktiert. Die Datenanfrage sowie -übermittlung erfolgte über 
die Ansprechpersonen der Verwaltung der Gemeinde Sontheim, welche die Informa-
tionen den Bearbeitenden über eine passwortgeschützte Cloud zur Verfügung stell-
ten.  

Online-Umfrage industrielle Abwärme 

Zur Identifizierung möglicher Abwärmequellen bei Betrieben der Sektoren Industrie 
sowie Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (GHD) wurde ein Online-Fragebogen, 
basierend auf der KEA BW-Vorlage „Formular zur Erhebung der Abwärme in Unter-
nehmen“ [2] erstellt. Die relevanten Unternehmen wurden vom Auftraggeber per Post-
brief sowie E-Mail mit QR-Code zur Teilnahme an der Fragebogenaktion eingeladen. 
Neben firmenspezifischen Daten wurden Brennstoffverbräuche und Abwärmeauf-
kommen nach Art und zeitlicher Verfügbarkeit sowie die Bereitschaft, Abwärme an 
Dritte abzugeben, abgefragt.  

Energieversorger und Netzbetreiber 

Zur Datenabfrage bei den Energieversorgern und Verteilnetzbetreibern wurden je-
weils tabellarische Vorlagen mit den benötigten Daten zur Verfügung gestellt. Hier 
erfolgte die Abfrage bei den Akteuren über die Ansprechpersonen der Gemeinde 
Sontheim und der lokalen Energieversorger. Damit konnte eine tabellarische Auflis-
tung der adressscharfen Jahresverbräuche von Erdgas und Strom für Wärmeanwen-
dungen bereitgestellt werden. Weiterhin wurde eine Auflistung der zentralen Wärme-
erzeuger für die Bestandswärmenetze sowie die gebäudescharfen Mengen an abge-
nommener Wärme zur Verfügung gestellt.  

Schornsteinfeger 

Das elektronische Kehrbuch der Bezirksschornsteinfeger wurde eigens für die Daten-
lieferung im Rahmen der Kommunalen Wärmeplanung mit einer Schnittstelle zum 
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Export von passwortgeschützten CSV-Dateien ausgestattet. Diese wurden über die 
Gemeinde Sontheim abgefragt und den Bearbeitenden weitergeleitet. Der Umfang 
des Exports aus dem elektronischen Kehrbuch umfasst die adressscharfen Feuer-
stätten nach Art, Brennstoff, Nennwärmeleistung, Baujahr sowie weiteren Informatio-
nen zu Brenn- bzw. Heizwert und Zentral- bzw. Einzelraumheizung. 
 

2.2 Aufbereitung der Daten  

Bei der Aufbereitung der gelieferten Energiedaten wurden folgende Schritte durchge-
führt: 

1. Vollständigkeitsprüfung 
Generell wurde davon ausgegangen, dass die gelieferten Datensätze vollständig 
sind. Insofern bezog sich die Vollständigkeitsprüfung auf die Überprüfung der Attri-
bute innerhalb eines Objekts. Fehlende Daten führten, je nach Relevanz, entweder 
zur Löschung des betreffenden Objekts oder zur Ergänzung, beispielsweise durch 
den Mittel- oder Medianwert der anderen Attributausprägungen. 

2. Plausibilitäts- und Konsistenzprüfung 
Hierbei wurde geprüft, ob Wertebereich und Verteilung der gegebenen Werte plausi-
bel sind und ob Ausreißer vorlagen. 

3. Fehleranalyse und Datenbereinigung 
Hierbei wurden fehlerhafte, unvollständige oder doppelte Objekte identifiziert, bewer-
tet und bei Bedarf gelöscht oder ergänzt. 

4. Datentransformation und -anreicherung 
In diesem Schritt wurde sichergestellt, dass in den Datensätzen dieselben Dimensio-
nen vorliegen. Dies sind bei Energiedaten insbesondere Energiemengen in Kilowatt-
stunden (kWh), Leistungen in Kilowatt (kW), Flächen in Quadratmetern (m2) sowie 
CO2-Emissionen in Kilogramm pro Kilowattstunden (kg/kWh). Aufbauend auf den vo-
rangegangenen Schritten wurden die Datensätze um weitere sinnvolle Attribute für 
die nachfolgenden Analysen angereichert. Dies sind zum Beispiel gebäudetyp-spezi-
fische Anteile an Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme oder flächenbezo-
gene Energieverbräuche (siehe Anhang 2 und Anhang 3). 
 

2.3 Datenqualität 

Zur Weiterverarbeitung der Energiedaten im geographischen Informationssystem 
(GIS) wurden jeweils adressscharfe Informationen abgefragt. Diese Anforderung 
wurde bei sämtlichen Datensätzen erfüllt, wobei je nach Datenquelle verschiedene 
Fehlerarten aufgetreten sind, z.B. Adressen ohne Hausnummer, Energieverbräuche 
ohne Straßenzuordnung, doppelte Hausnummern. Insgesamt bewegte sich die Quote 
dieser Fehler im geringen einstelligen Prozentbereich, sodass bei den vorliegenden 
Datensätzen eine sehr guten Datenqualität festgestellt werden konnte.  
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3. Bestandsanalyse 

In der Bestandsanalyse erfolgt eine systematische und qualifizierte Erhebung des ak-
tuellen Wärmeverbrauchs (Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme), ein-
schließlich Informationen zu den vorhandenen Gebäudetypen und den Baualtersklas-
sen, sowie der aktuellen Versorgungsstruktur. Anschließend werden aus dem aktuel-
len Wärmeverbrauch die Treibhausgasemissionen ermittelt. Die Kommunale Wärme-
planung bezieht sich auf das gesamte Gemeindegebiet und schließt damit Gewerbe- 
und Industriegebiete sowie Teilorte ein.  

3.1 Gebietsstruktur 

Die Flächennutzung der Gemeinde Sontheim ist in Abbildung 1 im zahlenmäßigen 
Überblick und in Abbildung 2 räumlich aufgelöst dargestellt [3]. Das Gemarkungsge-
biet ist überwiegend durch landwirtschaftlich genutzte Flächen und Waldflächen ge-
prägt. Flächen mit Wohnnutzung machen 5,3 %, Industrie- und Gewerbeflächen 
1,5 % des Gemarkungsgebietes aus.  

 

Abbildung 1: Relative Anteile der Flächennutzung 
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Abbildung 2: Kartografische Darstellung der Flächennutzung 

3.2 Gebäudestruktur 

In der Gemeinde Sontheim wurden 2.036 beheizte Gebäude identifiziert, welche zu 
91 % dem Sektor Wohnen und zu knapp 8 % dem Sektor Gewerbe, Handel und 
Dienstleitungen (GHD) & Sonstige zugewiesen werden können (siehe  
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Tabelle 1) [3], [4]. Im Gemarkungsgebiet liegen insgesamt 16 wärmebedarfsrelevante 
kommunale Gebäude, was einem Anteil von 0,8 % an den beheizten Gebäuden ent-
spricht. Dem Sektor verarbeitendes Gewerbe sind 0,4 % aller Gebäude zuzuordnen. 
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Tabelle 1: Gebäudestruktur nach Sektoren 

Gebäudenutzung Gebäudeanzahl Anteil   

Wohnen 1.849 90,8 % 

GHD & Sonstige 162 8,0 % 

Kommunale Gebäude 16 0,8 % 

Verarbeitendes Gewerbe 9 0,4 % 

Beheizte Gebäude gesamt  2.036 100 % 

Nicht klassifizierte Gebäude * 3.062  

* Gebäude i.d.R. ohne Wärmebedarf, z.B. Garage, Scheune, Stall etc. 

 

 
Abbildung 3: Kartografische Darstellung der überwiegenden Gebäudetypen auf Baublockebene 

In Sontheim dominieren flächendeckend Einfamilienhäuser. Entlang der Hauptstraße 
und der Brenzer Straße finden sich einige Baublöcke mit überwiegend Gewerbe-, 
Handels- und Dienstleistungsbetrieben. Im Südosten Sontheims befindet sich das 
Gewerbegebiet „Zwischen K3023 und Heinrich-Röhm-Straße“, was auf der Karte gut 
ersichtlich ist. In Brenz finden sich einige Gebäude des GHD-Sektors entlang der 
Sontheimer Straße bzw. der Hermaringer Straße. 
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Abbildung 4: Wohngebäude nach Gebäudetyp und Altersklasse 

Die Struktur der Wohnbebauung in Sontheim wird aus Abbildung 4 ersichtlich. Bei 
83 % der Wohngebäude handelt es sich um Einfamilienhäuser, bei 10 % um Doppel- 
oder Reihenhäuser und bei 8 % um (große) Mehrfamilienhäuser. Mit Blick auf die 
Verteilung der Baualtersklassen lassen sich die meisten Neubauaktivitäten zwischen 
1958 und 1968 feststellen. Insgesamt 17 % der Wohngebäude wurden in diesem 
Zeitraum in Sontheim errichtet [5]. 

Abbildung 5 zeigt die räumliche Verteilung der überwiegenden Gebäudealtersklassen 
auf Baublockebene. Ersichtlich ist hierbei der alte Gebäudebestand entlang der 
Hauptstraße von Sontheim und im Zentrum von Brenz sowie die Entwicklung der ver-
schiedenen Baugebiete im Laufe des letzten Jahrhunderts bis hin zu den ab 2010 
besiedelten Gebieten im Osten von Sontheim und im Südosten von Brenz. 
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Abbildung 5: Kartografische Darstellung der überwiegenden Gebäudealtersklassen 

Des Weiteren spielen öffentliche Gebäude in der lokalen Wärmewende eine wichtige 
Rolle, da ihnen einerseits eine Vorreiterrolle zukommt und sie andererseits als Keim-
zelle für Wärmenetze fungieren können. Öffentliche und kommunale Gebäude wer-
den im Wärmeplan daher gesondert ausgewiesen, wie Abbildung 6 dargestellt.  

 
Abbildung 6: Kartografische Darstellung der öffentlichen und kommunalen Gebäude (Auszug) 
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3.3 Beheizungs- und Versorgungsstruktur 

3.3.1 Heizungen nach Energieträgern 

Die Unterteilung der Heizungen nach Energieträgern wurde anhand von gebäude-
scharfen Verbräuchen sowie den Anlagendaten der Bezirksschornsteinfeger [4], [6], 
[7], [8], [9] vorgenommen. Lagen für ein Gebäude, das aufgrund seiner Funktion ge-
mäß dem Amtlichen Liegenschaftskataster (ALKIS) als „beheizt“ einzustufen ist, kei-
nerlei Verbrauchs- oder Anlageninformationen vor, wurde angenommen, dass dieses 
mit Heizöl beheizt wird. Für jüngere Gebäude, die nach 2010 erbaut wurden, wurde 
davon ausgegangen, dass diese mit Pellets beheizt werden. Zur Ermittlung des Wär-
mebedarfs wurden abhängig von Baualtersklasse und Gebäudetyp unterschiedliche 
flächenspezifische Bedarfswerte verwendet und mit der beheizten Fläche multipli-
ziert. Aus Tabelle 2 ist abzulesen, dass die Wärmeversorgung in Sontheim im Basis-
jahr 2023 noch stark fossil geprägt war und 83 % der Heizungen mit Heizöl oder Erd-
gas betrieben wurden. Außerdem wurden rund 7 % der Heizungen in Sontheim 
elektrisch betrieben – hierbei waren Wärmepumpen mit 4 % und Nachtspeicherhei-
zungen mit 3 % gleich stark vertreten. Biomasse in Form von Scheitholz, Pellets oder 
Holzhackschnitzeln machten rund 10 % aller Heizungen aus. Laut Angaben des So-
laratlas waren bis Februar 2022 2.559 m2 Solarthermie auf 267 Anlagen installiert 
[10]. 
 

Tabelle 2: Heizungen nach Hauptenergieträger 

Heizungen nach  
Primärenergieträger 

Anzahl Heizungen Relativer Anteil 

Heizöl 549 27 % 

Erdgas 1.134 56 % 

Nachtspeicher 60 3 % 

Wärmepumpe 88 4 % 

Holz 202 10 % 

Wärmenetze 1 < 1 % 

Sonstige 3 < 1 % 

Ergänzend: Solarthermie 267  

Heizungen gesamt 2.036 100 % 

Da die Heizungen in Tabelle 2 nach ihrem Hauptenergieträger ausgewiesen werden, 
sind kleinere Holzöfen an dieser Stelle nicht berücksichtigt. 

Abbildung 7 und Abbildung 8 zeigen die Altersstrukturen der fossilen Heizungen in 
Sontheim im Vergleich zu Deutschland – hierfür wurden die bereitgestellten 
Datensätze der Bezirksschornsteinfeger ausgewertet [6]. 
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Abbildung 7: Altersstruktur der Ölheizungen in Sontheim und Deutschland 

Es lässt sich ablesen, dass die Ölheizungen in Sontheim tendenziell jünger sind als 
im Bundesschnitt. Im Basisjahr 2023 waren 38 % der Ölheizungen in Sontheim vor 
1995 eingebaut worden und waren damit älter als 30 Jahre (Abbildung 7). Die Alters-
struktur ist vor allem deshalb von Bedeutung, weil diese älteren Heizungen spätes-
tens nach 30 Jahren ausgewechselt werden müssten – hier bietet sich die Chance 
fossile Heizungssysteme durch regenerative zu ersetzen. 

 
Abbildung 8: Altersstruktur der Gasheizungen in Sontheim und Deutschland 

Aus Abbildung 8 ist ersichtlich, dass die Gasheizungen in Sontheim, verglichen mit 
dem Bundesschnitt, deutlich jünger sind. 27 % der lokalen Gasheizungen sind ab 
2010 installiert worden und waren somit im Basisjahr 2023 maximal 12 Jahre alt. Hier 
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zeigt sich die Herausforderung für die Gemeinde Sontheim – die Gasheizungen sind 
relativ jung, sodass nicht mit einem zeitnahen Wechsel hin zu erneuerbaren Wärme-
quellen oder dem Anschluss an ein potenzielles Wärmenetz zu rechnen ist.  

In Abbildung 9 wird das mittlere Baujahr der Heizungen in Sontheim auf Baublock-
ebene dargestellt. Aus Gründen des Datenschutzes wurden Baublöcke, in denen sich 
weniger als fünf wärmebedarfsrelevante Gebäude befinden, in der Auswertung mit 
einem ähnlichen Nachbarblock zusammengeführt oder auf der Karte ausgegraut.  

 
Abbildung 9: Kartografische Darstellung der mittleren Heizungsbaujahre 

3.3.2 Gasversorgung 

Im Gemarkungsgebiet besteht eine umfassende Erdgasversorgung, mit Ausnahme 
von vereinzelten Wohngebieten außerhalb der Teilortskerne. Im Jahr 2023 wurden 
1.133 Gebäude in Sontheim mit rund 32,5 GWh Gas versorgt  [11]. Tabelle 3 schlüs-
selt die Gasabnahme nach Sektoren auf.  

Tabelle 3: Erdgasverbrauch nach Sektoren  

Sektor 
Erdgasverbrauch 2023 

in MWh 
Relativer Anteil  

Wohnen 19.590 60 % 

Kommunale Gebäude 1.075 3 % 

GHD & Sonstige 3.496 11 % 

Verarbeitendes Gewerbe 8.327 26 % 

Erdgasverbrauch gesamt 32.488 100 % 
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3.3.3 Wärmenetze 

 
Abbildung 10: Kartografische Darstellung des bestehenden Wärmenetzes und der Heizzentrale 

In Sontheim gibt es ein kleines Wärmenetz, das ein Gebäude mit Wärme versorgt 
und zu 100 % durch Biogas gespeist wird. Die Wärme wird somit vollständig dem 
Sektor „Verarbeitendes Gewerbe“ zur Verfügung gestellt. 
 

 
Abbildung 11: Wärmebereitstellung nach Energieträger/Technologie im Wärmenetz 

 
  

Biogas-
BHKW
100%
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3.3.4 Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 

Kraft-Wärmekopplungsanlagen stellen eine effiziente Möglichkeit zur Erzeugung von 
Wärme und Strom dar. Häufig werden diese KWK-Anlagen mit Erdgas betrieben. Es 
wird empfohlen, bestehende KWK-Anlagen, die mit fossilen Energieträgern betrieben 
werden, durch klimaneutrale Energieträger wie Biogas oder Klärgas zu ersetzen.  

In Sontheim gab es nach Angaben des Marktstammdatenregisters insgesamt elf 
KWK-Anlagen, die Ende 2023 in Betrieb waren (siehe  

Tabelle 4). Der Großteil der erzeugten Energie stammt aus KWK-Anlagen, die mit 
Biogas betrieben wurden [12].  

Tabelle 4: Übersicht KWK-Anlagen (in Betrieb) 

Energieträger Anzahl 
Installierte 

elektrische Leistung 
in kW 

Installierte 
thermische Leistung 

in kW 

Erdgas 8 495 820 

Biogas 3 1.107 1.001 

Gesamt 11 1.602 1.821 

 
Bei stromgeführten KWK-Anlagen bietet sich eine Prüfung der Abwärmenutzung zur 
Effizienzsteigerung der Anlage an. Die Stromerzeugung aus KWK-Anlagen betrug im 
Basisjahr ca. 6300 MWh Strom, wovon 100 MWh aus Erdgas und 6200 MWh aus 
Biomasse erzeugt wurden [13]. Die Standorte der bestehenden KWK-Anlagen, sofern 
bekannt, sind in Abbildung 12 dargestellt.  
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Abbildung 12: Kartografische Darstellung der bestehenden KWK-Anlagen 

 
3.3.5 Schwerpunktgebiete Heizungen 

Auf Basis der vorliegenden Schornsteinfegerdaten und der Verbrauchsdaten für lei-
tungsgebundene Energieträger lassen sich Schwerpunktgebiete für die eingesetzten 
Primärenergieträger in Sontheim ausmachen. In Abbildung 13 werden diese räumlich 
auf Baublockebene dargestellt. Es wird jeweils der am häufigsten verwendete Ener-
gieträger im Baublock ausgewiesen.  

 
Abbildung 13: Kartografische Darstellung der überwiegenden Heizungen nach Energieträger   

Wie in Kapitel 3.3.2 beschrieben, liegt der Heizungsschwerpunkt in Sontheim bei Erd-
gaskesseln. Daneben gibt es auch einige Baublöcke, in denen überwiegend Ölhei-
zungen vorherrschen, sowie Schwerpunktgebiete von Wärmepumpen in den Außen-
gebieten von Brenz und vereinzelte Baublöcke, in denen Holzheizungen dominieren. 

3.4 Energie- und Treibhausgasbilanz des Wärmesektors 2023 

Auf Basis der bereitgestellten Verbrauchsdaten sowie der Anlagendaten aus den 
elektronischen Kehrbüchern lassen sich die Endenergiebedarfe der Wärmeversor-
gung in Sontheim im Basisjahr 2023 bilanzieren. Durch Multiplikation der Energie-
mengen mit den entsprechenden Emissionsfaktoren (siehe Anhang) können die 
dadurch verursachten Treibhausgasemissionen bestimmt werden.  

3.4.1 Aufschlüsselung nach eingesetzten Energieträgern 

Abbildung 14 zeigt den Endenergiebedarf im Basisjahr und die dadurch verursachten 
CO2-Emissionen der Wärmeversorgung in Sontheim, aufgeteilt nach eingesetzten 
Energieträgern. Es konnte ein Gesamtendenergiebedarf von rund 58 GWh ermittelt 
werden. Wie in Kapitel 3.3 beschrieben, wurde ein Großteil der Gebäude im Basisjahr 
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2023 fossil beheizt. Das spiegelt sich auch in der Endenergiebilanz wider – 85 % des 
Endenergiebedarfs lassen sich auf Gas- und Ölheizungen zurückführen. Holzbefeu-
erte Heizungen, also Scheitholz-, Hackschnitzel oder Pelletheizungen, haben einen 
Anteil von 13 % am gesamten Endenergiebedarf. 2 % des Endenergiebedarfs kann 
den strombetriebenen Heizungen, also Nachtspeicheröfen und Wärmepumpen, zu-
geordnet werden. Die Wärmemenge, die aus dem Wärmenetz stammt, ist nicht be-
kannt und daher auch nicht in Abbildung 14 enthalten. 

Die fossilen Brennstoffe Erdgas und Heizöl verursachen mit 95 % den Großteil der 
rund 13.500 Tonnen CO2, die im Basisjahr 2023 im Wärmesektor in Sontheim anfal-
len. 39 % der Emissionen werden durch Heizöl, 56 % durch Erdgas verursacht. Holz 
wird mit einem niedrigen Emissionsfaktor bewertet [14], da es sich hierbei um einen 
nachwachsenden Rohstoff handelt. Deshalb trägt die Verfeuerung von Holz mit 1 % 
an den Gesamtemissionen bei. Allerdings kann Holz, je nach Herkunft, mit einem 
deutlich höheren Emissionsfaktor bewertet werden, beispielsweise dann, wenn dem 
Wald mehr Holz entnommen wird, als nachwächst. Die auf Strom basierende Wär-
meversorgung verursacht rund 4 % der CO2-Emissionen. Die durch das Wärmenetz 
verursachten CO2-Emissionen sind nicht bekannt und daher nicht in Abbildung 15 
enthalten. 
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Abbildung 14: Energie- und Treibhausgasbilanz nach eingesetzten Energieträgern  

 
3.4.2 Aufschlüsselung nach Sektoren 

Abbildung 15 zeigt die nach Sektoren aufgeteilten Endenergiebedarfe und die 
dadurch verursachten CO2-Emissionen der Wärmeversorgung in Sontheim. Mit 72 % 
fällt der größte Teil des Endenergiebedarfs im Sektor Wohnen an. Rund 10 % lassen 
sich dem Sektor GHD & Sonstige und 15 % dem Sektor des verarbeitenden Gewer-
bes zuordnen. Auf die kommunalen Liegenschaften lassen sich 3 % des gesamten 
Endenergiebedarfes in Sontheim zurückführen. In Abbildung 15 werden die 
13.500 Tonnen CO2, welche durch die Wärmeversorgung in Sontheim verursacht 
werden, auf die einzelnen Gebäudesektoren verteilt. Mit 71 % wird der Großteil der 
Emissionen dem Sektor Wohnen zugeordnet. Die Sektoren GHD & Sonstige und das 
verarbeitende Gewerbe emittierten im Basisjahr 11 % bzw. 15 % der gesamten CO2-
Emissionen. Die kommunalen Liegenschaften verursachten ca. 3 % der CO2-
Emissionen. 

 
Abbildung 15: Energie- und Treibhausgasbilanz nach Sektoren 
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3.5 Wärmebedarf 

Auf Basis der in Kapitel 0 ermittelten Endenergiebedarfe lassen sich die gebäude-
scharfen Wärmebedarfe (𝑊𝐵) gemäß Formel (1) ermitteln. Um die Effizienz der un-
terschiedlichen Heizungstechnologien abzubilden, wurden für die jeweiligen Be-
standsheizungen entsprechende Jahresnutzungsgrade bzw. -arbeitszahlen 
(ηு௘௜௭௨௡௚) angenommen (siehe Tabelle 5) und mit den Endenergieverbräuchen 
(𝐸𝐸𝐵஻஺ௌூௌ௃஺ுோ) multipliziert. Insgesamt lässt sich somit für das Basisjahr 2023 ein ge-

samter Wärmebedarf von rund 51 GWh in Sontheim berechnen. 

𝑾𝑩𝟐𝟎𝟐𝟑 =  𝑬𝑬𝑩𝟐𝟎𝟐𝟑  ×  𝜼𝑯𝒆𝒊𝒛𝒖𝒏𝒈 (1) 

 

Tabelle 5: Angenommene Jahresnutzungsgrade bzw. -arbeitszahlen für Bestandsheizungen  

Bestandsheizungen 
Jahresnutzungsgrad /  

Jahresarbeitszahl 

Erdgas 0,90 

Heizöl 0,80 

Wärmenetz 1,00 

Wärmepumpe 3,00 

Nachtspeicher 0,98 

Pelletkessel 0,80 

 
Der gebäudescharfe Wärmebedarf lässt sich auf den Raumwärme-, Warmwasser- 
und Prozesswärmebedarf aufteilen. Die Anteile hierfür unterscheiden sich je nach 
Gebäudenutzung, -typ und Baualtersklasse. So hat beispielsweise ein Bürogebäude 
einen geringeren Anteil an Warmwasser als ein Wohngebäude. Die Aufteilung des 
Bedarfs nach Verwendung ist deshalb von Bedeutung, da insbesondere der Raum-
wärmebedarf stark von der Außentemperatur abhängig ist und deshalb je nach Wit-
terung unterschiedlich hoch ist. Die Annahmen, die für die Aufteilung der Wärmebe-
darfe getroffen worden sind, sind im Anhang in Anhang 2 und Anhang 3 aufgelistet.  

Da für die Kommunale Wärmeplanung in Sontheim das Basisjahr 2023 betrachtet 
wurde, musste im nächsten Schritt dargestellt werden, inwiefern die Witterung den 
Raumwärmeverbrauch in diesem beispielhaften Jahr beeinflusst hat. Als Berech-
nungsgrundlage wurde hierfür die vom Deutschen Wetterdienst ermittelten Klimafak-
toren (KF) genutzt [15]. Der Klimafaktor für das Jahr 2023 am Standort Sontheim be-
trägt 1,14, was bedeutet, dass es in diesem Jahr wärmer war als im gleichen Jahr am 
Referenzort Potsdam. Um darüber hinaus abzubilden, ob es im Vergleich zu den an-
deren Jahren ein besonders warmes oder kaltes Jahr in Sontheim war, wurde der 
Klimafaktor des Jahres 2023 ins Verhältnis zum Mittelwert der Klimafaktoren der 
Jahre 2013 - 2022 gesetzt. Schlussendlich ergibt sich damit für die Wärmebedarfser-
mittlung ein anzusetzender Klimafaktor von 1,11, was bedeutet, dass 2023 ein ver-
gleichsweises warmes Jahr in Sontheim war und darauf schließen lässt, dass der 
Raumwärmeverbrauch in diesem Jahr entsprechend geringer gewesen ist als in ei-
nem durchschnittlichen Jahr.   
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Für die Berechnung des witterungsbereinigten Wärmebedarfs (𝑊𝐵௞௕) ergibt sich so-
mit in Abhängigkeit von den gebäudespezifischen Anteilen für Raumwärme (𝑅𝑊), 
Warmwasser (𝑊𝑊) und Prozesswärme (𝑃𝑊) folgende Formel:  

 

𝑾𝑩𝒌𝒃 = 𝑾𝑩𝟐𝟎𝟐𝟑  × (𝑹𝑾 ×
𝑲𝑭𝟐𝟎𝟐𝟑

Ø 𝑲𝑭𝟐𝟎𝟏𝟑ି𝟐𝟎𝟐𝟐
+ 𝑾𝑾 + 𝑷𝑾) (2) 

 
Nach Witterungsbereinigung des Raumwärmebedarfs lässt sich somit ein Gesamt-
wärmebedarf von durchschnittlich 56 GWh pro Jahr in Sontheim ermitteln. Abbildung 
16 zeigt die Wärmedichten auf Baublockebene im Basisjahr 2023. Höhere Wärmebe-
darfsdichten treten vor allem in der Gemeindemitte und im Südosten von Sontheim 
auf. 
 

 
Abbildung 16: Kartografische Darstellung der Wärmedichten im Basisjahr 

  

Im Hinblick auf einen möglichen Aus- oder Neubau von Wärmenetzen ist neben dem 
oben abgebildeten flächenbezogenen Ansatz vor allem die linienbezogene Analyse 
von Wärmedichten auf Straßenzügen gängige Praxis. Abbildung 17 zeigt die Linien-
dichten im Gemeindegebiet Sontheim. Wie bei der Flächenauswertung zeigen sich 
auch in der Liniendarstellung hohe Wärmedichten in den Ortszentren. 
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Abbildung 17: Kartografische Darstellung der Liniendichten im Basisjahr 

 

3.6 Fazit Bestandsanalyse 

In der Bestandsanalyse der Kommunalen Wärmeplanung wurde die Gemeinde- und 
die Gebäudestruktur in Sontheim betrachtet. Die Flächen außerhalb der Ortskerne 
werden vorwiegend land- oder forstwirtschaftlich genutzt. Flächen, welche durch 
Wohngebäude belegt werden, machen ca. 5 % der Gesamtfläche aus. Die Wohnbe-
bauung wird durch Einfamilien- und Doppel- bzw. Reihenhäuser dominiert, wovon der 
Großteil im letzten Jahrhundert erbaut worden ist. Mit Blick auf die Beheizungsstruktur 
lässt sich bilanzieren, dass im Basisjahr 2023 der Anteil der fossilen Einzelheizungen 
bei rund 83 % lag. Mit Erdgas befeuerte Kessel kamen dabei annähernd doppelt so 
häufig wie Heizölkessel vor. Zusammenfassend lassen sich 95 % der verursachten 
Emissionen, die dem Wärmesektor zugeordnet werden können, auf fossile Einzelhei-
zungen zurückführen. Mit Blick auf die Sektoren entfallen 72 % des Endenergiebe-
darfs und die damit einhergehenden Treibhausgasemissionen auf den Wohnsektor – 
ihm lassen sich auch 91 % der Gebäude zuordnen. Die Sektoren GHD & Sonstige 
und verarbeitendes Gewerbe emittierten im Basisjahr 11 % bzw. 15 %. Die kommu-
nalen Liegenschaften verursachten ca. 3 % der CO2-Emissionen. 

Grundsätzlich hat die Gemeinde Sontheim eine Vorbildfunktion und kann als Eigen-
tümerin zahlreicher Gebäude 3 % des Endenergieverbrauchs und die damit einher-
gehenden Emissionen im Wärmesektor direkt beeinflussen. Hinzu kommen noch wei-
tere öffentliche Gebäude, die sich jedoch nicht im Eigentum der Kommune befinden. 
Mit der Unterzeichnung des Klimapakts im September 2023 hat die Gemeinde 
Sontheim deutlich gemacht, dass sie ihre Vorbildrolle im Klimaschutz ernst nimmt und 
aktiv wahrnimmt. Kommunale und öffentliche Gebäude können als Keimzellen für 
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Wärmenetze dienen, da die Kommune hier in der Position ist über ihre Wärmeversor-
gung selbst zu entscheiden.  

 

4. Potenzialanalyse 

In der Potenzialanalyse werden die Einzelpotenziale der Energieeinsparung und der 
regenerativen Strom- und Wärmeerzeugung auf der Gemarkung Sontheim unter-
sucht. Bedarfsseitig wird die Reduzierung des Wärmebedarfs durch energetische Sa-
nierung der Gebäudehülle betrachtet. Auf der Erzeugungsseite spielt der Einsatz er-
neuerbarer Energien zur Strom- und Wärmeerzeugung eine wichtige Rolle. Potenzi-
ale zur regenerativen Stromerzeugung bieten Photovoltaik auf Dach- und Freiflächen 
sowie Windkraft. Potenziale zur Auskopplung von Abwärme sind in industriellen Pro-
zessen oft schwer zu identifizieren und abzuleiten. Eine Unternehmensbefragung zur 
Auskopplung industrieller Abwärme ergab keine Rückmeldungen der Unternehmen. 
Potenziale zur Wärmeerzeugung bieten z.B. Energieholz zur thermischen Verwertung 
und die Nutzung von Abwasserwärme. Eine kombinierte Form der Strom- und Wär-
meerzeugung ist die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) mit regenerativen Energieträgern 
wie Biogas. Auf diese Potenziale wird im Folgenden eingegangen. 

4.1 Energetische Sanierung 

Gemäß KEA-Leitfaden wird bei der Ermittlung der gebäudeseitigen Einsparpotenziale 
durch Sanierung zwischen Wohngebäuden und Nicht-Wohngebäuden unterschie-
den. Das Sanierungspotenzial von Wohngebäuden wird im folgenden Abschnitt er-
läutert. Das Energieeinsparpotenzial von Nicht-Wohngebäuden wird über einen pau-
schalen Minderungsfaktor in den Sektoren kommunale Gebäude, verarbeitendes Ge-
werbe und GHD & Sonstige abgebildet.  

Der Wärmebedarf kann in Heizwärme und Warmwasser untergliedert werden. Im 
Sektor verarbeitendes Gewerbe besteht oftmals ein Bedarf an Prozesswärme. Die 
Sanierung von Wohngebäuden wirkt sich ausschließlich auf die Reduktion der Heiz-
wärme aus. Sanierungspotenzial liegt aufgrund der älteren Bausubstanz nur in Be-
standsgebäuden vor. Für Neubauten, mit einem Baujahr ab 2020, wird kein Einspar-
potenzial durch Sanierung angenommen, da diese den neusten energetischen Sa-
nierungsstandards entsprechen. Neubau und Abriss von Wohngebäuden werden im 
Zielszenario unter Kapitel 5.4.2 berücksichtigt.  

Sanierungspotenzial Wohngebäude 

Um die Klimaschutzziele Deutschlands und des Landes Baden-Württemberg zu er-
reichen, sind umfassende Sanierungsmaßnahmen im Gebäudesektor zur Reduktion 
des Wärmebedarfs nötig. Derzeit beträgt die Sanierungsquote bundesweit ca. 1 %, 
ein Wert, der als deutlich zu niedrig angesehen wird [16]. Problematisch bei der Be-
trachtung einer Sanierungsquote ist insbesondere die Tatsache, dass es keine ein-
heitliche Definition dieses Terminus gibt. So kann z.B. sowohl eine Teil- als auch eine 
Vollsanierung zu gleichem Anteil in diese Quote eingehen. Des Weiteren wird teil-
weise auch der Heizungstausch als Sanierungsmaßnahme hinzugerechnet. Im 
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Folgenden wird der Begriff Sanierungsquote ausschließlich in Bezug auf Maßnahmen 
an der Gebäudehülle (Fassadendämmung, Fenstertausch, Dach-/Geschossdecken-
dämmung), die den Wärmebedarf in einem Gebäude senken, verwendet. 

Um abzuschätzen, wo in der Gemeinde Sontheim im Sektor Wohnen ein besonders 
hohes Potenzial zur Senkung des Wärmebedarfs durch Sanierungsmaßnahmen vor-
liegt, werden basierend auf den Baualtersklassen sowie den erhobenen bzw. berech-
neten Endenergieverbräuchen gebäudescharfe Einsparpotenziale errechnet. Diese 
Potenziale ergeben sich aus dem Abgleich des Ist-Wertes mit den bestmöglich er-
reichbaren baualtersspezifischen Kennwerten nach dem KEA-Technikkatalog. 

Für die Ermittlung des maximalen Einsparpotenzials an Wärme, im Weiteren Sanie-
rungspotenzial genannt, wird die im KEA-Leitfaden vorgeschlagene, vereinfachte Bi-
lanzierungsmethode angewendet [1]. Das maximale Sanierungspotenzial eines Ge-
bäudes ergibt sich dabei aus der Differenz zwischen dem Wärmeverbrauchs- bzw. -
bedarfswert im Basisjahr und dem Wärmebedarfs-Zielwert, welcher aus der beheiz-
ten Fläche des Gebäudes und dem je Gebäudealtersklasse zu Grunde gelegten mi-
nimalen Verbrauchswert (in der Abbildung 18 durch den grauen Balken symbolisiert) 
gebildet wird. 
 

 
Abbildung 18: Flächenbezogener Endenergieverbrauch nach Altersklasse im Ist-Stand (teilsa-
niert) und energetischer Sanierung mit Ziel 2040  

 
Das maximale Sanierungspotenzial für Wohngebäude in Sontheim ist in Abbildung 
19 dargestellt. Es können damit Gebiete bzw. Baublöcke identifiziert werden, in denen 
ein mittleres bis hohes Sanierungspotenzial vorliegt. 
Auf den ersten Blick sind zusammenhängende Baublöcke hohen Sanierungspotenzi-
als über das gesamte Gemeindegebiet Sontheims zu erkennen. Ein hohes Sanie-
rungspotenzial liegt entlang der Hauptstraße in dichter Reihenhaus-Bebauung mit 
und nach Abbildung 5 der ältesten Baualtersklasse „bis 1918“. Ein mittleres Sanie-
rungspotenzial befindet sich in zusammenhängenden Baublöcken im Nord-Westen 
Sontheims im Eichen- / Höhenweg mit Einfamilienhausbebauung. Weiterhin in der 
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Braikestraße und Parallelstraßen mit Einfamilienhausbebauung mehrheitlich mit dem 
Baujahr 1979-1994.  

 
Abbildung 19: Kartografische Darstellung des maximalen Sanierungspotenzials von Wohnge-
bäuden 

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass das maximale Sanierungspotenzial 
bis zum Jahr 2040 voll ausgeschöpft werden kann. Gründe hierfür sind z.B. fehlende 
Kapazitäten im Handwerk und hohe Investitionen der Sanierungsmaßnahmen. Aus-
gehend von einer Sanierungsrate derzeit von 1 % wurde das Sanierungspotenzial für 
die Sanierungsraten von 2 % und 3 % für die Wohngebäude ermittelt. Die sich erge-
bende Reduktion des Wärmebedarfes ist in Abbildung 20 dargestellt. Bei einer Sa-
nierungsquote von 2 % wird angenommen, dass in jedem Jahr des Betrachtungszeit-
raums 2 % der beheizten Flächen in Wohngebäuden ausgehend von ihrem jeweiligen 
energetischen Ist-Zustand durch energetische Sanierung auf den minimal möglichen 
Zustand gebracht werden, siehe Abbildung 18. Dieser Ansatz impliziert bei der Be-
trachtung einzelner Gebäude einen gleitenden Verlauf des Sanierungsprozesses, der 
in der Realität schrittweise durch Einzelmaßnahmen erfolgen würde. 

Eine gleichmäßige Reduktion des Wärmebedarfs für die Sanierungsquoten von 
1 – 3 % ist in Abbildung 20 zu erkennen, maximal kann der Wärmebedarf um 23 % 
reduziert werden. 
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Abbildung 20: Wärmebedarfsreduktion durch Sanierung Wohnen 

Unter der weiteren Annahme, dass die im Basisjahr installierten Heizungsanlagen bis 
2040 unverändert bleiben, ergeben sich bei einer Sanierungsrate von 1 % (2 %) CO2-
Emissionsminderungen von insgesamt 4 % (5 %) bis 2030 und 6 % (10 %) bis 2040 
(siehe Abbildung 21). Die maximal mögliche jährliche CO2-Einsparung unter sonst 
gleichen Bedingungen beträgt 24 % für das Jahr 2030 und 2040. Die Gesamtemissi-
onen für das Jahr 2040 sind aufgrund der sinkenden CO2-Emissionen im deutschen 
Strommix etwas niedriger als für das Jahr 2030 (vgl. Anhang). 

 

 
Abbildung 21: CO2-Emissionsreduktion durch Sanierung Wohnen 
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4.2 Wärmenetzpotenziale 

Um das Potenzial für einen möglichen Ausbau oder Neubau von Wärmenetzen in der 
Gemeinde Sontheim und den Teilorten zu bewerten, wurden die zuvor ermittelten 
gebäudescharfen Wärmebedarfe als Grundlage verwendet. Die im GIS verorteten 
Wärmebedarfe wurden innerhalb eines Baublocks aggregiert und in Abbildung 22 
dargestellt. Für die Bewertung hinsichtlich der lokalen Wärmenetzeignung wurde die 
Skala der KEA BW aus Tabelle 6 verwendet [1]. Weiterhin dargestellt sind beste-
hende Fernwärmeleitungen. 

 
Abbildung 22: Kartografische Darstellung der Wärmenetzeignung im Basisjahr nach KEA BW 

Aus der KEA-Klassifikation zur Wärmenetzeignung lassen sich für Sontheim folgende 
Schlüsse ziehen: Es zeigt sich, dass in Sontheim kein flächendeckendes Wärmenetz-
potenzial für konventionelle Wärmenetze vorliegt. Das Potenzial für konventionelle 
Wärmenetze beschränkt sich auf einzelne Baublöcke, wie z.B. südlich der Jakobs-
straße mit öffentlichen Ankerkunden. Der Baublock nördlich der Gundelfinger Straße 
besitzt aufgrund des hohen Endenergieverbrauches eines Industrieunternehmens 
eine hohe Wärmedichte. Aufgrund eines einzelnen Endenergieverbrauches lässt sich 
hier keine Wärmenetzeignung ableiten. In der Abbildung 23 sind zusätzlich zur Wär-
menetzeignung die öffentlichen und kommunalen Gebäude dargestellt. Bei diesen 
Gebäuden handelt es sich um wichtige Ankerkunden für ein Wärmenetz, in Sontheim 
liegen diese außerhalb der Eignungsgebiete für konv. Wärmenetze. Das bedeutet: 
Liegen Ankerkunden nah beieinander, könnte über eine gemeinsame Nutzung einer 
Heizzentrale ein kleines Nahwärme- / oder Gebäudenetz entstehen. Verwiesen wird 
an dieser Stelle auf die Maßnahme 3 „Fokusgebiet südl. Hauptstraße“ (siehe Kap. 6 
der Wärmewendestrategie). Hier soll ein Wärmenetzpotenzial untersucht werden. 
Konventionelle Wärmenetze werden mit einem Temperaturniveau von bis zu 90 °C 
zur Bereitstellung von Raumwärme und Warmwasser betrieben. Bei einer 
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Erweiterung des bestehenden Wärmenetzes sind die Erzeugungs- und Netzkapazi-
täten zu prüfen. 

 

 
Abbildung 23: Kartografische Darstellung der Wärmenetzeignung mit öffentlichen und kommu-
nalen Gebäuden 

In einem Niedertemperaturnetz wird ein Temperaturniveau von bis zu 55 °C für die 
Gebäudebeheizung bereitgestellt. Höhere Temperaturen müssen dezentral erzeugt 
werden. Eignungsgebiete für Niedertemperaturnetze finden sich mit einer mittleren 
Wärmedichte aufgrund lockerer Einzelhausbebauung in Sontheim flächendeckend. 
Niedertemperaturnetze sind in Bestandsgebieten aufgrund der benötigten höheren 
Vorlauftemperaturen und Warmwasserbereitung im Bestand schwierig zu realisieren.  

Tabelle 6: Klassifizierung der Wärmebedarfsdichte nach potenzieller Eignung für Wärmenetze  

Wärmedichte 
in MWh / (ha *a)  

Einschätzung der Eignung zur Errichtung von Wärmenetzen 

0 - 70 Kein technisches Potenzial 

70 – 175 Empfehlung von Wärmenetzen in Neubaugebieten 

175 – 415 Empfehlung für Niedertemperaturnetze im Bestand 

415 – 1.050 Richtwert für konventionelle Wärmenetze im Bestand 

> 1.050 Sehr hohe Wärmenetzeignung 
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Das Gemeindegebiet kann nun in Gebiete mit einer Wärmenetzeignung oder der Ein-
zelversorgung eingeteilt werden, siehe Abbildung 24. Wärmenetzeignungsgebiete 
wurden anhand der Eignung für konventionelle Wärmenetze (> 415 MWh/(ha*a)) auf 
Baublockebene und einer berechneten Liniendichte je Straßenzug > 1,5 MWh/(m*a) 
festgelegt (vgl. Abbildung 17). Straßenzüge über einem Schwellenwert von > 1,5 
MWh/(m*a) können in erster Einschätzung als wirtschaftlich für den Betrieb eines 
Wärmenetzes gelten. Wird zusätzlich zu diesen Parametern die Lage der öffentlichen 
und kommunalen Ankerkunden berücksichtigt, ergibt sich eine Wärmenetzeignung 
entlang der Hauptstraße über die Gundelfinger Straße. 

 

 
Abbildung 24: Kartografische Darstellung der Eignungsgebiete für Wärmenetze und Einzelver-
sorgung im Basisjahr 
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4.3 Lokale Potenziale zur Strom- und Wärmeerzeugung 

In den folgenden Abschnitten werden die betrachteten regenerativen Energiepoten-
ziale und das Vorgehen bei der Potenzialermittlung beschrieben. Dabei werden ne-
ben den Potenzialen zur Wärmeerzeugung auch Potenziale zur Stromerzeugung be-
trachtet. Da zukünftig mit einer weiteren Verbreitung von Wärmepumpen und anderen 
strombasierten Heizanwendungen (z.B. zur Warmwasserbereitung) zu rechnen ist, 
besteht ein entsprechend ansteigender Strombedarf. 

In Abbildung 25 ist eine Abstufung unterschiedlicher Potenzialbegriffe dargestellt [1]. 
Diese Potenziale bilden untereinander Schnittmengen. Erläutert werden die Potenzi-
albegriffe in Tabelle 7 [17]. 

 

 
Abbildung 25: Abstufung der Potenzialbegriffe  

 

Tabelle 7: Definition der Potenzialbegriffe 

Potenzialbegriff  Beschreibung 

Theoretisches Potenzial 
„Das in einem bestimmten geographischen Raum in einer bestimmten 
Zeitspanne theoretisch nutzbare physikalische Energieangebot (z.B. 
Sonneneinstrahlung innerhalb eines Jahres)“ 

Technisches Potenzial 
„Teil des theoretischen Potenzials, das unter Beachtung technischer 
Restriktionen nutzbar ist“ 

Wirtschaftliches Potenzial 
„Teil des technischen Potenzials, das wirtschaftlich genutzt werden kann 
und unter volks- oder betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten betrach-
tet wurde“ 

Realisierbares Potenzial 
„Potenzial das unter dem Einfluss verschiedener Restriktionen und 
Hemmnissen (z.B. Flächenrestriktionen) oder Anreizen (z.B. Förder-
maßnahmen) tatsächlich erschlossen wird.“ 
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4.3.1 Abwärme von Industrie und Gewerbe 

Im Rahmen der Kommunalen Wärmeplanung wurde von Juni bis September 2024 
eine Unternehmensumfrage im Gemeindegebiet Sontheim durchgeführt. Diese hatte 
vor allem das Ziel, die lokalen Akteure aus Industrie und Gewerbe in das Projekt ein-
zubinden und stellte somit einen wichtigen Baustein der Akteursbeteiligung dar. Ne-
ben den Energieverbrauchsdaten der Unternehmen wurden mögliche Abwärmepo-
tenziale aus Produktionsprozessen ermittelt. Dazu wurden gezielt Abwärmequellen 
und deren zeitliche Verfügbarkeit abgefragt. Darüber hinaus bot die Befragung die 
Möglichkeit, die jährlichen Abwärmemengen und -leistungen näher zu quantifizieren, 
sofern diese Werte den Unternehmen bekannt waren. An der Umfrage haben sich 
keine Unternehmen beteiligt. Räumlich lässt sich schwerpunktmäßig das Gewerbe-
gebiet im Süden Sontheims als mögliches Potenzialgebiet für industrielle Abwärme 
verorten. 

Das Potenzialgebiet für industrielle Abwärme liegt unmittelbar im Wärmenetzeig-
nungsgebiet, siehe Abbildung 22. Mit der Unternehmensumfrage wurde im Rahmen 
der Kommunalen Wärmeplanung ein erster Schritt zur Sensibilisierung der Firmen für 
eine mögliche Abwärmeauskopplung getan. Mit den Ergebnissen kann im Hinblick 
auf das vorliegende Wärmenetzeignungsgebiet eine Prüfung der Abwärmepotenziale 
erfolgen. Der fließende Übergang der Bebauung zur bayrischen Nachbargemeinde 
Bächingen an der Brenz kann ein weiteres Wärmenetzpotenzial oder Abwärmepoten-
zial bieten. Auf jeden Fall sollte der Austausch beider Gemeinden gesucht werden. 

Inwieweit überschüssige Abwärme genutzt werden kann, sollte künftig gemeinsam 
bei der Planung eines Wärmenetzes erörtert werden. Für weitere Informationen und 
eine Erstberatung der Unternehmen zum industriellen Abwärmepotenzial kann der 
Kontakt zu einer unabhängigen Beratungsstelle gewinnbringend sein. Für Abwärme-
checks vor Ort und weitere Beratungsschritte zur Abwärmeauskopplung können För-
dermittel aus dem Klimaschutz-Plus-Programm von den Unternehmern beantragt 
werden. 
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Abbildung 26: Potenzialgebiete für Abwärme aus Industrie und Gewerbe 

4.3.2 Abwasserwärme 

Eine weitere wichtige Wärmequelle ist das kommunale Abwasser. Durch den Einbau 
spezieller Abwasserwärmetauscher kann dem Abwasser entlang der Fließrichtung 
Wärme entzogen werden. Mittels einer Wärmepumpe erfolgt eine Temperaturerhö-
hung, sodass Wärme mit einem ausreichenden Temperaturniveau über ein Nahwär-
menetz bereitgestellt werden kann. Nach dem KEA-Leitfaden sind grundsätzlich Ab-
wasserkanäle mit einer Nennweite von mindestens DN 400 für eine mögliche Abwär-
menutzung relevant. Darüber hinaus sollte der Trockenwetterabfluss dort mindestens 
10 - 15 Liter pro Sekunde im Tagesmittel betragen, eine Mindesttemperatur von 10°C 
auch im Winter nicht unterschritten werden und ein Gefälle von mindestens 1 Promille 
aufweisen [1]. Die Praxiserfahrung zeigt, dass sich regelmäßig Kanäle > DN 800, 
aufgrund der Einbaugröße der Abwasserwärmetauscher, für eine Abwasserwärme-
nutzung im Kanal eignen. 

Das anfallende Abwasser in Sontheim wird zur Kläranlage, am Gänseck in Bächin-
gen, geleitet. Der Zufluss der Kläranlage in Bächingen beträgt ca. 90 l/s bei einer 
erhöhten Abwassertemperatur von 14,5 °C. Dies ist ein Hinweis auf ein mögliche Ab-
wasserwärmepotenzial in Sontheim.  

In der folgenden Abbildung 27 sind die geeigneten Abwassersammler > DN 800 für 
Sontheim und den Teilorten dargestellt. Die Lokalisierung dieser Abwassersammler 
ist ein erster Schritt in der Potenzialanalyse zur Nutzung der Abwasserwärme im Ka-
nal selbst. Durch Messungen der Temperatur und des Durchflusses in interessanten 
Kanalabschnitten, in unmittelbarer Nähe zu großen Wärmeabnehmern kann das Po-
tenzial genauer quantifiziert werden (vgl. Abbildung 22).  
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Abbildung 27: Kartografische Darstellung geeigneter Abwassersammler zur Nutzung von Abwas-
serwärme 

Neben den potenziellen Abwassersammlern stellen etwaige Arbeiten (z.B. Sanierung 
von Kanalabschnitten) ein wichtiges Kriterium für einen möglichen Einbau eines Ab-
wasserwärmetauschers dar. Im Jahr 2023 wurde in einer Kanalbefahrung festgestellt, 
welche Kanalabschnitte sanierungsbedürftig sind [18]. Festzustellen ist, dass in un-
mittelbarer Nähe zur Wärmenetzeignung entlang der Hauptstraße sich Kanalab-
schnitte mit „unmittelbarem Handlungsbedarf“ oder entlang der Langen Straße mit 
„mittelbarem“ Handlungsbedarf befinden. Zusammenfassend sollten hier Synergieef-
fekte zwischen der Kanalsanierung und der möglichen Nutzung von Abwasserwärme, 
zur Gebäudebeheizung oder als Wärmequelle für ein mögliches Wärmenetz, in ge-
eigneten Abwassersammlern genutzt werden. 
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Abbildung 28: Ausschnitt Bestandszustand Kanalnetz aus Kanalbefahrung, Gemeinde Sontheim 
a.d. Brenz [18] 

4.3.1 Trinkwasserwärme 

In der Trinkwasserversorgung kommt es im Verteilnetz in den Sommermonaten zu 
hohen Temperaturen >25 °C [19]. In den Haupt- Transport und Zubringerleitungen 
bewegt sich das Temperaturniveau im Bereich von 9°C (Winter) und 12 °C (Sommer). 
Dieses konstante Temperaturniveau lässt sich potenziell zur Wärmeerzeugung in 
Verbindung mit einer Wärmepumpe nutzen. 
 
Aus dem Positionspapier des DVGW (Deutscher Verein des Gas und Wasserfaches 
e.V.), vom 23. Juli 2024, zur Wärmenutzung in der öffentlichen Wasserversorgung 
geht hervor, dass eine Wärmenutzung aus Trinkwasser in Zubringer-, Haupt- und 
Versorgungsleitungen grundsätzlich möglich ist. Die Ausnahmeregelung der Trink-
wasserverordnung § 13 Abs. 6 räumt dem Betreiber einer zentralen Wasserversor-
gungsanlage die Möglichkeit ein, dass die Energie des Grund- und Rohwassers ge-
nutzt oder abgeführt werden kann, wenn der Energie-Einsatz für Zwecke des Betriebs 
der Zentralen Wasserversorgungsanlage genutzt wird. Eine Temperaturabsenkung 
des Trinkwassers ist aus hygienischer Sicht positiv zu bewerten. [20] [21] 
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Im genannten Positionspapier werden weitere wichtige Punkte als Rahmenbedingun-
gen für eine Trinkwasserwärmenutzung festgelegt [20]: 

- Wärmenutzung ist nur aus Zubringer-, Haupt- und Versorgungsleitungen vertret-
bar, Anschlussleitungen sind nicht geeignet 

- Öffentl. Wasserversorgungsunternehmen allein ist Betreiber der Wärmetauscher-
anlage. Es erfolgt eine regelmäßige Überwachung durch das Gesundheitsamt. 

- nur Temperaturabsenkung des Trinkwassers 
- Es muss sichergestellt sein, dass die Trinkwassererwärmung im Letztgebrauch 

nicht beeinflusst wird. 
- Energieübertragung (Wärmetauscher) – abtrennbares Bypass-System – Zwi-

schenkreis (Medium Trinkwasser) 
- kontinuierliche Überwachung Trinkwasserqualität 

Die einwandfreie Qualität des Trinkwassers steht an erster Stelle, sie darf zu keinem 
Zeitpunkt gefährdet werden. Eine zentrale Forderung des DVGW ist die Aufnahme 
einer Ergänzung, in den §13 Abs. 6 der Trinkwasserverordnung, hinsichtlich der Trink-
wasserwärmenutzung. [20] 

Die Landeswasserversorgung prüft aktuell in Langenau Möglichkeiten einer Trink-
wasserwärmenutzung. 

In Sontheim an der Brenz gibt es zwei Fassungen der Gemeinde und Hochbehälter, 
welche sich potenziell zu einer Wärmenutzung eignen können. Die Hauptleitung der 
Landeswasserversorgung verläuft in größerer Entfernung zum Kernort. In einer Po-
tenzialbetrachtung könnten die gemeindeeigenen Fassungen sowie Hochbehälter 
hinsichtlich der technischen Eignung und unter Klärung rechtlicher Fragestellungen 
für einen Wärmeentzug untersucht werden. Weiterhin kann geklärt werden, welche 
privaten oder industriellen Abnehmer die gewonnene Wärme nutzen können. 
 

4.3.2 Solarenergie 

Solarenergie kann durch Photovoltaikanlagen in Strom umgewandelt und mittels So-
larthermieanlagen zur Wärmebereitstellung genutzt werden. Im Folgenden wird die 
Photovoltaik (PV) als Potenzial der Solarenergie dargestellt. Dabei wird unterschie-
den zwischen PV-Potenzialen auf Dachflächen und PV-Potenzialen auf Freiflächen. 
Als Datengrundlage für die Potenzialanalyse dient der Energieatlas der Landesanstalt 
für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW). Neben dem Energieatlas der LUBW gibt es 
weitere Potenzialkarten, wie z.B. die Planhinweiskarten Solar oder die Teilfortschrei-
bungen Freiflächenphotovoltaik der Regionalverbände in Baden-Württemberg. Abbil-
dung 29 zeigt einen Ausschnitt der Dachflächenpotenziale in Sontheim, unterteilt 
nach unterschiedlicher Eignung aufgrund der Ausrichtung. Das theoretische Potenzial 
weist acht Eignungsklassen auf, für das technische Potenzial wurden die Eignungs-
klassen 1-3 berücksichtigt. 
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Abbildung 29: Kartografischer Ausschnitt des PV-Potenzial auf Dachflächen 

Die installierte Leistung der PV-Anlagen beträgt nach Abfrage des Marktstammdaten-
registers (Stand 05/2025) 11,3 MW. Dies entspricht 27 % des im Energieatlas der 
LUBW ausgewiesenen technischen Potenzials von 42 MW. Bei vollständiger Aus-
schöpfung könnten auf den geeigneten Dachflächen in Sontheim jährlich 38 GWh 
Strom erzeugt werden. 

Gemäß dem Flächenziel des KlimaG BW von 2 % für Windenergieanlagen und Frei-
flächenphotovoltaik sind die Regionen Baden-Württembergs verpflichtet, bis Ende 
2025 geeignete Flächen in den jeweiligen Regionalplänen auszuweisen [22]. Insbe-
sondere für die Freiflächen-Photovoltaik sind nach § 21 KlimaG BW mindestens 0,2 % 
der Regionalfläche auszuweisen. In diesem Zusammenhang ist auch die Planungs-
offensive der Regionalverbände zu sehen, die eine abgestimmte Planung und ver-
lässliche Planungsleitplanken hinsichtlich der ausschließlichen Flächen für Freiflä-
chen-Photovoltaik und Windenergieanlagen schaffen soll. Die Teilfortschreibung So-
larenergie wird im Rahmen der Gesamtfortschreibung des Regionalplans 2035 fertig-
gestellt. 

In Abbildung 30 sind Potenzialflächen für PV-Freiflächenanalgen auf sog. Seitenrand-
streifen dargestellt. Der bestehende Solarpark Sontheim liegt neben der Bahntrasse 
in Richtung Giengen an der Brenz. Die installierte Leistung beträgt knapp 4,0 MW.  

Für den Bau von PV-Freiflächenanlagen entlang von Bahntrassen gibt es spezielle 
Bestimmungen, welche die Genehmigung und den Bau betreffen. Gemäß des BauGB 
§35 Abs. 1 Nr. 8 sind Freiflächenanlagen entlang von mehrgleisigen Schienenwegen 
privilegiert, das bedeutet sie können ohne einen Bebauungsplanverfahren errichtet 
werden. Die Vergütungsregelungen im EEG 2023 einer PV-Freiflächenanlage entlang 
von eingleisigen Schienenwegen, dies ist in Sontheim der Fall, werden, gemäß einer 
Überblicksstudie des Öko-Instituts e.V. ebenfalls erfasst. [23] 
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Abbildung 30: PV-Potenzialflächen an Seitenrandstreifen und bestehender Solarpark Sontheim 

Die Photovoltaikpotenziale auf Dach- und Freiflächen sind in Tabelle 8 zusammen-
gefasst.  

Tabelle 8: Installierte PV-Leistung und verfügbares PV-Potenzial 

 Bestand Potenzial gem. LUBW 

 
Ist-Leistung  

in MW 
Leistung  
in MW 

Erzeugung  
in GWh/a 

PV-Dachflächen 11,3 42 38 

PV-Freiflächen (Seitenrandstreifen) 4,0 34 33 

Gesamt 15,3 76 72 
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Solarthermie 

Bei der Potenzialermittlung für das Potenzial dezentraler Solarthermie-Anlagen auf 
Dachflächen wurde das geltende EWärmeG berücksichtigt. Demnach gilt für die Er-
füllungsoption der Solarthermie eine Mindestbelegung der Dachflächen (Kollektorflä-
che) in Abhängigkeit der Wohnfläche für Wohngebäude bzw. der Nettogrundfläche 
für Nichtwohngebäude [24]. Das theoretische Potenzial der Solarthermie auf Dach-
flächen kann mit einer Gesamtfläche von knapp 4,0 ha und einem sich daraus erge-
benden Wärmeertrag von 15,8 GWh beziffert werden. Dies entspricht rund 28 % des 
Gesamtwärmebedarfes im Basisjahr 2023. 

In der folgenden Abbildung ist das Solarthermie-Potenzial auf Dachflächen auf Bau-
blockebene dargestellt. Dargestellt ist der Deckungsgrad durch Solarthermie bezogen 
auf den klimabereinigten Gesamtwärmebedarf je Baublock. Zu erkennen ist mehr-
heitlich ein bilanzieller Deckungsgrad zwischen 20 % und 40 % in Gebieten mit Ein-
zelhausbebauung. Deckungsgrade zwischen 40 % und 60 % sind in Baublöcken mit 
großen Dachflächen der Mehrfamilienhäuser im Längsbau. Höhere Deckungsgrade 
> 60% finden sich im südlichen Gewerbegebiet auf Dachflächen der Nicht-Wohnge-
bäude oder in Baublöcken mit großen Dachflächen der längs zur Hauptstraße ste-
henden Mehrfamilien- und Reihenhäusern. 

 
Abbildung 31: Kartografische Darstellung des potenziellen Deckungsgrads von Solarthermie-An-
lagen 

Neben dem Potenzial der Solarthermie auf Dachflächen zur Heizungsunterstützung 
kann eine Solarthermie-Anlage auch zentral auf einer Freifläche installiert werden. 
Prinzipiell kann eine solche Anlage auf einer der ausgewiesenen Flächen der benach-
teiligten Gebiete wie in Abbildung 30 dargestellt, installiert werden. Die gewonnene 
Wärme wird meist in ein Wärmenetz eingespeist. Aufgrund von Wärmeleitungsver-
lusten ist die Standortwahl einer Solarthermie-Anlage in einer Entfernung in bis zu ca. 
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2 km an den Einspeisepunkt des Wärmenetzes gekoppelt. Der Wärmeertrag pro Hek-
tar kann mit bis zu 2,25 GWh/a angegeben werden. [25] 

 

4.3.3 Windkraft 

Zur Erreichung des 2 % Flächenziels, siehe KlimaG BW § 20, sind die Regionen Ba-
den-Württembergs bis Ende 2025 verpflichtet, 1,8 % der Regionalfläche für Wind-
kraftanlagen auszuweisen [22]. In der folgenden Abbildung ist der aktuelle Stand, 
(12.03.2025) der Teilfortschreibung Windenergie für die Gemarkung Sontheim dar-
gestellt. Das Verfahren befindet sich aktuell im 2. Anhörungsentwurf und wurde durch 
die Verbandsversammlung im Offenlagebeschluss am 14.04.2025 veröffentlicht [26] 

Über die Gemeindegrenzen ist ein Vorranggebiet für Windkraftanlagen ausgewiesen, 
Nr. 66 „Bergenweiler / Sontheim“ mit einer Flächengröße von ca. 326 ha und liegt 
innerhalb des Verwaltungsgebietes von Niederstotzingen, Sontheim und Giengen an 
der Brenz [27]. Das berechnete Stromerzeugungspotenzial ist in Tabelle 9 zusam-
mengefasst. 

 

Tabelle 9: Verfügbares Windkraftpotenzial auf Grundlage der Teilfortschreibung Windenergie 

 Bestand Techn. Potenzial 

 
Ist-Leistung  

in MW 
Leistung  
in MW 

Erzeugung  
in GWh/a 

Windkraft - 55 82 

 
  

Abbildung 32: Teilfortschreibung Windenergie 2025, Vorranggebiete Windenergie Sontheim, 
14.04.2025  
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4.3.4 Wasserkraft 

Zur Ermittlung des Wasserkraftpotenzials wurden die Potenzialdaten aus dem Ener-
gieatlas der LUBW verwendet. Insgesamt bestehen 4 Wasserkraftanlagen entlang 
der Brenz, welche in der folgenden Abbildung dargestellt sind. Die installierte Was-
serkraftleistung und das noch verfügbare Wasserkraftpotenzial sind in Tabelle 10 zu-
sammengefasst. 
 

 
Abbildung 33: Bestehende Wasserkraftanlagen und Fließgewässer Brenz [28] 

 

Tabelle 10: Installierte Wasserkraftleistung und verfügbares Wasserkraftpotenzial [28] 

 Bestand Potenzial gem. LUBW 

 
Ist-Leistung  

in kW 
Leistung  

in kW 
Erzeugung 
in GWh/a 

Wasserkraft 322 361 1,8 

 
Das Potenzial des Wasserkraftwerkes ist gemäß LUBW-Energieatlas für drei Was-
serkraftanalgen ausgeschöpft, für die Wasserkraftanlage „Getreidemühle G. Fetzer“ 
ist ein Potenzial von rd. 40 kW angegeben. Daher besteht für den ein geringfügiges 
weiteres erschließbares Potenzial. 

  



 

49 
 

 

4.3.5 Biomasse 

Unter Biomasse werden gemäß KEA-Leitfaden verschiedene Formen fester Bio-
masse sowie organische Abfälle, Klärgas und Biogas verstanden. Die Wärmebereit-
stellung durch feste Biomasse, thermische Verwertung, ist von der kombinierten Er-
zeugung von Wärme und Strom mittels KWK zu unterscheiden. Im Folgenden werden 
die verschiedenen Potenziale der Biomasse erläutert. 

Feste Biomasse 

Unter fester Biomasse können Potenziale des lokalen Energieholzaufkommens und 
Restholzaufkommens, beispielsweise aus Industrie oder Grüngutabfälle an Häcksel-
plätzen zusammengefasst werden. Die derzeitige thermische Nutzung von Energie-
holz kann in Sontheim mit der Energiemenge von 7,5 GWh/a angegeben werden (vgl. 
Treibhausgasbilanz Kapitel 3.4.1.). Das Potenzial des Waldrestholzes auf der Gemar-
kung Sontheim kann anhand der kommunalen Waldfläche überschlägig berechnet 
werden. Mittels eines Faktors kann eine theoretisch anfallende und ökologisch zu 
entnehmende Menge Waldrestholz pro Hektar und Jahr angenommen werden. Die 
Waldfläche Sontheims beträgt 674 ha, dies entspricht einer berechneten Wärme-
menge von 2,6 GWh/a. Ein weiteres, mengenmäßig noch nicht genau erfasstes, Po-
tenzial besteht hinsichtlich der thermischen Verwertung des Grünschnittaufkommens. 
Insbesondere sind hier die Stoffströme von Grünschnitt, welches als Baum- und 
Strauchschnitt in den Gärten der Privathaushalte anfällt. Stand heute wird der anfal-
lende Grünschnitt in aus der Gemeinde Sontheim nach Mergelstetten oder Gundel-
fingen transportiert – hier könnte eine lokale Verwertung geprüft werden. Die Poten-
ziale der festen Biomasse sind in Tabelle 11 zusammengefasst. 

Tabelle 11: Thermische Verwertung fester Biomasse und Potenzialabschätzung 

  Thermische Verwertung  
in GWh/a 

Energieholz-Nutzung / genutztes Potenzial 7,5 

(Wald-) Restholznutzung / ungenutztes Potenzial 2,6 

Gesamt 10,1 

 
Insgesamt entspricht das Potenzial der derzeitigen Nutzung von Energieholz und 
Waldrestholz mit 10,1 GWh/a etwa 18 % des gesamten Wärmebedarfs im Jahr 2023. 
Durch die gezielte Erschließung des ungenutzten Potenzials kann ein weiterer Teil 
der Wärmeversorgung dekarbonisiert werden. 
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Biogas 

Biogas eignet sich für den Einsatz in Blockheizkraftwerken und kann somit zur kom-
binierten Strom- und Wärmeerzeugung genutzt werden. In Sontheim gibt es 3 Block-
heizkraftwerke, die mit Biogas betrieben werden. Der erzeugte Strom wird vollständig 
in das Stromnetz eingespeist. Die installierte Leistung beläuft sich auf 1,1 MWel und 
1,0 MWth. Die Strom- und Wärmeerzeugung im Jahr 2023 ist in Tabelle 12 aufgelistet. 

Tabelle 12: Erzeugung in bestehenden Biogas-BHKWs 2023 

Energieträger Anzahl 
Bestand 

Wärmeerzeugung in 
GWh/a 

Bestand 
Stromerzeugung  

in GWh/a 

Biogas 3 ~ 5,9 6,2 

 
Das theoretische verbleibende Potenzial Biogaserzeugung aus Gülle kann über den 
Viehbestand von ca. 1.490 Rindern, 320 Milchkühen und 1.030 Schweinen berechnet 
werden. Angenommen wurde ein Erschließungsfaktor von 30 % als verbleibendes 
Potenzial. 

Tabelle 13: Potenzial Biogaserzeugung und Verwertung in BHKW 

 
Potenzial 

Wärmeerzeugung  
in GWh/a 

Potenzial 
Stromerzeugung  

in GWh/a 

Gülle 0,43 0,36 

Das technische Wärmerzeugungspotenzial der aus Biogas im Vergleich zum Ge-
samtwärmebedarf Sontheims im Jahr 2023 beträgt etwa 11 %, wobei das Potenzial 
bereits fast vollständig erschlossen ist. Eine Biogasanlage, mit Standort unmittelbar 
an Verwaltungsgrenze zu Sontheim in Bächingen, wurde als zusätzliches Potenzial 
einer Wärmeauskopplung in diesen Kommunalen Wärmeplan aufgenommen: Zwei 
Biogas-BHKW erzeugen pro Jahr ca. 7,0 GWh Strom und ca. 6,8 GWh Wärme. Auf-
grund der Lage der Biogasanlage in der Heuhofstraße (bereits Wärmelieferant) und 
in der Günzburger Straße (Bächingen) zum Wärmenetzeignungsgebiet, vgl. Abbil-
dung 24, sollte eine Wärmeauskopplung in ein mögliches Wärmenetz geprüft werden. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Potenzial der Biomasse und der kom-
binierten Erzeugung von Strom und Wärme über Biogas-BHKWs bereits zu einem 
wesentlichen Anteil von insgesamt 29 % genutzt wird. Ein weiteres Potenzial zur mög-
lichen Wärmeauskopplung besteht im Zusammenhang mit einer Biogasanlage in Bä-
chingen. In Gesprächen mit den Landwirten / der Betreibergesellschaft der Biogas-
anlagen vor Ort und zwischen den Gemeinden Sontheim und Bächingen kann eine 
erweiterte Nutzung des Potenzials und gegebenen Rahmenbedingungen erörtert 
werden. 

4.3.6 Oberflächennahe Geothermie 

Das Potenzial der oberflächennahen Geothermie ist in Sontheim eingeschränkt vor-
handen. Von oberflächennaher Geothermie spricht man in der Regel bis zu einer 
Tiefe von 150 m. Mit Hilfe von Erdwärmekollektoren bis 1,5 m Tiefe oder 
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Erdwärmesonden bis 150 m Tiefe kann dieses Potenzial mittels einer Wärmepumpe 
zur Beheizung von Gebäuden genutzt werden. 

Erdwärmesonden 

Auf der Gemarkung Sontheim befinden sich derzeit keine Erdwärmesonden [29]. 
Sontheim liegt in einem Einzugsgebiet für Grundwasservorkommen und damit in ei-
nem festgesetzten Wasser- und Heilquellenschutzgebiet, siehe Fehler! Verweis-
quelle konnte nicht gefunden werden.. Sontheim liegt hauptsächlich in Zone III / 
IIIa: Der erweiterten Schutzzone bis zur Grenze des unterirdischen Einzugsgebietes 
der Wassergewinnungsanlage. Zone I bezeichnet den Fassungsbereich und Zone II 
die engere Schutzzone.  

 
Abbildung 34: Wasserschutzgebiet nach Zonen [30]  
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Aufgrund des Wasser- und Heilquellenschutzgebietes ist der Bau von Erdwärmeson-
den, aus wasserwirtschaftlicher Sicht nicht erlaubt, siehe Abbildung 35. 

 
Abbildung 35: ISONG: Wasser- und Heilquellenschutzgebiete – Bau von Erdwärmesonden 
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Erdwärmekollektoren 

Erdwärmekollektoren stellen eine Alternative zu Erdwärmesonden dar – sie werden 
typischerweise als horizontaler Wärmeübertrager in Tiefen von 1 – 1,5 m, und damit 
unterhalb der Frostgrenze, im Erdreich installiert. Diese Fläche darf im Anschluss 
nicht bebaut oder anderweitig versiegelt werden. Aufgrund der geringeren Bodentem-
peraturen bedarf es einer größeren Fläche für mehrere Erdwärmekollektoren, um den 
Wärmebedarf eines Gebäudes zu decken. Diese variiert je nach Bodentyp und seiner 
Beschaffenheit [17]. Das Potenzial von Erdwärmekollektoren lässt sich deshalb nicht 
genau beziffern und erfordert eine Einzelfallprüfung. In Sontheim gibt es Gebiete (vgl. 
Wasserschutzzonen Abbildung 34) in denen der Bau von Erdwärmekollektoren nicht 
erlaubt ist. Weiterhin ist der Bau von Erdwärmekollektoren unter bestimmten Voraus-
setzungen möglich, wenn bspw. eine Deckschicht zum genutzten Grundwasserleiter 
vorhanden ist. [31] 

 
Abbildung 36: ISONG: Wasser- und Heilquellenschutzgebiete – Bau von Erdwärmekollektoren 
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Grundwasser 

Grundwasser stellt generell aufgrund seines ganzjährig gleichbleibenden Tempera-
turniveaus ein effizientes Potenzial zur Gebäudebeheizung dar. Aufgrund des Heil-
quellen- und Wasserschutzgebietes ist der Betrieb von Grundwasserwärmepumpen, 
nach der Wasserschutzgebietsverordnung, verboten [32]. Somit besteht auf der Ge-
markung Sontheims kein Potenzial für die Nutzung des Grundwassers zur Wärmege-
winnung.  

4.3.7 Umweltwärme 

Die Umgebungsluft stellt eine grundsätzlich überall verfügbare Quelle für Umwelt-
wärme dar, welche mittels einer Wärmepumpe einfach genutzt werden kann. Die 
KEA BW weist im Leitfaden zur Kommunalen Wärmeplanung darauf hin, dass andere 
Quellen der Umweltwärme, wie z.B. Sole oder Wasser, deutlich effizienter zu nutzen 
sind. Luftwärmepumpen sollten also nur dort installiert werden, wo „keine netzgebun-
dene Versorgung auf Basis erneuerbarer Energien technisch-wirtschaftlich realisier-
bar ist (Einzelversorgungsgebiete) und […] keine oberflächennahe geothermische 
Wärmequelle erschlossen werden kann“ [1]. Weiterhin ist ein ausreichender Platzbe-
darf für die Aufstellung der Außeneinheit einer Split-Wärmepumpe notwendig. Für 
Einfamilienhäuser kann von einem Platzbedarf von etwa 2 x 2 Meter ausgegangen 
werden. Ebenso spielen Anforderungen an den Lärmschutz und der Abstandhaltung 
zum Nachbargrundstücks bei der Aufstellung der Außeneinheit eine große Rolle. 

4.3.8  Fließgewässerwärme 

Für die Potenzialanalyse wurden Fließgewässer in Hermaringen betrachtet. In einem 
Fließgewässer kann mittels Großwärmepumpe die ganzjährig bestehende Umwelt-
wärme des Wassers genutzt und in einem Wärmenetz gespeist werden. Gemäß 
Handlungsleitfaden für die kommunale Wärmeplanung der KEA BW können „bei ge-
eigneten Durchflussmengen / Reservoirgrößen und Tiefe der Entnahme / Rückgabe 
in Seen erhebliche technische Potenziale bestehen“ [1] 

Im Verwaltungsgebiet Sontheims wurde das Potenzial zur Flusswasserwärmenut-
zung der Brenz untersucht. Hierzu wurden Pegel- und Temperaturaufzeichnungen 
beider Fließgewässer näher betrachtet. Es wurden öffentlich zugängliche Daten vom 
gewässerkundlichen Dienst Bayern verwendet [33]. Ausgewertet wurden jeweils die 
niedrigsten gemessenen Abflusskennwerte der letzten 14 Jahre. Auf Basis der mo-
natlichen Durchschnittstemperaturen der Brenz und unter der Annahme, dass 10 % 
des Abflusses für die Wärmeerzeugung entnommen werden, kann eine Wärmeent-
zugsleistung angegeben werden. Hier wurden Messwerte der nächstgelegenen 
Messstelle der Brenz in Bächingen (Bayern) herangezogen. 

Für die Brenz kann eine minimale Entzugsleistung von 3,1 MWth für die Monate De-
zember bis Januar angegeben werden, hier liegt die Mitteltemperatur der Monate bei 
6 °C und damit über einer Grenztemperatur von 4 °C für einen effizienten Wärmeent-
zug des Fließgewässers. In den Sommermonaten steigt das theoretische Potenzial 
der minimalen Wärmeleistung der Brenz auf 15,8 MWth. Eine Darstellung findet sich 
in Abbildung 37. 
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Abbildung 37: Potenzialabschätzung nutzbare Wärmeleistung Fließgewässer Brenz, Messtelle 
Bächingen 

Eine erste Abschätzung einer Gesamtwärmemenge, die durch Nutzung der Fließge-
wässerwärme und Einsatz einer Wärmepumpe zur Verfügung stünde, beläuft sich auf 
ca. 18 GWh/a, dies entspricht 32 % des Gesamtwärmebedarfes. Eine weitere Unter-
suchung der Brenz hinsichtlich seiner Eignung der Wärmenutzung mittels einer Wär-
mepumpe wird empfohlen. 
 

   



 

56 
 

4.3.9 Wasserstoffpotenziale  

Auf europäischer Ebene wird an der Erstellung eines „Europäischen Wasserstoff 
Backbone-Netz“ gearbeitet. Auf nationaler Ebene wurde im vergangenen Jahr eine 
Wasserstoffstrategie vorgestellt. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr 
motiviert mit dem Wettbewerb „HyLand - Wasserstoffregionen in Deutschland“ Ak-
teure, deutschlandweit Projekte mit Wasserstoffbezug zu initiieren, zu planen und 
umzusetzen. Auf regionaler Ebene hat sich in der Region Mittlere Alb – Donau – Ost-
württemberg das Projekt „H2-Wandel“ gebildet. 

Das Projekt startet insgesamt vier Leuchtturmprojekte in der Region Mittlere Alb – 
Donau:  

- H2-FACTORY – Grüner Wasserstoff für existierende Verbraucher 
- H2-TOGO – Wasserstoff für LKW-Brennstoffzellenantriebe in der Logistik 
- H2-ASPEN – Wasserstoff-Technologiepark in Schwäbisch Gmünd 
- H2-GRID – Vernetzung von dezentraler Wasserstofferzeugung und Verbrauch 
 
Eine zentrale Geschäftsstelle baut Netzwerke für Unternehmen zum Wissens- und 
Erfahrungsaustausch und führt Informationsveranstaltungen für Wirtschaft und Bür-
gerinnen und Bürger durch. In der folgenden Abbildung sind die einzelnen Projekte in 
der Modellregion eingezeichnet. 

 
Abbildung 38: Projektlandkarte H2-Wandel 

Ein zentraler Punkt eines weiteren Projektes „H2Ostwürttemberg“ ist die Konzeption 
einer leitungsgebundenen Versorgung von Ankerkunden. Dies soll zum einen über 
die sogenannte „T-Lösung“ in der Region Ostwürttemberg und die Anbindung an die 
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Süddeutsche Erdgasleitung geschehen, welche als reine Wasserstoffpipeline geplant 
ist. In Abbildung 39 ist die „T-Lösung“ mit Ankerprojekten dargestellt [34]. 

 
Abbildung 39: Möglicher regionaler Pipelineausbau Verbindung Ankerprojekte und Hauptstand-
orte 

Beide Projekte sollen verdeutlichen, dass die Gemeinde Sontheim von Vorreitern der 
Wasserstoff-Wirtschaft und -Forschung eingerahmt ist. Weiterhin hat das Zentrum für 
Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung (ZSW) einen Standort im nahegelegenen 
Ulm in mittelbarer Nachbarschaft.  

Die Gasnetzbetreiber bereiten sich mit der Erstellung eines so genannten Gas-
netzumbauplans/Gasnetztransformationsplans auf eine Umstellung des bestehenden 
Gasnetzes auf den Betrieb mit Wasserstoff vor. Eine flächendeckende Verfügbarkeit 
von mit Wasserstoff betriebenen „H2-ready-Heizungen“ in privaten Haushalten ist 
nach heutigem Kenntnisstand vor dem Jahr 2040 unwahrscheinlich. Von einer vor-
rangigen Anbindung der Industriekunden in Sontheim an ein Wasserstoffnetz ist aus-
zugehen, aber nach heutigem Wissensstand nicht absehbar. 

4.4 Fazit Potenzialanalyse 

In der Potenzialanalyse wurden verschiedene Potenziale zur Strom- und Wärmever-
sorgung untersucht. Beide Potenziale wurden gemeinsam betrachtet, da künftig mit 
einer stärkeren Elektrifizierung des Wärmesektors zu rechnen ist.  

In den Bestandsgebäuden liegt Potenzial zur Senkung des Wärmebedarfes durch 
energetische Sanierung der Gebäudehülle vor. Im Zeithorizont bis zum Jahr 2040 
kann, bei einer jährlichen Sanierungsrate von 2 % des Wohngebäudebestands, der 
Wärmebedarf bis zu 8 % gesenkt werden. Die energetische Sanierung stellt somit 
einen relevanten Baustein der Wärmewende dar. 

Aufgrund der mittleren Wärmedichte in der Mehrzahl der Baublöcke liegt grundsätz-
lich eine Eignung für Niedertemperaturnetze vor, in Bestandsgebieten lassen sich 
diese häufig schwierig und nicht flächendeckend realisieren. Eine Wärmenetzeignung 
für konventionelle Wärmenetze ergibt sich entlang der Hauptstraße und der 
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Gundelfinger Straße mit kommunalen und öffentlichen Ankerkunden. Im Zuge der Sa-
nierung der südlichen Hauptstraße soll die Wärmenetzeignung gesondert geprüft 
werden. 

Abwärme industrieller Betriebe kann in einem Wärmeverbund genutzt werden. In den 
Industriegebieten können kleinräumige Wärmeverbünde entstehen, oder Anknüp-
fungspunkt, für die Einspeisung in das bestehende Wärmenetz sein. Die durchge-
führte Unternehmensumfrage hat die Unternehmen für das Thema sensibilisiert und 
legt die Grundlage für Folgeschritte im Umgang mit einer etwaigen Nutzung des Ab-
wärmepotenzials durch Beratungsangebote. Die Abwasserwärmenutzung birgt in 
Sontheim ein weiteres Potenzial. Geeignete Abwasserkanäle (> DN800) liegen im 
Gemeindegebiet Sontheims entlang der Hauptstraße zu möglichen Wärmeabneh-
mern. Ein konkretes Potenzial muss jedoch durch Durchfluss- und Temperaturmes-
sungen an geeigneten Sammlern quantifiziert werden. Synergieeffekte können im Zu-
sammenhang mit anstehenden Kanalsanierungen bestehen und sollten geprüft wer-
den. Für eine mögliche Trinkwasserwärmenutzung der Grundwasserfassungen / 
Hochbehälter müssen rechtliche Fragestellungen geklärt werden. Ein weiteres Wär-
mepotenzial bietet die Brenz, in Verbindung mit einer Wärmepumpe kann dem Fließ-
gewässer eine mittlere Wärmeleistung ganzjährig entzogen werden. 

Das Potenzial der Stromerzeugung auf Dachflächen in Sontheim wird mit 27 % be-
reits heute genutzt. Zur regenerativen Deckung des künftig steigenden Strombedarfs, 
u. a. für Wärmeanwendungen, ist ein Ausbau dieses PV-Potenzials weiter zu verfol-
gen. In Flächenkonkurrenz der Dachflächen steht das Potenzial von Solarthermie-
Anlagen. Mit Deckungsgraden von mehrheitlich 20-40%, vereinzelt > 60 % des Wär-
mebedarfs je Baublock lassen sich etwa ein Drittel der Wärme bereitstellen. Weiterhin 
sind vom Regionalverband geeignete Windkraftpotenzialflächen ausgewiesen wor-
den. 

Energieholz deckt derzeit zu 13 % den Endenergiebedarf. Ein lokales Potenzial be-
steht in der Nutzung von Waldrestholz. Zusammengenommen könnte der Anteil des 
Energieholzes einen Anteil von rund 18 % am gesamten Wärmebedarf erreichen. 
Durch 3 bestehende Biogas-BHKW wird bereits Wärme und Strom in Biogasanlagen 
erzeugt und somit bereits bilanziell bis zu 11 % des gesamten Wärmebedarfes 
Sontheims gedeckt. Ein weiteres Biogas-Potenzial ist gering. Das Potenzial einer Bi-
ogasanlage in Bächingen, in unmittelbarer Nähe zur Gemeindegrenze könnte inter-
kommunal genutzt werden. 

Das Potenzial der oberflächennahen Geothermie liegt nach Auswertung des Informa-
tionssystems oberflächennaher Geothermie eingeschränkt vor. Aufgrund des Heil-
quellen- und Wasserschutzgebietes ist der Bau von Erdwärmesonden verboten, Erd-
wärmekollektoren können unter bestimmten Voraussetzungen zugelassen werden. 

Ein Anknüpfungspunkt für den Bezug von Wasserstoff in Sontheim liegt in der soge-
nannten „T-Leitung“ im Ostalbkreis in Verbindung mit der geplanten Wasserstoffher-
stellung in den Ankerprojekten des landkreisübergreifenden Projektzusammen-
schlusses „H2-Wandel“. Von einer vorrangigen Versorgung von Industriekunden mit 
Wasserstoff ist auszugehen. Eine flächendeckende Versorgung und der Betrieb von 
H2-ready Heizsystemen in privaten Haushalten ist vor dem Jahr 2040 nicht absehbar. 
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Schlussendlich ist das Zusammenführen der unterschiedlichen erneuerbaren Ener-
giequellen, erzeugerseitig, und des Wärmebedarfes, bedarfsseitig, entscheidend für 
eine effiziente Gestaltung des Wärmesektors.  
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5. Zielszenario 

5.1 Zukünftige Entwicklung des Wärmebedarfs 

In Kapitel 4.1 wurde erläutert, wie die zukünftige Wärmebedarfsentwicklung in 
Sontheim unter Berücksichtigung einer prozentualen jährlichen Sanierungsquote im 
Sektor Wohnen abgebildet werden kann. Da die Gebäude in den Sektoren der 
kommunalen Gebäude, des verarbeitenden Gewerbes sowie GHD & Sonstige 
bezüglich ihrer typischen Größe, Nutzung und Wärmearten eine sehr inhomogene 
Zusammensetzung aufweisen und der KEA-Technikkatalog für diese Sektoren keine 
spezifischen Vorgaben enthält, wurden in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Sontheim plausible Reduktionsraten des Gesamtwärmebedarfs diskutiert und 
gemeinsam für die Zielszenarien festgelegt. Tabelle 14 gibt einen Überblick über die 
festgelegten Wertebereiche der Sanierungs- bzw. Reduktionsraten in den 
betrachteten Sektoren. 

Tabelle 14: Sanierungs- und Bedarfsreduktionsraten der Sektoren bis zum Jahr 2040 

Parameter Wertebereich 

Jährliche Sanierungsrate Wohngebäude 1 – 2 % 

Jährliche Reduktionsrate kommunale Gebäude 1 – 2 % 

Jährliche Reduktionsrate GHD & Sonstige 0 – 1 % 

Jährliche Reduktionsrate verarbeitendes Gewerbe 0 – 1 % 

 
Unter Berücksichtigung der definierten Sanierungs- und Bedarfsreduktionsraten 
ergibt sich ein minimaler (MIN) sowie ein maximal (MAX) möglicher Entwicklungspfad 
des Gesamtwärmebedarfs bis zum Jahr 2040. 

Im MIN-Fall ergibt sich eine Reduktion des Gesamtwärmebedarf von 4 % bis zum 
Jahr 2040, im MAX-Fall beträgt die Reduktion über alle Sektoren 12 %. In letzterem 
Fall tragen die kommunalen Gebäude mit 33 %, Industrie und GHD & Sonstige mit je 
17 % und der Sektor Wohnen mit 10 % zur Wärmebedarfsreduktion bei (vgl. Abbil-
dung 40). Für das Zielszenario 2040 wurde in Absprache mit der Gemeinde ange-
nommen, dass jeweils der Mittelwert der Sanierungs- und Bedarfsreduktionsraten an-
genommen wird. 
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Abbildung 40: Minimaler und maximaler Entwicklungspfad des Gesamtwärmebedarfs  

Für den Zubau an beheizten Wohn- und Nutzflächen wird davon ausgegangen, dass 
der flächenspezifische Energieverbrauch von neuen Wohngebäuden im Schnitt 
35 kWh/m2 und von neuen Nichtwohngebäuden 15 kWh/m2 beträgt. Damit ergeben 
sich im Mittel die in Tabelle 15 dargestellten Wärmebedarfswerte. Der Wert des Ba-
sisjahrs wurde hierbei, wie in Kapitel 3.5 beschrieben, witterungsbereinigt. 

Tabelle 15: Wärmebedarfsentwicklung nach Sektoren bis 2040 

Wärmebedarf in MWh/a 2023 2030 2040 Einsparung 

Private Haushalte 40.060 38.790 37.000 7,6% 

GHD & Sonstige 5.810 5.610 5.320 8,4% 

Verarbeitendes Gewerbe 8.570 8.270 7.840 8,5% 

Kommunale Gebäude 1.080 970 810 25,0% 

Zubau 0 0 0   

Gesamt 55.520 53.640 50.970 8,2% 
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5.2 Wärmebedarfsdichte 2030 und 2040 

Basierend auf der im vorangegangenen Kapitel dargestellten Wärmebedarfsentwick-
lungen bis zum Jahr 2040 für die Gemeinde Sontheim lässt sich die in Abbildung 22 
dargestellte Wärmedichtekarte auf Baublockebene für die Jahre 2030 und 2040 fort-
schreiben. Dies dient in der nachfolgenden Festlegung der Eignungsgebiete dazu, 
bei der Empfehlung von Wärmenetzeignungsgebieten sicherzustellen, dass diese 
auch in Zukunft bei sinkendem Wärmeverbrauch wirtschaftlich betrieben werden kön-
nen. 
 

 
Abbildung 41: Wärmedichten im Jahr 2030 im Zielszenario 
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Abbildung 42: Wärmedichten im Jahr 2040 im Zielszenario 

Abbildung 41 und Abbildung 42 zeigen die Wärmebedarfsdichten in Sontheim für die 
Zieljahre 2030 und 2040. Es wird deutlich, dass die grundsätzliche Wärmenetzeig-
nung für Niedertemperaturnetze in weiten Teilen des Gemeindegebiets auch bei Er-
reichen der Sanierungs- und Reduktionsziele im Zielszenario bestehen bleibt. 
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5.3 Teilgebiete und Wärmenetzeignung 

Abgeleitet von den Wärmedichten und unter Berücksichtigung der lokalen Rahmen-
bedingungen wie Flächennutzung und vorhandener Infrastruktur sowie natürlichen 
Grenzen wurden für Sontheim sechs Teilgebiete definiert (siehe Abbildung 43).  

 
Abbildung 43: Teilgebiete 

Die Gebiete „Sontheim Süd“ und „Gewerbegebiet“ verfügen bereits im Basisjahr über 
ein Wärmenetz. Im Gebiet „Sontheim Mitte“ besteht Potenzial für den Bau eines 
Wärmenetzes bei mehrheitlich dezentraler Einzelversorgung. Als reines 
Einzelversorgungsgebiet sind die Gebiete „Sontheim West“, „Sontheim Nord-Ost“ und 
“Bergenweiler“ klassifiziert. Tabelle 16 fasst die Ist-Situation der festgelegten 
Teilgebiete zusammen. 
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Tabelle 16: Eignungsgebiete mit Ist-Situation 
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Anhand dieser Gebietseinteilung erfolgt im nächsten Schritt eine Analyse der 
Gebäudestruktur, des Wärmebedarfs im Basisjahr, möglicher Ankerkunden und der 
vorhandenen regenerativen Potenziale zur dezentralen und zentralen 
Wärmerzeugung. Daraus werden in einem iterativen Prozess in Absprache mit der 
Gemeinde Sontheim Eignungsgebiete für Wärmenetze und dezentrale 
Einzelversorgung abgeleitet (siehe Abbildung 44). In den als 
Wärmenetzeignungsgebiet markierten Baublöcken besteht im Zielszenario die 
Option, beim Heizungstausch den Anschluss an ein Wärmenetz entsprechend der 
definierten Anschlussquote vorzunehmen. Die Ergebnisse der Ist-Analyse und der 
Zielszenario-Simulation finden Eingang in die Teilgebietssteckbriefe, welche in 
Kapitel 5.5.1 detailliert dargestellt sind.  

 
Abbildung 44: Eignungsgebiete für Wärmenetze und Einzelversorgung 
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5.4 Klimaneutrales Zielszenario 2040 

5.4.1 Wirkungspfade zur Klimaneutralität 

Zur Erreichung einer klimaneutralen Wärmeversorgung in Sontheim sind zwei grund-
legende Wirkungspfade zu berücksichtigen (vgl. Abbildung 45): 
 
1) Nachfrageseite 

Der Endenergieverbrauch zur Wärmebereitstellung wird nachfrageseitig durch 
den energetischen Zustand der Gebäude bestimmt. Hier können Maßnahmen zur 
energetischen Sanierung an der Gebäudehülle (Austausch von Fenstern sowie 
Dämmung von Dach, Geschossdecken und Außenfassaden) zur Minderung des 
Wärme- und Kältebedarfs und dadurch zur Reduktion des Endenergieverbrauchs 
beitragen.1  

2) Erzeugungsseite 
Bei der Bereitstellung der nachgefragten Wärme kann zum einen durch den tech-
nischen Fortschritt und daraus resultierend höheren Effizienzen bei den einge-
setzten Wärmeerzeugern Endenergie eingespart werden. Zum anderen können 
durch einen Heizungstausch und damit einhergehenden Energieträgerwechsel 
die CO2-Emissionen effektiv reduziert werden. 

 
Um das Zusammenspiel dieser Wirkungspfade mit ihren diversen Einflussgrößen und 
unterschiedlichen Interventionszeitpunkten gesamthaft betrachten zu können, wurde 
ein Simulationsmodell zur Berechnung aussagekräftiger Szenarien entwickelt. Es ist 
dazu geeignet, die Kommunen in der Diskussion zum klimaneutralen Zielszenario 
durch die Berechnung verschiedener Varianten zu unterstützen.  

 
Abbildung 45: Einflusspfade zum klimaneutralen Zielszenario 

 

 
 
1 Zusätzlich können Prozessoptimierungen in der Industrie, Verhaltensänderungen bei den Menschen (z.B. Absenken der Raum-
temperaturen) oder auch sich ändernde Witterungsbedingungen durch den fortschreitenden Klimawandel den Energieverbrauch 
im Wärmesektor beeinflussen. Diese Faktoren sind jedoch schwer zu quantifizieren und werden daher in der folgenden Betrach-
tung nicht berücksichtigt. 
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5.4.2 Einflussparameter und Zielgröße Klimaneutralität 

Auf dem Weg zur Klimaneutralität im Wärmesektor sind verschiedene Einflussgrößen 
in ihrem zeitlichen Verlauf bis 2040 zu berücksichtigen. Neben dem Bestand an Ge-
bäuden und Heizungssystemen sind dies insbesondere: 

- Sanierungs- und Wärmebedarfsreduktionsraten in den Sektoren 
- (zulässige) Betriebsdauern der Bestandsheizungen 
- Verfügbare Endenergieträger und deren Preise bis 2040  
- Verfügbare Technologien zur Wärmeerzeugung und deren Kosten 
- Poltische Rahmenbedingungen wie Verbote, Förderungen, Grenzwerte oder CO2-

Abgaben 
- Zubau an beheizten Flächen bis 2040 

Diese Parameter bzw. deren Werte(bereiche) wurden zur Erarbeitung des klimaneut-
ralen Zielszenarios mit den Akteuren der Gemeinde Sontheim diskutiert und festge-
legt. Dabei wurden für die nachfolgende Variantenrechnung die in Tabelle 17 aufge-
führten Festlegungen getroffen: 

Tabelle 17: Eingabeparameter zur Szenarioanalyse 

Eingabeparameter Zielszenario Wertebereich / Festlegung 

Sanierungsrate / Reduktionsraten 

Wohnen 1 – 2 %/a 

Kommunale Liegenschaften 1 – 2 %/a 

Gewerbe und Industrie 0 – 1 %/a 

Heizungstausch 

Betriebsdauer Bestandsheizungen technische Lebensdauer KEA-Technikkatalog  

Zulässige Folgeheizungen 
Erfüllung EWärmeG /  
Vorgabe mind. 65 % erneuerbare Energien 

Entwicklung leitungsgebundene Infrastruktur bis 2040 

Festlegungen Wärmenetze  

Eignungsgebiete Grenzwerte Wärmebedarfsdichte KEA BW [1] 

Anschlussquote 50 % 

 

Der Begriff „Klimaneutralität“ ist nicht eindeutig definiert und wurde im Kontext des 
Wärmeplans mit den Akteuren erörtert und wie folgt festgelegt: 

Bis zum Jahr 2040 sind in Sontheim keine fossil befeuerten Einzelheizungen 
oder Wärmeerzeuger in Wärmenetzen mehr in Betrieb.  

Dabei ist klar, dass die CO2-Emissionsbilanz auch für das Jahr 2040 den Wert Null 
nicht erreichen kann, da z.B. der Netzstrom sowie regenerative Energieträger wie 
Holz auch im Jahr 2040 Emissionen aufweisen werden (siehe Anhang 1).  
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5.4.3 Szenariomodell 

 

 
Abbildung 46: Modellstruktur 

Das verwendete Szenariomodell verfolgt einen Bottom-Up-Ansatz, dessen Basis eine 
Gebäudedatenbank mit sämtlichen wärmerelevanten Gebäuden der Gemeinde 
Sontheim im Basisjahr 2023 bildet. Unter Berücksichtigung zukünftig verfügbarer 
Wärmeerzeugungstechnologien, hinterlegt in einer Technologiedatenbank, können 
auf Basis wirtschaftlicher, technischer und politischer Eingabewerte mögliche 
zukünftige Entwicklungen des Wärmesektors simuliert werden. Die Modellergebnisse 
werden zunächst kumuliert für das ganze Gemeindegebiet ermittelt. In einem 
nachgelagerten Schritt werden Teilbilanzen für die festgelegten Eignungsgebiete 
ausgewiesen. Die abgebildeten Eingabewerte wurden im vorangegangenen Kapitel 
erörtert. 
 

5.4.4 Szenarioanalyse und Zielszenario 

Um ein besseres Verständnis für das abgebildete Energiesystem zu entwickeln und 
verschiedene Parametrierungen für das klimaneutrale Zielszenario hinsichtlich ihrer 
Wirkung vergleichen zu können, wurden für Sontheim zunächst drei mögliche Zu-
kunftsszenarien festgelegt und simuliert: 

 

1) Business as usual (BAU)  
- fortgesetzt niedrige Sanierungs- und Bedarfsreduktionsraten 
- fossile Heizungen weiterhin zulässig, keine Neuinstallation Ölkessel ab 

2026 
- hohe Betriebsdauern der Bestandsheizungen (30 Jahre) 
- Fortschreibung bestehender Förderungen 
- kein Ausbau der Wärmenetze 
- niedrige CO2-Abgabe 
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2) Klimaneutralität I (KLIM I) 
- höhere Sanierungs- und Bedarfsreduktionsraten 
- keine Neuinstallation fossiler Heizungen ab 2028 
- hohe Betriebsdauern der Bestandsheizungen (30 Jahre) 
- Fortschreibung bestehender Förderungen 
- Ausbau der Wärmenetze in den Eignungsgebieten  
- steigende CO2-Abgabe 

 
3) Klimaneutralität II (KLIM II) 

- hohe Sanierungs- und Bedarfsreduktionsraten 
- keine Neuinstallation fossiler Heizungen ab 2025 
- begrenzte Betriebsdauern der Bestandsheizungen (20 Jahre) 
- Fortschreibung bestehender Förderungen 
- Ausbau der Wärmenetze in den Eignungsgebieten 
- steigende CO2-Abgabe  
 

Tabelle 18 fasst die Rahmenannahmen dieser drei Szenarien zusammen. 

Tabelle 18: Definition der Szenarien 

 Einheit BAU KLIM I KLIM II 

Sanierungsrate  
Wohnen 

%/a 1 1,5 2 

Reduktionsrate  
Kommunale Gebäude 

%/a 1 1,5 2 

Reduktionsrate  
Gewerbe & Industrie 

%/a 0 0,5 1 

Förderungen - gemäß BEW / BEG / BAFA 

Betriebsdauer  
fossiler Bestandsanlagen 

a 30 30 20 

Kein Neueinbau  
fossiler Heizungen 

 Öl: 2026 2028 2025 

Entwicklung Wärmenetze  Kein Ausbau Ausbau in Eignungsgebieten 

Anschlussquote  
Wärmenetz 

 - 50 % 

Verfügbarkeit Wasserstoff   Keine Verfügbarkeit 
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Im BAU-Szenario ergibt sich unter obigen Annahmen die in Abbildung 47 dargestellte 
Entwicklung der Wärmebereitstellung in Sontheim bis zum Jahr 2040. Es ist ersicht-
lich, dass die Klimaneutralität bei Fortsetzung der bisherigen Situation im Wärmesek-
tor im Jahr 2040 verfehlt würde; Ölheizungen kommen trotz keiner Neuinstallationen 
ab 2026 aufgrund langer Betriebsdauern auch im Jahr 2040 noch zum Einsatz. Gas-
heizungen werden häufig durch Anlagen mit dem gleichen fossilen Energieträger, er-
gänzt mit Solarthermie oder PV-Anlage, ersetzt. Die Gesamtreduktion des witterungs-
bereinigten Wärmebedarfs 2023 bis zum Jahr 2040 beträgt in diesem Szenario 4 %. 

 
Abbildung 47: Transformation der Wärmebereitstellung im BAU-Szenario 

  



 

72 
 

Geht man, wie im KLIM I-Szenario, vom Ausbau der Wärmenetze in den Eignungs-
gebieten und keinem Neueinbau fossiler Heizungen ab 2028 aus, ergibt sich der in 
Abbildung 48 gezeigte Transformationspfad der Wärmebereitstellung. Hierbei wird 
die Klimaneutralität unter der Prämisse, dass die Wärmenetze dekarbonisiert sind, 
bis zum Jahr 2040 erreicht. Neben einem Wärmenetzanteil von ca. 12 % wird die 
klimaneutrale Wärme im Jahr 2040 durch dezentrale Luftwärmepumpen (65 %) sowie 
Biomasseheizungen, zumeist mit Solarthermieunterstützung (23 %) erzeugt. Die Ge-
samtreduktion des witterungsbereinigten Wärmebedarfs 2023 bis zum Jahr 2040 be-
trägt in diesem Szenario 8 %. 

 
Abbildung 48: Transformation der Wärmebereitstellung im KLIM I-Szenario 
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Im dritten betrachteten Szenario, KLIM II, wird die Klimaneutralität wie im KLIM I-
Szenario im Jahr 2040 erreicht (vgl. Abbildung 49). Durch die Verkürzung der Be-
triebsdauern der Bestandsheizungen findet in diesem Szenario schon bis zum Jahr 
2030 ein deutlicher Ersatz von Erdgasheizungen statt. Der Anteil der Wärmenetze an 
der Wärmebereitstellung beträgt im KLIM II-Szenario im Zieljahr rund 11 %, Wärme-
pumpen sind zu rund 65 % vertreten. Die Biomasseheizungen tragen zu 24 % der 
Wärmeerzeugung bei. Die Gesamtreduktion des witterungsbereinigten Wärmebe-
darfs 2023 bis zum Jahr 2040 beträgt in diesem Szenario 12 %. 

 

Abbildung 49: Transformation der Wärmebereitstellung im KLIM II-Szenario 

Neben der Analyse der zukünftigen Beheizungsstruktur wurden die Szenarien hin-
sichtlich ihrer Auswirkungen auf den Endenergiebedarf (Abbildung 50) sowie auf die 
Entwicklung der CO2-Emissionen (Abbildung 51) gegenübergestellt. Es ist ersichtlich, 
dass im BAU-Szenario bis zum Jahr 2040 am meisten Endenergie im Wärmesektor 
eingesetzt werden muss und dass diese für deutlich höhere CO2-Emissionen verant-
wortlich ist.  
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Abbildung 50: Entwicklung des Endenergiebedarfs in den berechneten Szenarien 

 
Abbildung 51: Entwicklung der CO2-Emissionen in den berechneten Szenarien 

Die Entwicklungen des Endenergiebedarfs und der CO2-Emissionen zeigt mit Blick 
auf das Stützjahr 2030 einen deutlich niedrigeren Verlauf im Szenario KLIM II als im 
Szenario KLIM I. Vom Basisjahr 2023 bis zum Zieljahr 2040 beträgt die Reduktion 
des Endenergiebedarfs im BAU-Szenario 14 %, in KLIM I 24 % und in KLIM II 26 %. 
Die resultierenden CO2-Emissionen werden im BAU-Szenario um 46 % und in den 
KLIM-Szenarien um rund 95 % reduziert 

Die erarbeiteten Szenarien wurden hinsichtlich ihrer Prämissen und Ergebnisse mit 
der Gemeinde Sontheim diskutiert und bezüglich ihrer Relevanz für das klimaneutrale 
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Zielszenario bewertet. Dabei wurden folgende grundlegenden Rahmenannahmen 
festgelegt: 

- Der gezielte Ausbau von Wärmenetzen in den Eignungsgebieten soll angestrebt 
werden. 

- Eine mittlere Erhöhung der Sanierungs- und Reduktionsraten wird angenommen. 
- Ein signifikanter Anteil an Gasheizungen im Jahr 2030 wird als realistisch einge-

schätzt. 

Auf Basis dieser Eckpunkte wurde für Sontheim das Szenario KLIM I als Zielszena-
rio 2040 festgelegt. 

 
5.4.5 Energie- und Treibhausgasbilanzen 

Aus dem festgelegten Zielszenario ergibt sich für das Gemeindegebiet Sontheim für 
die Zieljahre 2030 und 2040 folgende Beheizungsstruktur: 

Tabelle 19: Beheizungsstruktur 2030 nach Sektoren und Energieträgern 

Anteil  
Heizungen 

2030  
Heizöl Erdgas 

Wärme-
netz 

Bio-
masse 

Wärme-
pumpe 

Direkt-
strom 

Wasser-
stoff 

Zusätz-
lich: 

Solar-
thermie 

Private 
Haushalte 

12% 46% 2% 18% 21% 1% 0% 9% 

GHD & 
Sonstige 

7% 48% 8% 15% 20% 1% 0% 7% 

Verarbeitendes 
Gewerbe 

0% 33% 33% 0% 22% 11% 0% 0% 

Kommunale 
Gebäude 

7% 47% 7% 20% 13% 7% 0% 7% 

 

Tabelle 20: Beheizungsstruktur 2040 nach Sektoren und Energieträgern 

Anteil  
Heizungen  

2040  
Heizöl Erdgas 

Wärme-
netz 

Bio-
masse 

Wärme-
pumpe 

Direkt-
strom 

Wasser-
stoff 

Zusätz-
lich: 

Solar-
thermie 

Private 
Haushalte 

0% 0% 7% 24% 70% 0% 0% 19% 

GHD & 
Sonstige 

0% 0% 16% 12% 72% 0% 0% 6% 

Verarbeitendes 
Gewerbe 

0% 0% 44% 0% 56% 0% 0% 0% 

Kommunale 
Gebäude 

0% 0% 33% 20% 47% 0% 0% 13% 

Unter der Annahme, dass kommunale Gebäude als Ankerkunden in den Wärmenetz-
eignungsgebieten grundsätzlich beim Heizungstausch an ein Wärmenetz ange-
schlossen werden, ergibt sich in diesem Sektor ein Anschlussgrad von 33 % aller 
Gebäude bis zum Jahr 2040. Bei den privaten Haushalten wird ein Anschlussgrad 
von 7 % erreicht, im Sektor GHD & Sonstige und im verarbeitenden Gewerbe liegen 
die Anteile bei 16 % bzw. 44 %. Neben den Wärmenetzen als zentraler Versor-
gungsoption werden vor allem dezentrale Wärmepumpen und Biomasseheizungen 
im zukünftigen Heizungssystem zum Einsatz kommen.  
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Abbildung 52 illustriert die Zusammensetzung des Wärmebedarfs in Sontheim nach 
Sektoren und Endenergieträgern im Basisjahr 2023. Überwiegend kommt hier Erdgas 
als Energieträger zur Wärmeerzeugung zum Einsatz, wobei die sektorspezifischen 
Anteile zwischen 53 % (private Haushalte) und 96 % (verarbeitendes Gewerbe) 
liegen.  

Abbildung 52: Wärmebedarf im Basisjahr 2023 nach Sektoren und Energieträgern 

 
Abbildung 53: Wärmebedarf im Stützjahr 2030 nach Sektoren und Energieträgern 
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Im Zwischen-Zieljahr 2030 zeigt sich bereits ein Rückgang der fossilen Energieträger 
bei der Wärmebereitstellung. Öl, Gas und Nachtspeicherheizungen tragen hier noch 
zu 49 % des Wärmebedarfs bei, während der Anteil der Wärmenetze, Wärmepumpen 
und Biomasseheizungen ebenfalls bei 49 % liegt. Solarthermie deckt in Kombination 
mit den Biomassekesseln rund 2 % des Wärmebedarfs ab. 

Nach der Transformation des Wärmesektors in Sontheim stellt sich die 
Wärmebereitstellung im Jahr 2040 wie in Abbildung 54 ersichtlich dar. Als häufigster 
Endenergieträger kommen im Zieljahr Wärmepumpen und Biomassekessel zum 
Einsatz. Der sektorspezifische Anteil der Wärme aus Wärmepumpen beträgt 
zwischen 15 % bei den kommunalen Gebäuden und 80 % im Sektor verarbeitendes 
Gewerbe. Die Wärmepumpen werden überwiegend mit PV-Dachflächenanlagen 
kombiniert, sodass sich durch den Strom-Eigenverbrauch zum einen die 
Wirtschaftlichkeit erhöht, zum anderen die lokale Erzeugung erneuerbaren Stroms 
steigt. Durch den gezielten Ausbau der Wärmenetze stellen diese mit rund 67 % den 
größten Anteil des Wärmebedarf in den kommunalen Gebäuden im Jahr 2040 bereit. 
Im Sektor GHD & Sonstige beträgt der Wärmenetzanteil 17 %, beim verarbeitenden 
Gewerbe 20 % und bei den Privathaushalten 7 %.  

 
Abbildung 54: Wärmebedarf im Jahr 2040 nach Sektoren und Energieträgern 

Die detaillierte Entwicklung des Endenergiebedarfs zur Wärmebereitstellung in 
Sontheim in den Jahre 2023, 2030 und 2040 ist Tabelle 21 zu entnehmen.  

 
  



 

78 
 

Tabelle 21: Endenergiebilanz in MWh/a für die Jahre 2023, 2030 und 2040 nach Sektoren 
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Im Jahr 2023 wurde das bestehende Wärmenetz in Sontheim durch ein Biogas-
BHKW gespeist (vgl. Kapitel 3.3.3). Unter Berücksichtigung der lokal verfügbaren er-
neuerbaren Ressourcen wurde ein möglicher zukünftiger Erzeugungsmix für die 
Transformation der Bestandnetze sowie die Wärmeerzeugung in neuen Wärmenet-
zen abgeschätzt. Dabei orientiert sich die Kombination der möglichen Energieträger 
an der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) [35], sowie den aus Pra-
xisbeispielen abgeleiteten realisierbaren Anteilen der verschiedenen Wärmeerzeuger 
(siehe Tabelle 22). Hierbei handelt es sich um eine grobe Abschätzung. Eine belast-
bare Bilanz der einsetzbaren regenerativen Energieträger in den einzelnen Wärme-
netzen kann erst nach Durchführung weiterer Planungsschritte und Machbarkeitsstu-
dien erstellt werden. 

Tabelle 22: Annahmen zu Anteilen regenerativer Energieträger in klimaneutralen Wärmenetzen 

 Max. Anteil Wärmeerzeugung in % 

Industrielle Abwärme 5 

Abwärme aus Abwasser  15 

Große Solarthermie 15 

Oberflächennahe Geothermie 20 

Tiefe Geothermie 30 

Feste Biomasse, Biogas begrenzt durch lokale Verfügbarkeit 

Großwärmepumpe (Luft) 
nach Einbindung aller sonstigen Quellen ver-

bleibender Anteil 

Grüne Kraft-Wärme-Kopplung 15 

Grüner Spitzenlastkessel  
(synth. Methan, Wasserstoff, Elektrokessel) 

10 

Nach Abgleich mit den in den festgelegten Teilgebieten vorhandenen Potenzialen 
ergibt sich für die zukünftigen Wärmenetze in Sontheim der in Abbildung 55 darge-
stellte mögliche Energiemix zur Wärmebereitstellung im Jahr 2040. Das Biogas-
BHKW kommt weiterhin zum Einsatz, der steigende Wärmebedarf aus Wärmenetzen 
könnte darüber hinaus durch einen größeren Anteil fester Biomasse, Abwärme aus 
der Industrie sowie aus Abwasserkanälen regenerativ gedeckt werden. Die verblei-
bende Wärmemenge müsste durch Luft-Wärmepumpen gedeckt werden. Zur Abde-
ckung von Spitzenlasten könnten im Jahr 2040 Elektrokessel oder grüne Gase (z.B. 
klimaneutraler Wasserstoff) zum Einsatz kommen. 
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Abbildung 55: Möglicher Energiemix in den zukünftigen Wärmenetzen  

Unter Einbeziehung sämtlicher Gebäude und der ermittelten Beheizungsstruktur er-
geben sich schließlich für das Gemeindegebiet die in Tabelle 23 aufgeführten jährli-
chen CO2-Emissionen bzw. Emissionsminderungen für die Jahre 2023, 2030 und 
2040 in den vier Sektoren. Wie ersichtlich, kann unter den angenommenen Rahmen-
bedingungen in allen Sektoren eine Minderung von rund 95 % der ursprünglichen 
Emissionen erreicht werden, sodass die Gesamtemissionen des Wärmesektors im 
Jahr 2040 noch 690 Tonnen CO2 betragen. 

Tabelle 23: CO2-Emissionen nach Sektor in den Jahren 2023, 2030, 2040 

in t/a 2023 2030 2040 
Minderung 

2023 – 2040 

Private Haushalte 9.480 6.820 500 95% 

GHD & Sonstige 1.530 980 80 95% 

Verarbeitendes Gewerbe 2.050 740 80 96% 

Kommunale Gebäude 400 280 30 93% 

Gesamt 13.460 8.820 690 95% 
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5.5 Darstellung der Versorgungsstruktur im Zielszenario 

5.5.1 Teilgebietssteckbriefe 

Im vorangegangenen Kapitel wurde eine Einteilung der Gemeinde Sontheim in Teil-
gebiete vorgestellt und die grundsätzliche Eignung für Wärmenetze bzw. Einzelver-
sorgung ausgewiesen. Nach Festlegung der Rahmenbedingungen für das klimaneut-
rale Zielszenario kann nun die gebietsspezifische Entwicklung der Wärmeversorgung 
berechnet und dargestellt werden. Diese ist für sämtliche Gebiete den nachfolgenden 
Teilgebietssteckbriefen zu entnehmen.  

 
Teilgebiete mit Eignung 
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Tabelle 24: Teilgebietssteckbriefe 

Teilgebiet: Sontheim Mitte 

 
 

Gebietseignung Einzelversorgung mit Potenzial Wärmenetz 

Gebietsstruktur 2023 

Gebietsfläche:  
Anzahl Gebäude:  
Vorw. Sektor:  
Vorw. Wohngebäudealter: 
Vorw. Heizungstyp:  
Vorw. Heizungsalter:  
Infrastruktur: 
Ankerkunden:  

 82 ha 
569 

Wohnen 
1995 - 2001 

Erdgaskessel 
1990 - 1994 

Gasnetz,  
Kommune, Verarb. Gewerbe 
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Wärmebedarfsentwicklung 
in MWh/a 

2023 2030 2040 
15.900 15.340 14.510 

 

Max. Sanierungspotenzial 
Wohnen 

3.420 MWh/a -  21 % des Gesamtwärmebedarfs 2023 

Regenerative Potenziale  
Einzelversorgung 

Dachflächen Photovoltaik:  
Dachflächen Solarthermie:  
Erdwärme dezentral:  

8.600 MWh/a 
4.200 MWh/a 

0 MWh/a 

Regenerative Potenziale 
Wärmenetze 

Freiflächen Solarthermie:  
Freiflächen Erdwärme: 
(Mittel)tiefe Geothermie:  
Industrielle Abwärme: 
Abwasser:  
 

nicht vorhanden 
nicht vorhanden 
nicht vorhanden 

vorhanden 
 Sammler > DN 800 vorhanden 

Versorgungsstruktur 2040  Heizungstyp 
Anzahl  

Gebäude 
Wärmebedarf 

in MWh/a 

 
Wärmebedarf nach Brennstoffen 2040  

Gasnetz 
Heizöl 
Nachtspeicher 
Luft-Wasser-Wärmepumpe 
Sole-Wasser-Wärmepumpe 
Biomasse 
Wärmenetz 
Wasserstoff (Industrie) 

0 
0 
0 

366 
0 

118 
85 
0 

0 
0 
0 

8.440 
0 

3.300 
2.770 

0 

Entwicklung bis 2040 
1.390 
3.400 

MWh/a Wärmebedarfsreduktion 
Tonnen CO2/a Emissionseinsparung 
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Teilgebiet: Sontheim West 

 
 

Gebietseignung Einzelversorgung 

Gebietsstruktur 2023 

Gebietsfläche:  
Anzahl Gebäude:  
Vorw. Sektor:  
Vorw. Wohngebäudealter: 
Vorw. Heizungstyp:  
Vorw. Heizungsalter:  
Infrastruktur: 
Ankerkunden:  

 50 ha 
517 

Wohnen 
1958 - 1968 

Erdgaskessel 
1990 - 1994 

Gasnetz  
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Wärmebedarfsentwicklung 
in MWh/a 

2023 2030 2040 
11.310 10.970 10.470 

 

Max. Sanierungspotenzial 
Wohnen 

3.450 MWh/a -  30 % des Gesamtwärmebedarfs 2023 

Regenerative Potenziale  
Einzelversorgung 

Dachflächen Photovoltaik:  
Dachflächen Solarthermie:  
Erdwärme dezentral:  

4.770 MWh/a 
2.440 MWh/a 

0 MWh/a 

Regenerative Potenziale 
Wärmenetze 

Freiflächen Solarthermie:  
Freiflächen Erdwärme: 
(Mittel)tiefe Geothermie:  
Industrielle Abwärme: 
Abwasser:  
 

nicht vorhanden 
nicht vorhanden 
nicht vorhanden 
nicht vorhanden 

 Sammler > DN 800 nicht 
vorhanden 

Versorgungsstruktur 2040  Heizungstyp 
Anzahl  

Gebäude 
Wärmebedarf 

in MWh/a 

 
Wärmebedarf nach Brennstoffen 2040 

 

 

Gasnetz 
Heizöl 
Nachtspeicher 
Luft-Wasser-Wärmepumpe 
Sole-Wasser-Wärmepumpe 
Biomasse 
Wärmenetz 
Wasserstoff (Industrie) 

0 
0 
0 

421 
0 
96 
0 
0 

0 
0 
0 

8.050 
0 

2.420 
0 
0 

Entwicklung bis 2040 
840 

2.600 
MWh/a Wärmebedarfsreduktion 
Tonnen CO2/a Emissionseinsparung 
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Teilgebiet: Sontheim Nord-Ost 

 
 

Gebietseignung Einzelversorgung 

Gebietsstruktur 2023 

Gebietsfläche:  
Anzahl Gebäude:  
Vorw. Sektor:  
Vorw. Wohngebäudealter: 
Vorw. Heizungstyp:  
Vorw. Heizungsalter:  
Infrastruktur: 
Ankerkunden:  

 42 ha 
328 

Wohnen 
1969 - 1978 

Erdgaskessel 
1990 - 1994 

Gasnetz 
Kommune  
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Wärmebedarfsentwicklung 
in MWh/a 

2023 2030 2040 
7.300 7.050 6.690 

 

Max. Sanierungspotenzial 
Wohnen 

2.030 MWh/a -  28 % des Gesamtwärmebedarfs 2023 

Regenerative Potenziale  
Einzelversorgung 

Dachflächen Photovoltaik:  
Dachflächen Solarthermie:  
Erdwärme dezentral:  

4.030 MWh/a 
1.710 MWh/a 

0 MWh/a 

Regenerative Potenziale 
Wärmenetze 

Freiflächen Solarthermie:  
Freiflächen Erdwärme: 
(Mittel)tiefe Geothermie:  
Industrielle Abwärme: 
Abwasser:  
 

nicht vorhanden 
nicht vorhanden 
nicht vorhanden 
nicht vorhanden 

 Sammler > DN 800 vorhanden 

Versorgungsstruktur 2040  Heizungstyp 
Anzahl  

Gebäude 
Wärmebedarf 

in MWh/a 

 
Wärmebedarf nach Brennstoffen 2040 

Gasnetz 
Heizöl 
Nachtspeicher 
Luft-Wasser-Wärmepumpe 
Sole-Wasser-Wärmepumpe 
Biomasse 
Wärmenetz 
Wasserstoff (Industrie) 

0 
0 
0 

256 
0 
72 
0 
0 

0 
0 
0 

4.830 
0 

1.860 
0 
0 

Entwicklung bis 2040 
610 

1.760 
MWh/a Wärmebedarfsreduktion 
Tonnen CO2/a Emissionseinsparung 
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Teilgebiet: Sontheim Süd 

 
 

Gebietseignung Einzelversorgung mit Bestand und Potenzial Wärmenetz 

Gebietsstruktur 2023 

Gebietsfläche:  
Anzahl Gebäude:  
Vorw. Sektor:  
Vorw. Wohngebäudealter: 
Vorw. Heizungstyp:  
Vorw. Heizungsalter:  
Infrastruktur: 
Ankerkunden:  

 53 ha 
346 

Wohnen 
1979 - 1994 

Erdgaskessel 
2015 - 2019 

Gasnetz  
Kommune, Verarb. Gewerbe 
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Wärmebedarfsentwicklung 
in MWh/a 

2023 2030 2040 
8.190 7.900 7.500 

 

Max. Sanierungspotenzial 
Wohnen 

2.540 MWh/a -  31 % des Gesamtwärmebedarfs 2023 

Regenerative Potenziale  
Einzelversorgung 

Dachflächen Photovoltaik:  
Dachflächen Solarthermie:  
Erdwärme dezentral:  

4.600 MWh/a 
2.070 MWh/a 

0 MWh/a 

Regenerative Potenziale 
Wärmenetze 

Freiflächen Solarthermie:  
Freiflächen Erdwärme: 
(Mittel)tiefe Geothermie:  
Industrielle Abwärme: 
Abwasser:  
 

nicht vorhanden 
nicht vorhanden 
nicht vorhanden 
nicht vorhanden 

 Sammler > DN 800 vorhanden 

Versorgungsstruktur 2040  Heizungstyp 
Anzahl  

Gebäude 
Wärmebedarf 

in MWh/a 

 
Wärmebedarf nach Brennstoffen 2040 

Gasnetz 
Heizöl 
Nachtspeicher 
Luft-Wasser-Wärmepumpe 
Sole-Wasser-Wärmepumpe 
Biomasse 
Wärmenetz 
Wasserstoff (Industrie) 

0 
0 
0 

188 
0 

100 
56 
0 

0 
0 
0 

3.670 
0 

2.430 
1.400 

0 

Entwicklung bis 2040 
690 

1.900 
MWh/a Wärmebedarfsreduktion 
Tonnen CO2/a Emissionseinsparung 
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Teilgebiet: Gewerbegebiet 

 
 

Gebietseignung Einzelversorgung mit Bestand und Potenzial Wärmenetz 

Gebietsstruktur 2023 

Gebietsfläche:  
Anzahl Gebäude:  
Vorw. Sektor:  
Vorw. Wohngebäudealter: 
Vorw. Heizungstyp:  
Vorw. Heizungsalter:  
Infrastruktur: 
Ankerkunden:  

 17 ha 
19 

GHD & Sonstiges 
1958 - 1968 

Erdgaskessel 
1985 - 1989 

Gasnetz  
Verarb. Gewerbe 
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Wärmebedarfsentwicklung 
in MWh/a 

2023 2030 2040 
8.860 8.560 8.120 

 

Max. Sanierungspotenzial 
Wohnen 

0 MWh/a -  0 % des Gesamtwärmebedarfs 2023 

Regenerative Potenziale  
Einzelversorgung 

Dachflächen Photovoltaik:  
Dachflächen Solarthermie:  
Erdwärme dezentral:  

2.190 MWh/a 
1.480 MWh/a 

0 MWh/a 

Regenerative Potenziale 
Wärmenetze 

Freiflächen Solarthermie:  
Freiflächen Erdwärme: 
(Mittel)tiefe Geothermie:  
Industrielle Abwärme: 
Abwasser:  
 

nicht vorhanden 
nicht vorhanden 
nicht vorhanden 

vorhanden 
 Sammler > DN 800 nicht 

vorhanden 

Versorgungsstruktur 2040  Heizungstyp 
Anzahl  

Gebäude 
Wärmebedarf 

in MWh/a 

 
Wärmebedarf nach Brennstoffen 2040  

Gasnetz 
Heizöl 
Nachtspeicher 
Luft-Wasser-Wärmepumpe 
Sole-Wasser-Wärmepumpe 
Biomasse 
Wärmenetz 
Wasserstoff (Industrie) 

0 
0 
0 
5 
0 
2 
12 
0 

0 
0 
0 

6.070 
0 

250 
1.800 

0 

Entwicklung bis 2040 
740 

2.040 
MWh/a Wärmebedarfsreduktion 
Tonnen CO2/a Emissionseinsparung 

 
  



 

92 
 

Teilgebiet: Bergenweiler 

 
 

Gebietseignung Einzelversorgung 

Gebietsstruktur 2023 

Gebietsfläche:  
Anzahl Gebäude:  
Vorw. Sektor:  
Vorw. Wohngebäudealter: 
Vorw. Heizungstyp:  
Vorw. Heizungsalter:  
Infrastruktur: 
Ankerkunden:  

 25 ha 
195 

Wohnen 
1969 - 1978 

Erdgaskessel 
1995 - 1999 

Gasnetz  
Kommune, Verarb. Gewerbe 
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Wärmebedarfsentwicklung 
in MWh/a 

2023 2030 2040 
3.840 3.710 3.530 

 

Max. Sanierungspotenzial 
Wohnen 

1.180 MWh/a -  31 % des Gesamtwärmebedarfs 2023 

Regenerative Potenziale  
Einzelversorgung 

Dachflächen Photovoltaik:  
Dachflächen Solarthermie:  
Erdwärme dezentral:  

2.040 MWh/a 
940 MWh/a 

0 MWh/a 

Regenerative Potenziale 
Wärmenetze 

Freiflächen Solarthermie:  
Freiflächen Erdwärme: 
(Mittel)tiefe Geothermie:  
Industrielle Abwärme: 
Abwasser:  
 

nicht vorhanden 
nicht vorhanden 
nicht vorhanden 
nicht vorhanden 

 Sammler > DN 800 nicht 
vorhanden 

Versorgungsstruktur 2040  Heizungstyp 
Anzahl  

Gebäude 
Wärmebedarf 

in MWh/a 

 
Wärmebedarf nach Brennstoffen 2040  

Gasnetz 
Heizöl 
Nachtspeicher 
Luft-Wasser-Wärmepumpe 
Sole-Wasser-Wärmepumpe 
Biomasse 
Wärmenetz 
Wasserstoff (Industrie) 

0 
0 
0 

135 
0 
58 
0 
0 

0 
0 
0 

2.280 
0 

1.250 
0 
0 

Entwicklung bis 2040 
310 
880 

MWh/a Wärmebedarfsreduktion 
Tonnen CO2/a Emissionseinsparung 
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5.5.2 Wärmeversorgung in den Teilgebieten  

Unabhängig von der zugewiesenen Wärmenetzeignung können für die zukünftig 
verfügbaren Einzelversorgungstechnologien Wärmegestehungskosten für die Jahre 
2030 und 2040 abgeschätzt werden: Für jedes Gebäude wird bei Heizungsersatz 
unter den individuell verfügbaren Technologien diejenige mit den niedrigsten 
spezifischen Wärmegestehungskosten nach Vollkostenberechnung ausgewählt. Der 
Mittelwert der Wärmegestehungskosten aller Gebäude in einem Wärmenetz-
eignungsgebiet bestimmt den Referenzpreis der Einzelversorgung. Er kann als 
Anhaltspunkt für die Wettbewerbsfähigkeit eines geplanten Wärmenetzes dienen.  

Zur Veranschaulichung sind in der nachfolgenden Tabelle 25 beispielhaft typische 
Wärmegestehungskosten (WGK) der Einzelversorgungsoptionen auf Basis des KEA-
Technikkatalogs in einem Einfamilienhaus aus dem Gebäudebestand dargestellt. 
Dabei wird der im Zielszenario vorgesehene, zukünftig verfügbare Anteil 
klimaneutraler Gase im Gasnetz berücksichtigt. 

Tabelle 25: Typische Wärmegestehungskosten bei Neuinstallation verschiedener Einzelversor-
gungsoptionen in einem Einfamilienhaus 

Einzelversorgungsoption 
WGK 2023  
in ct/kWh  

inkl. MwSt. 

WGK 2030  
in ct/kWh  

inkl. MwSt. 

WGK 2040  
in ct/kWh  

inkl. MwSt. 

Gas-Brennwert mit Photovoltaik 10 26 24 

Gas-Brennwert mit Solarthermie 14 29 28 

Luft-Wasser-Wärmepumpe 16 20 22 

Luft-Wasser-Wärmepumpe 
mit Photovoltaik 

16 20 21 

Sole-Wasser-Wärmepumpe 22 30 36 

Sole-Wasser-Wärmepumpe  
mit Photovoltaik 

21 28 33 

Feste Biomasse 12 14 16 

Feste Biomasse mit Solarthermie 13 17 19 

Eine Übersicht der Hauptenergieträger im Jahr 2040 für alle Gebiete ist dem Zielfoto 
in Abbildung 56 zu entnehmen. Hierbei gilt, dass in Wärmenetzeignungsgebieten eine 
Anschlussbereitschaft bei 50 % aller beheizten Gebäude beim Heizungstausch an-
genommen wurde. Die nicht angeschlossenen Gebäude werden demnach über Ein-
zelheizungen, mehrheitlich Wärmepumpen und Biomassekessel, versorgt.  
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Abbildung 56: Zielfoto Sontheim 2040  

 

5.5.3 Auswirkung der Wärmewende auf den Stromsektor  

Die Studie „Klimaneutrales Deutschland 2045“ geht davon aus, dass die Energie-
wende in Deutschland zu einem signifikanten Anstieg des Strombedarfs auch im Ver-
kehrs- und Wärmesektor führen wird [36]. Neben dem im Zielszenario berechneten 
Pfad zum zukünftigen Strombedarf durch Wärmepumpen sind für eine Gesamtbe-
trachtung Annahmen zur Entwicklung des Haushalts- und Industriestroms sowie 
durch die Elektromobilität zu berücksichtigen. Abbildung 57 zeigt den zukünftig zu 
erwartenden zusätzlichen Strombedarf durch Wärmepumpen und Direktstrom in 
Sontheim. Ausgehend von rund 1,4 GWh Strom für Wärmeerzeugung im Jahr 2023 
könnte dieser Wert durch den zunehmenden Einsatz von Wärmepumpen bis zum 
Jahr 2040 auf rund 11,7 GWh ansteigen. 

Es wird ersichtlich, dass die Stromnetze in Sontheim aufgrund des zunehmenden 
Strombedarfs einer steigenden Auslastung ausgesetzt sein werden. Neben dem im 
Rahmen dieses Wärmeplans räumlich verorteten Strombedarf durch Wärmepumpen 
können für eine weiterführende Analyse der Netzstabilität auch Untersuchungen zur 
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zukünftigen Ladeinfrastruktur für Elektromobilität und dem Ausbau von Photovoltaik-
anlagen im Gemeindegebiet durchgeführt werden. Durch einen Abgleich mit den vor-
handenen Stromnetzen können sich dann im Rahmen einer Stromnetzsimulation 
Strategien zu Ausbau und Ertüchtigung der vorhandenen Stromnetzinfrastruktur er-
geben. 

 
Abbildung 57: Zunahme des Strombedarfs durch Wärmerzeuger im Zielszenario 

 

5.5.4 Auswirkung der Wärmewende auf die Gasnetze 

Im Folgenden die Aussage des Gasnetzbetreibers (NetzeODR): 
 
Neben dem Ausbau der Stromnetze kümmert sich die Netze ODR auch um die 
Zukunftsfähigkeit [der] Gasnetze. Diese werden ertüchtigt, um darin in einigen Jahren auch 
Wasserstoff transportieren zu können. Wasserstoff gilt als Schlüsselkomponente der 
Energiewende und ist ein wichtiges Bindeglied, um Sonnen- und Windenergie optimal zu 
nutzen. Es wurde bereits ein Plan ausgearbeitet, um das Netz für den Wasserstofftransport zu 
befähigen, also „H2-ready“ zu werden. Dieser soll bis 2030 umgesetzt werden. Bereits jetzt ist 
das Rohrleitungsnetz der Netze ODR in der Lage Wasserstoff zu transportieren. Damit ist die 
Netze ODR den Zielen der Regierung voraus, die bis 2050 das deutsche Wasserstoffnetz auf 
etwa 13.300 Kilometern ausbauen möchte. 
Die erste projektierte Wasserstoff-Pipeline in Baden-Württemberg, die Süddeutsche 
Erdgasleitung (SEL) verläuft über eine Länge von 100 Kilometern durch das Netzgebiet der 
Netze ODR. Ab 2030 soll sie grünen Wasserstoff bis zu den Gaskraftwerken in 
Altbach/Deizisau und Stuttgart transportieren. 
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5.6 Fazit Zielszenario 

Zur Erarbeitung des klimaneutralen Zielszenarios für Sontheim wurde das 
Gemeindegebiet in sechs Teilgebiete aufgeteilt und diese auf Basis der ermittelten 
Wärmebedarfsdichten und der regenerativen Potenziale hinsichtlich ihrer 
Wärmenetzeignung bewertet. Der Begriff Klimaneutralität wurde dahingehend 
definiert, dass im Zieljahr 2040 keine fossilen Einzelheizungen mehr in Betrieb sind 
und Wärmenetze ohne fossile Energieträger betrieben werden.  

Im nächsten Schritt wurden Eingangsparameter zur Simulation verschiedener 
Zukunftsszenarien für den Wärmesektor Sontheims bis zum Jahr 2040 diskutiert und 
festgelegt. Insgesamt wurden drei Szenarien betrachet. Das Business-As-Usual-
Szenario (BAU) zeigte auf, dass unter Fortführung der bisherigen 
Rahmenbedingungen die definierte Klimaneutralität im Zieljahr nicht erreicht werden 
kann. Zwei weitere Szenarien (KLIM I und KLIM II) zeigten mögliche Pfade zur 
Zielerreichung mit unterschiedlichen Zwischenzielen für das Jahr 2030 auf. Als 
Zielszenario wurde das Szenario KLIM I festgelegt. Dieses beinhaltet den Ausbau von 
Wärmenetzen in Sontheim, wo bei einer angestrebten Anschlussquote von 
mindestens 50 % ein Wärmenetzanteil von 12 % am Gesamtwärmebedarf resultiert. 
Die verbleibenden Heizungssysteme sind Einzelheizungen, dabei werden 65 % der 
Wärme durch Luftwärmepumpen und 23 % durch Biomasseheizungen bereitgestellt. 

Die resultierenden Endenergiebedarfe und CO2-Emissionen für die Jahre 2023, 2030 
und 2040 wurden nach Sektoren und Energieträgern bilanziert. Des Weiteren wurden 
die Ergebnisse des Zielszenarios auf die ausgewiesenen Teilgebiete 
heruntergebrochen und die zukünftige Entwicklung der Wärmeerzeugung sowie die 
verfügbaren regenerativen Potenziale in Teilgebietssteckbriefen dokumentiert.  

Darüber hinaus wurde dargestellt, wie sich die Entwicklungen des Zielszenarios auf 
die zukünftige Stromnachfrage in Sontheim auswirken würden. Die steigende 
Stromnachfrage durch Wärmepumpen kann zu einer ebenfalls steigenden Belastung 
des Stromnetzes führen, sodass hier weiterführenden Analysen empfohlen wurden.  
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6. Wärmewendestrategie 

In der Wärmewendestrategie der Gemeinde Sontheim wird der Pfad zur Erreichung 
des im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Zielfotos erläutert. Hierfür werden in 
Kapitel 6.1 Maßnahmen ausgearbeitet, die „die erforderlichen Treibhausgas-
minderungen zur Erreichung einer klimaneutralen Wärmeversorgung sicherstellen“ 
sollen [37]. Mit der Umsetzung der als prioritär eingestuften Maßnahmen soll gem. 
§27 KlimaG BW innerhalb der nächsten fünf Jahre nach Veröffentlichung des 
Wärmeplans begonnen werden, weshalb diese bereits in einem hohen 
Detaillierungsgrad ausgearbeitet wurden.  

Schlussendlich ist die Kommunale Wärmeplanung nicht mit Veröffentlichung dieses 
Berichts abgeschlossen – die Gemeinde Sontheim ist vielmehr dazu verpflichtet sie 
alle sieben Jahre fortzuschreiben. Um die Fortschritte der Zielerreichung in Hinblick 
auf die Umsetzung der Wärmewendestrategie zu überwachen, ist es sinnvoll, ein Mo-
nitoring und Controlling Konzept zu etablieren (siehe Kapitel 0). Bei Bedarf können 
auf Basis der Erkenntnisse aus diesem Prozess Maßnahmen angepasst oder neu 
entwickelt werden, sodass die Wärmeplanung weiterhin den aktuellen Rahmenbedin-
gungen entspricht.  

6.1 Beschreibung der prioritären Maßnahmen 

In enger Abstimmung mit der Gemeinde Sontheim wurden fünf Maßnahmen erarbei-
tet, welche den Weg zum Zielfoto im Jahr 2040 ebnen sollen. Sie wurden als prioritär 
eingestuft und haben deshalb einen kurzen bis mittelfristigen Umsetzungshorizont. 
Die Maßnahmen lassen sich in verschiedene Maßnahmenfelder einordnen.  

So sollen in der Maßnahmen 1 die Bürgerinnen und Bürger Sontheims mit zielge-
richteten Informationsangeboten bei der notwendigen Wärmewende unterstützt 
werden, um so die Handlungsfähigkeit eines jeden Einzelnen zu erhöhen. Ein techni-
scher Anknüpfungspunkt der Kommune ist die Maßnahme 2 in dieser soll das PV-
Potenzial der kommunalen Gebäude geprüft werden. Die Maßnahme 5 untersucht 
ebenfalls die energetischen Einsparpotenziale im Hinblick auf erneuerbaren Hei-
zungssystemen in den kommunalen Gebäuden. 

Die Maßnahme 4 prüft das Potenzial der Biogasanlagen in Bezug auf eine Wei-
ternutzung nach Auslaufen der EEG-Förderung. Weiterhin soll in der Maßnahme 3 
das Fokusgebiet der südlichen Hauptstraße in Bezug auf eine Wärmenetzeignung 
in einer Machbarkeitsstudie untersucht werden. Als weitere Maßnahme wurde die 
Untersuchung der Trinkwasserwärmenutzung in zwei Fassungen und Hochbehäl-
tern festgelegt. 

Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten Rahmendaten der prioritären Maßnah-
men im Steckbriefformat dargestellt.  

Insgesamt gilt es, die Kommunale Wärmeplanung auf ein breites Fundament zu stel-
len – so kann sichergestellt werden, „dass nach Erstellung des Kommunalen Wärme-
plans die zum Zielszenario 2040 ausgearbeiteten Maßnahmen mit der lokalen Wär-
mewendestrategie Einzug in die Fachplanung der Kommune finden“ [1]. Hierbei kann 
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es förderlich sein, einen regelmäßig stattfindenden Informationsaustausch zwischen 
den beteiligten Fachbereichen und lokalen Energieversorgern zu etablieren. In die-
sem Lenkungskreis Wärmeplanung kann über die Umsetzungsfortschritte der defi-
nierten Maßnahmen und ggf. über notwendige Aktualisierungen beraten werden.  
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Tabelle 26: Maßnahmensteckbriefe 

Maßnahme 1: Bürgerberatungsstelle & Informationsangebot 
Ziel Ziel der Maßnahme ist es, die Bürgerinnen und Bürger Sontheims bei der not-

wendigen Energiewende zu unterstützen und mittels zielgerichteter Informati-
onsangebote die Grundlage für die Handlungsfähigkeit des Einzelnen zu schaf-
fen. 

Infografik 

 
Sanierungspotenzial Sontheim 

Beschreibung 
der aktuellen Si-
tuation im Maß-
nahmengebiet 

Aktuell stehen viele Bürgerinnen und Bürger vor der Herausforderung, die bau-
lichen und technischen Anpassungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten für 
Ihre persönliche Energiewende und die damit verbundenen gesetzlichen Re-
gelungen und Fördermöglichkeiten zu verstehen. Die Ergebnisse der Online-
Bürger-Befragung zur KWP haben ergeben, dass viele Bürger klare verständ-
liche Informationen darüber benötigen, welche Möglichkeiten sie haben und 
welche Schritte erforderlich sind. 

Gleichzeitig liegt ein Großteil der Gebäude in privatem Besitz, wodurch die 
Kommune nur begrenzte Einflussmöglichkeiten hat. Maßnahmen zur Energie-
einsparung und der Ausbau erneuerbarer Energien hängen daher stark von 
der Eigeninitiative und den Möglichkeiten der Gebäudeeigentümer ab. 

Für eine erfolgreiche Energiewende ist es essenziell, die Menschen über den 
Handlungsbedarf aufzuklären und sie gezielt zu unterstützen. Nur wenn sie gut 
informiert sind und konkrete Lösungswege aufgezeigt bekommen, können sie 
fundierte Entscheidungen treffen und aktiv zur Energiewende beitragen. Daher 
kommt der Bereitstellung von Informationen und Beratung eine entscheidende 
Rolle zu. 
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Beschreibung 
der Maßnahme 

Im Rahmen der Maßnahme sollen Bürger und Bürgerinnen aktiv in die Ener-
giewende eingebunden und über die Möglichkeiten zur nachhaltigen Energie-
erzeugung aufgeklärt und sensibilisiert werden. Der Gemeinde ist es ein zent-
rales Anliegen die Bürger aktiv einzubeziehen und mitzunehmen, indem ein 
offener Austausch gefördert wird. Durch Infoveranstaltungen sollen Bürger und 
Bürgerinnen die Möglichkeit erhalten, sich über erneuerbare Energien, Förder-
möglichkeiten und technische Lösungen sowie wirtschaftliche Aspekte zu in-
formieren. Gleichzeitig soll geprüft werden, wie Anreize geschaffen werden 
können, um den Umstieg auf nachhaltige Energielösungen attraktiver zu ma-
chen. 

Dabei kann geprüft werden, ob ein kommunales Förderprogramm für Balkon-
kraftwerke und kleine PV-Anlagen, insbesondere auch für Mieter und Bewoh-
ner von Wohnungen, eingeführt werden kann. Wirtschaftlichkeitsberechnun-
gen könnten dabei helfen, die finanziellen Vorteile solcher Anlagen aufzuzei-
gen und eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten. Zudem wird die Ent-
wicklung eines umfassenden Energiekonzepts angestrebt, das die nachhaltige 
Energieversorgung auf kommunaler Ebene strategisch plant.  

Um Bürgern zusätzliche Unterstützung zu bieten, werden sie auf bestehende 
Beratungsangebote hingewiesen, wo sie individuelle Lösungen für Energieein-
sparungen und nachhaltige Konzepte erhalten können. So soll ein ganzheitli-
cher Ansatz geschaffen werden, der Wissen vermittelt, finanziell unterstützt 
und die Nutzung erneuerbarer Energien fördert. 

Des Weiteren sollen die örtlichen Handwerker aus dem Bereich Energie und 
Gebäudetechnik miteinbezogen werden, um deren Fachwissen und Erfahrung 
in den Prozess einzubeziehen. Dadurch kann angestrebt werden, dass die Um-
setzung nachhaltiger Energielösungen lokal erfolgt. 

Die Maßnahme könnte im Rahmen der Schaffung einer Stelle für einen Klima-
schutzmanager/Energiemanager umgesetzt werden, was durch Förderpro-
gramme unterstützt wird.  

Die Ausarbeitung könnte außerdem in Zusammenarbeit mit anderen Kommu-
nen betrachtet werden, da Synergien genutzt werden könnten und eventuell 
gemeinsame Förderprogramme aufgelegt werden könnten. 

Geschätzte  
Kosten & Förde-
rung 

Die Kosten für Beratungsstelle und Infoveranstaltungen sind im Rahmen der 
Maßnahme zu ermitteln, wobei mögliche Förderleistungen (Klimaschutz-Plus: 
Vermittlung Infos Wärmewendeprojekte im Gebäudesektor an Bürger/innen) 
zu berücksichtigen sind. 

Mögliche CO2-
Einsparungen 

Die Einsparungen sind abhängig von der Wirkung der Maßnahme und können 
nicht konkret beziffert werden. 

Nächste Schritte  Erarbeitung eines Konzepts zu Beratungs- und Informationsangeboten un-
ter Einbeziehung bestehender kommunaler Strukturen sowie der Verfüg-
barkeit von Fördermitteln 

 Umsetzung eines möglichen Konzeptes 

Akteure/ 
Umsetzung 

Gemeinde, Energieagentur 

Priorität: hoch 
Beginn: 2025 
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Maßnahme 2: Prüfung PV-Potenzial auf komm. Gebäuden 

Ziel Ziel der Maßnahme ist es, die Erschließung des lokalen PV-Potenzial der Ge-
meinde Sontheim voranzutreiben. Hierfür sollen die kommunalen Gebäudedä-
cher hinsichtlich ihres PV-Potenzials bewertet werden. Auf Basis der Informati-
onen zur technischen und wirtschaftlichen Belegbarkeit können Investitionsent-
scheidungen getroffen werden. 

Infografik 

 

Beschreibung 
der aktuellen 
Situation im 
Maßnahmen-
gebiet 

Im Zuge der Elektrifizierung der Wärmeerzeugung durch den verstärkten Ein-
satz von Wärmepumpen, aber auch den wachsenden Strombedarf in anderen 
Bereichen, stellen Dach-PV-Anlagen eine Möglichkeit zur lokalen, regenerati-
ven Stromerzeugung dar. Vorteilhaft bei der Dachbelegung ist, dass kein zu-
sätzlicher Flächenverbrauch entsteht. Herausfordernd bei der Erschließung des 
Potenzials auf Dachflächen ist, dass ein Großteil davon nicht im Handlungsbe-
reich der Kommune liegt und die jeweiligen Gebäudeeigentümer selbst handeln 
müssen. 

Gemäß der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) besteht auf 
den Dachflächen der Gemarkung Sontheim ein PV-Potenzial von 42 MW (38 
GWh/a) (Stand 2024), von welchem bislang 26% erschlossen sind. 

Die Gemeinde nimmt hierbei eine Vorbildrolle ein. Bei kommunalen Gebäuden 
kann sie aktiv Maßnahmen ergreifen, um das verfügbare Potenzial auszuschöp-
fen und durch den verstärkten Einsatz von Photovoltaikanlagen nachhaltiges 
Handeln aufzuzeigen. 

Um den Zukauf von Strom zu reduzieren und die Treibhausgasemissionen zu 
senken, soll das verbleibende Potenzial auf kommunalen Dachflächen gezielt 
analysiert und für eine zukünftige Nutzung bewertet werden. 

Kartenausschnitt Potential auf Dachflächen  Quelle LUBW BW 
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Beschreibung 
der Maß-
nahme 

Die Dächer der kommunalen Gebäude sollen einer Prüfung zur technischen und 
wirtschaftlichen Belegbarkeit mit PV-Anlagen unterzogen werden.  

Insbesondere durch den Eigenverbrauch des erzeugten PV-Stroms lassen sich 
direkte Einsparungen bei stetig steigenden Kosten des Stromzukaufs erzielen. 
Überschüssiger Strom kann ins Netz eingespeist und für 20 Jahre nach EEG 
vergütet werden. In Summe sind somit kurze Amortisationsdauern möglich.  

Zusätzlich zur Untersuchung der Dächer, können auch die Fassaden der Ge-
bäude auf ihre Eignung für PV-Potenzial untersucht werden. Dadurch kann ent-
weder weiteres Potential genutzt werden oder eine Nutzung ermöglicht werden, 
wenn eine Dachbelegung nicht möglich ist.  

Es sind bereits einige kommunale Gebäude, wie beispielsweise die Gemeinde-
halle, die Sporthalle oder die Schule mit Photovoltaik- Anlagen belegt. Die An-
lagen sind teils im Besitz der Gemeinde und teils vermietet. 

Im Fokus für eine weitere Belegung liegt die Aussegnungshalle, da sich eine 
PV-Anlage hier durch die elektrische Fußbodenheizung besonders eignet. Eine 
weitere Priorisierung kann im Rahmen der Maßnahme vorgenommen werden. 

Im Rahmen der Maßnahme können zudem Betreiber- und Finanzierungsmodell 
auf Basis der geschaffenen, kommunalen Strukturen ausgearbeitet werden. 

Geschätzte  
Kosten & För-
derung 

Die Kosten für Planung und Belegung der Gebäude hängt von vielen Faktoren 
ab, u.a. von der verfügbaren Fläche, der Nutzung des Gebäudes und der Dach-
ausrichtung. Sie werden in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Anlage mitbe-
rücksichtigt.  

Kosten PV-Anlage: 1 kWp = 1.200 - 1.800 € (Abhängig von Größe der PV-
Anlage) 

Eine Förderung zur Errichtung einer PV-Anlage gibt es (Stand: 03/25) nicht, je-
doch eine Vergütung der eingespeisten Kilowattstunden abhängig von der An-
lagengröße: 

Installierte Leistung bis 
(kW) 

Teileinspeisung 
(ct/kWh) 

Volleinspeisung 
(ct/kWh) 

10 7,94 12,6 
40 6,88 10,56 

100 5,62 10,56 
Quelle: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/EEG_Foerderung/start.html 

Mögliche CO2-
Einsparungen 

Die Einsparung an Treibhausgasemissionen ist abhängig von der Größe der 
Anlagen. 

Überschlägige Berechnung für eine 20 kWp-Anlage 

Jährlicher PV-Stromertrag: 

 20 kWp * 950 kWh/(kWp*a) = 18.000 kWh/a 

Emissionen, die vermieden werden, wenn diese Menge an Strom nicht aus dem 
Netz kommt (deutscher Strommix, 2023): 

 18.000 kWh/a * 366 g CO2/kWh = 6.588.000 g CO2 = 6,59 t CO2/a 

Nächste 
Schritte 

- Prüfung und Priorisierung kommunaler Gebäude hinsichtlich wirtschaft-
licher Belegbarkeit  

- Erarbeitung und Prüfung von Betreibermodellen 
- Projektierung und Installation von PV-Anlagen für identifizierte Gebäude 
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Akteure/ 
Umsetzung 

Gemeinde/ 
Solarteur 

Priorität: hoch 
Beginn: 2026 
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Maßnahme 3: Fokusgebiet Sanierung südl. Hauptstraße mit Heizzent-
rale im Bauhof 
Ziel Es soll die Möglichkeit der Errichtung eines Wärmenetzes im Bereich der süd-

lichen Hauptstraße untersucht werden. Als potenzielle Heizzentrale kommt der 
Bauhof in Betracht. Ein möglicher Ankerkunde mit einem hohen Wärmebedarf 
wäre die GRS-Schule in der Gartenstraße. Möglichkeiten der regenerativen 
Wärmeerzeugung bestehen in den nahe gelegenen Biogasanlagen oder der 
Abwasserwärme. 

Lageplan  

 

Beschreibung 
der aktuellen Si-
tuation im Maß-
nahmengebiet 

Aktuell steht eine Sanierung der Straßendecke der südlichen Hauptstraße an. 
Zudem soll der städtische Bauhof, im Besonderen die Wärmeerzeugung, sa-
niert werden.  

Die Gebäude im betreffenden Gebiet werden aktuell dezentral, häufigster 
Brennstoff Erdgas, versorgt. Hinsichtlich der Wärmenetzeignung (Flächenan-
satz) liegt eine mittlere Wärmedichte vor. Liegt die Wärmedichte auf 

I 

II 

I 

GR
S 
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Straßenzugebene (Linienansatz) über einem Grenzwert von 1,5 MWh/(m a) ist 
dies ein erster Indikator für die Wirtschaftlichkeit eines Wärmenetzes. 

Folgende Wärmedichten exemplarisch aufgelistet (AQ* 100%): 

- Südliche Hauptstraße Abschnitt I:   1,53 MWh/(m a) 
- Südliche Hauptstraße Abschnitt II:   1,27 MWh/(m a) 
- Leonhardstraße Abschnitt I:   4,06 MWh/(m a) 
- Gartenstraße Abschnitt GRS Schule:  2,25 MWh/(m a) 

Zusätzlich zum Wärmenetzpotenzial sind potenzielle Wärmequellen für eine 
regenerative Versorgung in unmittelbarer Nähe zum Untersuchungsgebiet vor-
handen. 

*Anschlussquote 

Beschreibung 
der Maßnahme 

In einer Machbarkeitsstudie wird die technische und wirtschaftliche Machbar-
keit eines Wärmenetzes in einem abgegrenzten Untersuchungsgebiet geprüft. 
In einer Potenzialanalyse werden lokale Potenziale für eine regenerative Wär-
meversorgung in einer Heizzentrale untersucht. 

Untersuchungsgebiet:  Südliche Hauptstraße – Gartenstraße 

Lokale regenerative Potenziale: 

- Abwärme Biogasanlagen  Entfernung Bauhof: 600 - 950 m 
- Abwasserwärme  Abwassersammler > DN 800  Lange Straße 
- Biomasse/ Holz   Bauhof (Klärung: Menge, Verfügbarkeit) 

Synergieeffekte: 

- Straßenbauliche Sanierung südliche Hauptstraße 
- Erneuerung Heizung Bauhof (möglicher Standort Heizzentrale) 
- Versorgung öffentlicher Ankerkunden Gartenstraße und unmittelbare 

Umgebung (u.a. GRS-Schule, Pfarramt, ev. Gemeindehaus) 
- Wärmenetzanschluss private Haushalte entlang der Wärmetrasse 

Optional kann einer Machbarkeitsstudie eine Voruntersuchung vorangestellt 
werden. In dieser wird eine technische Erzeugungsvariante berechnet und ein 
Wärmepreis ermittelt. Eine Machbarkeitsstudie werden mehrere Erzeugungs-
varianten gegenübergestellt und wirtschaftlich bewertet und bietet somit ein 
breitere/ fundiertere Diskussionsgrundlage. 

Direkte Bezüge bestehen zur Maßnahme 4 Untersuchung Biogaspotenzial und 
zur Maßnahme 5 der Prüfung von kommunalen Gebäuden hinsichtlich Sanie-
rungsmöglichkeiten und erneuerbarer Heizungsoptionen. 

In einem Leuchtturmprojekt „Wärmenetz Südliche Hauptstraße“ können bereits 
in der Planung und Umsetzung vielfach Synergieeffekte genutzt werden. Die-
ses nachhaltige Vorgehen unterstreicht die Vorbildfunktion der Gemeinde 
Sontheim. Über ein Wärmenetz können letztlich effektiv CO2-Emissionen der 
kommunalen / öffentlichen und privaten Gebäude gesenkt werden.  

Geschätzte  
Kosten & Förde-
rung 

Die Kosten der Voruntersuchung werden auf ca. 10.000 € geschätzt. Die Kos-
ten für eine Machbarkeitsstudie lassen sich mit ca. 50.000 € angeben. Für die 
Durchführung einer Machbarkeitsstudie kann eine Förderung von bis zu 50 % 
der Kosten beantragt werden (Bundesförderung für Effiziente Wärmenetze - 
BEW). Bauliche Maßnahmen werden ebenfalls gefördert. 

Mögliche CO2-
Einsparungen 

Die möglichen CO2-Einsparungen können erst nach weiterer Untersuchung der 
Wärmepotenziale und Festlegung des Wärmenetzgebietes erfolgen.  
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Nächste Schritte  Optional: Voruntersuchung Machbarkeitsstudie 
 Beantragung BEW-Förderung für Machbarkeitsstudie (Gemeinde 

Sontheim)  
 Durchführung Machbarkeitsstudie 

Akteure/ 
Umsetzung 

Gemeinde Sontheim 

Fachplaner/Ingenieurbüro 

Priorität: hoch 
Beginn: 2025 
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Maßnahme 4: Untersuchung des lokalen Biogas-Potenzials 

Ziel Ziel der Maßnahme ist es, das vorhandene und genutzte Biogas-Potential auf 
der Gemarkung Sontheims hinsichtlich seiner Möglichkeiten zur Einbindung 
in das kommunale Wärmekonzept zu bewerten. 

Lageplan 

 
Standorte mögl. Erzeugungsanlagen/Bestandsanlagen 

Beschreibung 
der aktuellen Si-
tuation im Maß-
nahmengebiet 

Biogasanlage A: 
- Inbetriebnahme:  BHKW 1: 2015 BHKW 2: 2018 
- Installierte Leistung:  530 KW  355 KW 
- Einspeisevergütung:  bis 2035  bis 2038 

 
Biogasanlage B: 

- Inbetriebnahme:   BHKW 1: 2011 
- Installierte Leistung  220 KW 
- Einspeisevergütung:  bis 2031 

 
Biogasanlage C: 

- Inbetriebnahme:  BHKW 1-3: 2007 
- Installierte Leistung  680 KW 
- Einspeisevergütung:  bis 2027 

 
Landwirtschaftliche Abfallstoffe und nachwachsende Rohstoffe können zu Bi-
ogas vergoren werden und als solches eine nachhaltige Energieversorgung 
aus lokalen Quellen ermöglichen. Dabei können Biogasanlage die Schwan-
kungen anderer Erzeugungsanlagen aus erneuerbaren Energien gezielt aus-
gleichen und abfedern. 

Hierfür wird das Biogas in einem Blockheizkraftwerk (BHKW) verbrannt, um 
einen Generator anzutreiben, welcher elektrische Energie erzeugt. Die zu-
sätzlich entstehende Abwärme kann für Heizzwecke genutzt werden, bei-
spielsweise zur Beheizung von Gebäuden und Produktionsanlagen oder in 
Wärmenetzen. Dabei kann das BHKW als sog. Satelliten-BHKW auch in einer 
räumlichen Entfernung zu Biogasanlage am Ort des Wärmebedarfs betrieben 
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werden und über eine Rohbiogasleitung von der Biogasanlage versorgt wer-
den. 

Biogas kann fossiles Erdgas ersetzen. Die Verwertung lokaler, nachwach-
sender Rohstoffe und Abfallstoffe ermöglicht damit verringerte Treibhaus-
gasemissionen. 

Biogas-Anlagen werden durch den Bund gefördert. Der erzeugte Strom wird 
für 20 Jahre nach einem festen Satz vergütet. Betreiber von Biogasanlagen 
haben so planbare Erträge und können ihre Anlage wirtschaftlich betreiben. 
In den vergangenen Jahren wurden die Fördervoraussetzungen stetig ver-
schärft, um eine möglichst netzdienliche, flexible Stromerzeugung sowie die 
Nutzung der Abwärme zu forcieren, sofern dies noch nicht erfolgt. 

Derzeit befinden sich rund um Sontheim drei Biogasanlagen in räumlicher 
Nähe zu hohen Wärmebedarfen, von denen einige in den kommenden Jah-
ren das Ende der EEG-Förderung erreichen werden. Dies eröffnet die Mög-
lichkeit, alternative Nutzungskonzepte für die verfügbare Energie zu entwi-
ckeln, welche sowohl den Anlagenbetreibern als auch der kommunalen Wär-
meversorgung nutzen. 

Eine Option besteht darin, die Anlagen zur Versorgung eines Wärmenetzes 
oder einer Heizzentrale mit Biogas einzusetzen. Bereits jetzt speist eine der 
Anlagen ein kleines Netz und versorgt ein Unternehmen mit Wärme.  

Beschreibung 
der Maßnahme 
 

 
 

Im Rahmen der Maßnahme soll ein grundlegendes, ganzheitliches Konzept 
erarbeitet werden, wie das vorhandene Potenzial für Biogas- bzw. Strom- & 
Wärme-Erzeuger sowie Wärme-Verbraucher zum gegenseitigen Vorteil ge-
nutzt werden kann. 

Hierfür ist zunächst die Ausgangssituation genauer zu untersuchen und das 
Interesse der Anlagenbetreiber zu einer Zusammenarbeit zu bestimmen. Ne-
ben den Nutzungsmöglichkeiten eines ggf. bereits verfügbaren, ungenutzten 
Wärmepotenzials, ist auf Erzeugerseite zu klären, inwiefern eine Anpassung 
des derzeitigen Anlagenbetriebs möglich und im Rahmen von auslaufenden 
EEG-Förderungen sogar nötig ist. Auf dieser Grundlage sind Möglichkeiten 
zur Anschlussnutzung durch die Betreiber zu prüfen und zu vergleichen. Dies 
betrifft technische, aber insbesondere auch wirtschaftliche Aspekte.  

Abhängig von Größe und Lage der Anlage sind verschiedene Optionen mög-
lich: 

 Weiterbetrieb durch Wärmenetzeinspeisung: Verkauf der Überschuss-
wärme oder Direktnutzung des Roh-Biogases in einer Wärmenetzheiz-
zentrale mit Biogas-BHKW 

 Aufbereitung des Biogases zu Biomethan und Einspeisung in das Erd-
gasnetz 

 Flexibler Anlagenbetrieb / Power Purchase Agreement (PPA) für regene-
rativ produzierte Strommengen 

 langfristig ggf. Verwertung von abgeschiedenem CO2 (Einsatz in Ge-
wächshaus, Verwertung Getränkeindustrie) 

Demgegenüber ist die Bedarfsseite zu betrachten und die Möglichkeiten zur 
Einbindung von Roh-Biogas- und/oder Wärmequellen in eine Wärmekonzept 
für Wärmeverbraucher in räumlicher Nähe zu erarbeiten. Letzteres können 
einzelne Großverbraucher oder Verbraucherverbünde in einem Gebäude-
/Wärmenetze sein. 

Aus den Anforderungen der Bedarfs- und der Erzeugerseite kann sich ein 
gemeinschaftliches Konzept ergeben, welches Planungssicherheit 
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hinsichtlich der Transformation zu einer klimaneutralen, wirtschaftlichen Wär-
meerzeugung auf der einen Seite und eines wirtschaftlichen Anlagenbetriebs 
auf der anderen Seite bietet. 

Zur Einleitung der Maßnahme kann eine Auftaktveranstaltung zwischen Kom-
mune und Anlagenbetreiber dienen, um Interesse und Bedürfnisse der ein-
zelnen Akteure abzustimmen und ein gemeinsames Verständnis für eine 
mögliche zukünftige Kooperation zu schaffen.  

Geschätzte  
Kosten & Förde-
rung 

Die Kosten einer Potenzialuntersuchung des Biogaspotenzials und Analyse 
möglicher Weiterbetriebsoptionen der Biogasanlagen können mit ca. 15.000 
€ netto angegeben werden. Fördermöglichkeiten müssen im Zuge der Maß-
nahme geprüft werden. 

Mögliche CO2-
Einsparungen 

Die Einsparungen sind abhängig von der Wirkung der Maßnahme und kön-
nen nicht konkret beziffert werden. 

Wärme 
  aktueller Mix Biogas 
Emissionsfaktor 0,23 kg CO2 / kWh 0,137 kg CO2 / kWh 
Emissionen / Jahr 1.365 t CO2 812 t CO2 
Einsparung / Jahr                   533 t CO2   

 

Strom 
  aktueller Mix Biogas 
Emissionsfaktor 0,366 kg CO2 / kWh 0,14 kg CO2 / kWh 
Emissionen / Jahr 2.247 t CO2 841 t CO2 
Einsparung / Jahr               1.406 t CO2   

 

Nächste Schritte  Einleitende Auftaktveranstaltung planen 
 Konzept des weiteren Vorgehens erarbeiten 
 Optionen zur Anschlussnutzung der Bestandsanlagen prüfen 

Akteure/ 
Umsetzung 

Gemeinde, Landwirte 

Priorität: mittel 
Beginn: Mitte 2026 
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Maßnahme 5: „Leuchtturm-Projekt“ – nachhaltige Heizungen in kommu-
nalen Gebäuden 

Ziel Ziel der Maßnahme ist es, den Energieverbrauch des kommunalen Gebäudebe-
stands zu senken. Hierfür gilt es die relevanten Gebäude energetisch zu prüfen, 
Potenziale zur Energieeinsparung zu identifizieren und einen Sanierungsfahrplan 
aufzustellen. 

Infografik 

Energie- und Treibhausgasbilanz Sontheim nach Sektoren 

Beschreibung 
der aktuellen Si-
tuation im Maß-
nahmengebiet 

Insgesamt weisen die kommunalen Gebäude im Eigentum der Gemeinde 
Sontheim einen Endenergiebedarf für die Wärmeversorgung von 1150 MWh pro 
Jahr auf, was einer jährlichen Treibhausgas-Emission von 300 t und damit 2 % 
des Gesamtausstoßes entspricht. Durch Reduktion des Wärmebedarfs und einer 
klimaneutralen Bereitstellung der Wärme gilt es diese Emissionen bis zur voll-
ständigen Treibhausgasneutralität zu senken. Bei Gebäuden im kommunalen Be-
sitz kann die Gemeinde ihren direkten Einfluss geltend machen und entspre-
chend ihrer Vorbildfunktion bei der klimaneutralen Wärmeversorgung vorange-
hen. 

Ursächlich für die derzeitigen Emissionen ist der Einsatz von fossilen Energieträ-
gern wie Heizöl oder Erdgas für die Wärmeversorgung in den meisten kommu-
nalen Gebäuden. In der Grund- und Realschule sowie der zugehörigen Halle 
steht der Austausch von Heizung und Warmwasserbereitung in den nächsten 
Jahren an. Für die Reduktion des Treibhausgasausstoßes ist ein Wechsel des 
Energieträgers auf eine erneuerbare Energieart nötig. Für die abschließende 
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Erreichung der Klimaneutralität in der Wärmeversorgung sind weitere Sanie-
rungsmaßnahmen nötig.  

Beschreibung 
der Maßnahme 

Das Potenzial zur Treibhausgasreduktion und Nutzung erneuerbarer Energien in 
den kommunalen Gebäuden soll untersucht werden. Hierbei gilt es das energeti-
sche Sanierungspotenzial zu ermitteln, um daraus einen Sanierungs- und Kos-
tenplan zu entwickeln. Enthalten ist eine Beratung zu verfügbaren Förderleistun-
gen der ermittelten Sanierungsmaßnahmen. 

Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf einem Konzept zur klimaneutralen 
Wärmeerzeugung der kommunalen Gebäude Grund-, Realschule und Halle lie-
gen, welches neben der technischen Lösung, die Kosten und Fördermöglichkei-
ten einer alternativen Wärmeerzeugung bestimmt.  

Auch soll das Potenzial zur Belegung der kommunalen Dachflächen mit PV-
Anlagen untersucht werden und eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung durchgeführt 
werden. Die Schule ist bereits belegt, jedoch ist die Anlage vermietet und soll im 
kommenden Jahr übernommen werden. Eine ähnliche Situation besteht bei der 
Gemeindehalle – hier ist aktuell noch in Klärung, ob die Anlage durch die Ge-
meinde übernommen werden kann. Für eine weitere Belegung bietet sich die 
Aussegnungshalle an, da diese über eine elektrische Fußbodenheizung verfügt. 

Geschätzte  
Kosten & Förde-
rung 

Die Kosten eines Energieaudits sind abhängig von der beheizten Gebäudefläche. 
Dies muss individuell geprüft werden. Für die Energieberatung besteht eine För-
derung der BAFA in Höhe von bis zu 80% der Beratungskosten.  

Im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude können Einzelmaßnah-
men zur Heizungs- und Anlagentechnik gefördert werden. Für den Anschluss an 
ein Gebäudenetz sowie die Erweiterung und/oder den Umbau eines Gebäude-
netzes können bereits die Fachplanung und die Baubegleitung mit 50% gefördert 
werden. 

Mögliche CO2-
Einsparungen 

Aktuell verursachen die Gemeindehalle und die Schule insgesamt etwa 200 t 
CO2-Emissionen, die in gleichen Teilen auf die Gebäude entfallen.  

Erst durch die Modellierung der kommunalen Gebäude und der Aufstellung von 
Sanierungsfahrplänen kann die Höhe der möglichen CO2-Einsparungen ermittelt 
werden.  

Nächste Schritte  Einholen eines Angebots zur Durchführung der Energieaudits  
 Beantragung von Fördermitteln für die Beratungsleistung bei der BAFA 
 Durchführung Energieaudit 
 Ggf. Einleitung von Maßnahmenumsetzung 

Akteure/ 
Umsetzung 

Gemeinde/ Fachplaner 

Priorität: mittel 
Beginn: Mitte 2026 
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Neben den im Kommunalen Wärmeplan geforderten fünf Maßnahmen wurde in Sontheim ei-
ner die Untersuchung des Potenzials der Trinkwasserwärmenutzung festgelegt. 
 
Untersuchung Potenzial Trinkwasserwärmenutzung 

Aus dem Positionspapier des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.), 
vom 23. Juli 2024, zur Wärmenutzung in der öffentlichen Wasserversorgung geht hervor, dass 
eine Wärmenutzung aus Trinkwasser in Zubringer-, Haupt- und Versorgungsleitungen grund-
sätzlich möglich ist. Die Ausnahmeregelung der Trinkwasserverordnung § 13 Abs. 6 räumt 
dem Betreiber einer zentralen Wasserversorgungsanlage die Möglichkeit ein, dass die Energie 
des Grund- und Rohwassers genutzt oder abgeführt werden kann, wenn der Energie-Einsatz 
für Zwecke des Betriebs der Zentralen Wasserversorgungsanlage genutzt wird. Eine Tempe-
raturabsenkung des Trinkwassers ist aus hygienischer Sicht positiv zu bewerten. [20] [21] 

Die Landeswasserversorgung prüft aktuell in Langenau Möglichkeiten einer Trinkwasserwär-
menutzung. 

In Sontheim an der Brenz gibt es zwei Fassungen der Gemeinde und Hochbehälter, welche 
sich potenziell zu einer Wärmenutzung eignen können. Die Hauptleitung der Landeswasser-
versorgung verläuft in größerer Entfernung zum Kernort. In einer Potenzialbetrachtung könn-
ten die gemeindeeigenen Fassungen sowie Hochbehälter hinsichtlich der technischen Eig-
nung und unter Klärung rechtlicher Fragestellungen für einen Wärmeentzug untersucht wer-
den. Weiterhin kann geklärt werden, welche privaten oder industriellen Abnehmer die gewon-
nene Wärme nutzen können. 
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6.2 Anwendung und Weiterentwicklung des Kommunalen Wärme-
plans 

Die formulierten Maßnahmen, die elementarer Teil der Wärmeplanung sind, zeigen, 
dass die Wärmewende nicht von heute auf morgen erfolgen kann und wird. Ihre Um-
setzung ist viel mehr in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess eingebettet und 
kann mit dem Demingkreis oder auch PDCA-Zyklus beschrieben werden. Dieser um-
fasst folgende vier Phasen, welche in Abbildung 58 abgebildet sind. 

 

Abbildung 58: Schematische Darstellung des Demingkreises 

Diese vier Phasen des Demingkreises werden im Folgenden in Hinblick auf die Kom-
munale Wärmeplanung der Gemeinde Sontheim näher erläutert: 

Plan – Planung  
Im Kommunalen Wärmeplan der Gemeinde Sontheim werden strategische Maßnah-
men festgelegt, welche bis zum Jahr 2040 zum Ziel der klimaneutralen Wärmever-
sorgung in allen Sektoren führen sollen. Hierzu gehören z.B. der Ausbau von erneu-
erbaren Energien zur Bereitstellung von klimaneutraler Wärme oder der Bau von Wär-
menetzen. Die erarbeiteten Maßnahmenskizzen stellen hierbei die Grundlage für fol-
gende Detailplanungen zukünftiger Wärmewendeprojekte dar.  

Do – Umsetzung 
In dieser Phase des Zyklus erfolgt die Umsetzung der geplanten Maßnahmen durch 
die genannten Akteure. Hierbei wird darauf geachtet, die vorgesehene Kosten- und 
Zeitplanung weitestgehend einzuhalten. 

Check – Überprüfung 
Der Umsetzungsstatus der Maßnahmen wird anhand von vorher festgelegten Er-
folgsindikatoren in regelmäßigen Abständen gemessen. Diese Indikatoren können 
sich je nach Maßnahme unterscheiden und z.B. in Form von einer zu installierenden 
Leistung, einer zu erzielenden Sanierungsrate im Wohnsektor oder einer binären Ab-
frage, ob eine Machtbarkeitsstudie durchgeführt wurde oder nicht, dargestellt werden. 
Eine Bewertung des Umsetzungserfolges der Maßnahmen sollte neben den zu Be-
ginn ausgewählten Erfolgsindikatoren auch noch die zum Zeitpunkt der Bewertung 
geltenden politischen und technologischen Rahmenbedingungen miteinbeziehen. 
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Act - Handlung 
In der letzten Phase des Demingkreises werden die Erkenntnisse, die aus der Über-
prüfungsphase gewonnen werden konnten, auf die Weiterentwicklung des Wärme-
plans angewendet. So können bestehende Maßnahmen erweitert oder an neue Rah-
menbedingungen, wie z.B. neue Gesetze und Förderrichtlinien oder Effizienzsteige-
rungen von einzusetzenden Technologien, angepasst werden. Ziel dieser Phase ist 
es den Kommunalen Wärmeplan durch kontinuierliche Anpassungen an aktuelle Ge-
gebenheiten zu verbessern und somit das Ziel der klimaneutralen Wärmeversorgung 
im Jahr 2040 sicherzustellen.  

Der hier beschrieben Zyklus sollte mit der Veröffentlichung des Kommunalen Wärme-
plans der Gemeinde Sontheim starten. Monitoring und Controlling des Wärmeplans 
sollten sinnhaft in einen Zuständigkeitsbereich der Gemeinde Sontheim integriert und 
in einem regelmäßigen Turnus durchgeführt werden. Die Fortschreibung des Kom-
munalen Wärmeplans erfolgt entsprechend der gesetzlichen Vorgaben. So können 
die gesamtheitlichen Fortschritte des Wärmeplans mit ausschlaggebenden Zahlen, 
nämlich den verursachten Treibhausgasemissionen und Endenergieverbrauchsda-
ten, belegt und die Fortschritte der Wärmewende in Sontheim verfolgt werden.  

6.3 Fazit Wärmewendestrategie 

Nachdem im Zielszenario definiert wurde, was bis 2040 in Sontheim erreicht werden 
soll, wurde in der Wärmewendestrategie erörtert, wie es erreicht werden kann. Hierfür 
stellte die Findung von Maßnahmen und deren Priorisierung einen ersten Schritt dar. 
Es wurden Akteure benannt, die zu beteiligen sind und das geplante Ergebnis je Maß-
nahme definiert.  

Bei den Maßnahmen wurde ein an die Bürgerinnen und Bürger Sontheims adressier-
tes Beratungs- und Informationsangebot festgelegt. Zum anderen wurde der Fokus 
auf die kommunalen Gebäude hinsichtlich einer Untersuchung des PV-Potenzials und 
der regenerativen Heizungsoptionen gelegt. Weiterhin soll das Potenzial der Biogas-
anlagen untersucht werden. In der südlichen Hauptstraße soll durch eine Machbar-
keitsstudie geprüft werden, ob hier Rahmenbedingungen für die Entstehung eines 
Wärmenetzes gegeben sind. Als weitere Maßnahme wurde die Untersuchung der 
Trinkwasserwärmenutzung zweier Grundwasserfassungen und Hochbehälter in 
Sontheim festgelegt. 

Nach Anforderungen des KlimaG, soll mit der Umsetzung der prioritären Maßnahmen 
innerhalb der nächsten fünf Jahre nach Veröffentlichung des Wärmeplans begonnen 
werden, was die Zusammenarbeit sämtlicher Akteure in Sontheim erfordert. Um das 
Ziel der klimaneutralen Wärmeversorgung in Sontheim bis ins Jahr 2040 sicherzu-
stellen, sollte der Fortschritt der Wärmewende fortlaufend evaluiert werden. Dies kann 
zum einen durch die regelmäßige Kontrolle der Maßnahmenumsetzungen anhand 
von ausgewählten Erfolgsindikatoren erfolgen. So kann schnell auf Änderungen der 
politischen, wirtschaftlichen oder technologischen Rahmenbedingungen reagiert wer-
den und einzelne Maßnahmen können ggf. angepasst werden. Gesamtheitlich kann 
der der Erfolg der Wärmeplanung durch das Fortschreiben der Energie- und Treib-
hausgasbilanz aus Kapitel 0 bewertet werden.   
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7. Akteursbeteiligung 

Die KEA BW empfiehlt in ihrem Leitfaden zur Kommunalen Wärmeplanung eine früh-
zeitige Einbindung sämtlicher lokaler Akteure. Ihre „regionalen Kenntnisse und das 
Engagement“ seien „der Schlüssel zu einer erfolgreichen Wärmewendestrategie und 
Umsetzung in konkreten Projekten innerhalb der Kommune“ [1]. Für die Erstellung 
des Kommunalen Wärmeplans wurden deshalb folgende Instrumente der Akteursbe-
teiligung ausgewählt und umgesetzt:  

Unternehmensumfrage  

Im Frühsommer 2024 fand im Rahmen der Kommunalen Wärmeplanung eine Unter-
nehmensumfrage statt. Diese Umfrage hatte zum einen das Ziel, Brennstoffverbräu-
che und Abwärmeaufkommen von Industrie und Gewerbe zu erfassen. Dadurch 
konnten Energieverbräuche aus nicht leitungsgebundenen Energieträgern (z.B. 
Heizöl oder Pellets) erfasst werden, zu denen keine Echtdaten von Versorgern vorla-
gen. Weiterhin konnte auf Basis der Umfrage eine Einordnung des Potenzials aus 
industrieller Abwärme in Sontheim erfolgen. Die Umfrage hatte außerdem das Ziel, 
Akteure aus Industrie und Gewerbe über die Kommunale Wärmeplanung zu informie-
ren und sie für das Projekt zu gewinnen. So wurde beispielsweise abgefragt, ob Inte-
resse besteht, Firmengebäude an ein Wärmenetz anzuschließen oder Abwärme ggf. 
in eines auszukoppeln. Die Daten wurden im Rahmen der Potenzialermittlung ver-
wendet (siehe Kapitel 4.3.1) und können für weitere Detailplanungen von Wärmever-
bünden in der Gemeinde genutzt werden.  

Workshop mit beteiligten Akteuren 

Im Februar 2025 wurde ein Workshop mit Vertreterinnen und Vertretern der Gemein-
deverwaltung, dem ZGB und der Fraktionen des Gemeinderats durchgeführt. Ziel war 
es den Beteiligten einen Überblick über abgeschlossene Arbeitspakete der Kommu-
nalen Wärmeplanung zu geben. Die Ergebnisse der Bestands- und Potenzialanalyse 
wurden umfassend erläutert, bevor im Anschluss auf das Zielfoto mit allen definierten 
Parametern für das Jahr 2040 eingegangen wurde. Aufbauend darauf wurden in 
Kleingruppen mögliche Maßnahmen ausformuliert, die die Teilnehmenden als essen-
ziell für die Umsetzung des Zielszenarios sahen. Im Plenum wurden anschließend 
sämtliche Maßnahmen diskutiert und priorisiert, sodass schlussendlich die vom Ge-
setzgeber geforderten fünf Maßnahmen Einzug in die Wärmewendestrategie der Ge-
meinde Sontheim fanden.  

Informationsveranstaltung zur Wärmeplanung 

Zum Abschluss der Bearbeitungsphase der Kommunalen Wärmeplanung wurde im 
Mai 2025 eine öffentliche Informationsveranstaltung durchgeführt, an welcher die in-
teressierte Bürgerschaft teilhaben konnte. Hier wurde über alle vier Phasen, die Be-
stands- und Potenzialanalyse, das Zielszenario und die Wärmewendestrategie, be-
richtet und ein Ausblick auf Folgeprojekte gegeben, die sich durch die Kommunale 
Wärmeplanung herauskristallisiert haben. Bei dieser Informationsveranstaltung galt 
es, auf Fragen und Bedenken der Bürgerinnen und Bürger einzugehen, um sie für die 
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Wärmewende zu gewinnen. Nur durch das Mitwirken einer engagierten Bürgerschaft 
kann die Transformation zur klimaneutralen Wärmeversorgung gelingen, denn sie ist 
der Schlüsselakteur, wenn es um die notwendige Sanierung von Wohngebäuden 
oder den Austausch von fossilen hin zu regenerativen Energieträgern geht.  

Ausblick 

Spätestens mit Veröffentlichung des Kommunalen Wärmeplans beginnt der Umset-
zungsprozess der definierten Maßnahmen aus der Wärmewendestrategie. Hierbei 
sollte eine kontinuierliche Kommunikation mit den relevanten Akteuren erfolgen. Ei-
nen ersten Schritt stellt dabei die öffentliche Auslegung dieses Abschlussberichts und 
die Berichterstattung durch die Lokalpresse dar.  

Ziel ist es, dass sich Bürgerinnen und Bürger über die Versorgungsperspektiven in 
ihrem Gemeindeteilgebiet Sontheims und im Teilort Lautern informieren können. Ge-
rade beim Bau von Wärmenetzen, ist es unabdingbar eine hohe Anschlussquote si-
cherzustellen. Nur so kann die wirtschaftliche Darstellbarkeit des Bauvorhabens und 
des zukünftigen Betriebs gewährleistet werden. Eine frühzeitige Information von An-
wohnenden über Bauvorhaben dieser Art ist hierfür in jedem Fall anzuraten, da sie 
ihnen eine Perspektive bietet und damit Einfluss auf den künftigen Heizungstausch 
nehmen kann. 

Grundsätzlich wird empfohlen, sämtliche Akteure in Sontheim frühzeitig in die Maß-
nahmenumsetzung zu involvieren, sie regelmäßig über Fortschritte auf dem Trans-
formationspfad zu informieren und sie zur Mitarbeit zu animieren. Es gilt eine Auf-
bruchstimmung hin zur klimaneutralen Wärmeversorgung zu schaffen, denn der Er-
folg der Wärmewende kann nicht ausschließlich durch die Gemeindeverwaltung und 
die lokalen Energieversorger gewährleistet werden, sondern liegt in den Händen aller 
Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Sontheims.  
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8. Schlussbetrachtung 

Der vorliegende Erläuterungsbericht zur Kommunalen Wärmeplanung der Gemeinde 
Sontheim hat die vier Hauptbestandteile gemäß KlimaG BW – Bestandsanalyse, Po-
tenzialanalyse, Zielszenario 2040 und Wärmewendestrategie – hinsichtlich der ver-
wendeten Daten und Methodiken sowie der erzielten Ergebnisse dargelegt. Darüber 
hinaus wurden die durchgeführten Maßnahmen im Bereich der Akteursbeteiligung 
skizziert. 

In der Bestandsanalyse wurde die Gemeinde- und Gebäudestruktur in Sontheim be-
trachtet. Die Beheizungsstruktur wies im Basisjahr 2023 einen Anteil fossiler Einzel-
heizungen von 85 % aus. 95 % der verursachten Emissionen, die dem Wärmesektor 
zugeordnet werden konnten, sind auf diese Heizungen zurückführen. Mit Blick auf die 
Sektoren entfielen rund 72 % des Endenergiebedarfs und der damit einhergehenden 
Treibhausgasemissionen auf den Wohnsektor. Die Gemeindeverwaltung Sontheim 
kann eine Vorbildfunktion einnehmen, da sie mit den kommunalen Gebäuden ca. 2 % 
des Endenergieverbrauchs und damit auch ca. 3 % der Emissionen im Wärmesektor 
direkt beeinflussen kann. 

In der Potenzialanalyse wurden die Potenziale für die Strom- und Wärmeversorgung 
untersucht. Im Zeithorizont bis 2040 könnte bei einer Verdoppelung der jährlichen 
Sanierungsrate auf 2 % im Wohngebäudebereich der Wärmebedarf um bis zu 8 % 
gesenkt werden. Entlang der Hauptstraße und der Gundelfinger Straße konnten 
Wärmenetzeignungsgebiete für konv. Wärmenetze festgestellt werden. Im 
Gewerbegebiet besteht möglicherweise ein Potenzial für industrielle Abwärme, im 
Rahmen der Unternehmensumfrage wurden die Unternehmen in Sontheim für das 
Thema sensibilisiert. Die Stromerzeugung durch Photovoltaik auf Dachflächen bietet 
ein großes Potenzial. Bereits genutzt werden 27%. Die lokalen Potenziale von 
Energie- und Restholz können zu 18 % zur Dekarbonisierung der Wärmeerzeugung 
beitragen. Neben dem bereits genutzten Biogas-Potenzial ist eine interkommunale 
Nutzung einer Biogasanlage in Bächingen denkbar. Potenziale zur Nutzung der 
oberflächennahen Geothermie sind auf der Gemeindefläche aufgrund des 
Heilquellen- und Wasserschutzgebietes der Bau und Betrieb von Erdwärmepumpen 
verboten und für Erdwärmekollektoren eingeschränkt zulässig. Für die Lokalisierung 
des Potenzials der Abwasserwärmenutzung müssen in geeigneten Kanälen, welche 
in unmittelbarer Nähe zu Wärmeabnehmern befinden, Messungen durchgeführt 
werden. Die Nutzung des Trinkwasserwärmepotenzials bedarf zunächst weiterer 
rechtlicher Klärung. Die Fließgewässerwärmenutzung der Brenz stellt ein weiteres 
Potenzial dar. Der Einsatz von Wasserstoff zur Wärmeversorgung soll zukünftig 
primär in der Industrie stattfinden. Ein Anknüpfungspunkt ist die sog. „T-Leitung“ als 
Wasserstoffpipeline im Ostalbkreis, sowie die einzelnen Ankerprojekte im Ostalbkreis 
und darüber hinaus. Somit liegt Sontheim eingerahmt von der geplanten 
Süddeutschen Erdgasleitung und des Wasserstoffstandortes Ulm in räumlicher 
unmittelbarer Nähe. Ein Einsatz von Wasserstoff in der Wärmebereitstellung für 
Privathaushalte ist vor 2040 nicht absehbar. 

Zur Erarbeitung des klimaneutralen Zielszenarios für Sontheim wurde das Gemein-
degebiet in sechs Teilgebiete aufgeteilt und diese hinsichtlich ihrer 
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Wärmenetzeignung bewertet. Das festgelegten Zielszenario beinhaltet den Ausbau 
der Wärmenetze mit einer angestrebten Anschlussquote von 50 %. Daraus resultiert 
im Zielszenario 2040 ein Wärmenetzanteil von rund 12 % am Wärmebedarf. Die ver-
bleibenden Heizungssysteme sind Luftpumpen und Biomasseheizungen mit Solar-
thermieunterstützung. Die Ergebnisse des Zielszenarios wurden auf die ausgewiese-
nen Teilgebiete heruntergebrochen und die zukünftige Entwicklung der Wärmeerzeu-
gung sowie die verfügbaren regenerativen Potenziale in Teilgebietssteckbriefen do-
kumentiert. Abschließend wurde dargestellt, wie sich die Entwicklungen des Zielsze-
narios auf die zukünftige Stromnachfrage und die Gasnetze in Sontheim auswirken 
können. 

Der Bestandteil Wärmewendestrategie erörterte die Festlegung von konkreten 
Umsetzungsmaßnahmen und deren Priorisierung. Die Bürgerinnen und Bürger sollen 
in zielgerichteten Informationsveranstaltungen in der persönlichen Energiewende 
unterstützt werden. Für die kommunalen Gebäude soll das PV-Potenzial sowie die 
regenerativen Heizungsoptionen geprüft werden. Das Biogaspotenzial soll erhoben 
werden. In der südlichen Hauptstraße soll die Möglichkeit einer 
Wärmenetzversorgung in einer Machbarkeitsstudie technisch und wirtschaftlich 
untersucht werden. Als weitere Maßnahme wurde die Erhebung des 
Trinkwasserwärmepotenzials in zwei Fassungen festgelegt. 

Nach Anforderungen des KlimaG BW, soll mit der Umsetzung der prioritären 
Maßnahmen innerhalb der nächsten fünf Jahre nach Veröffentlichung des 
Wärmeplans begonnen werden, was die Zusammenarbeit sämtlicher Akteure in 
Sontheim erfordert. Um das Ziel der klimaneutralen Wärmeversorgung in Sontheim 
bis ins Jahr 2040 sicherzustellen, sollte der Fortschritt der Wärmewende fortlaufend 
evaluiert und die Planungen angepasst werden.  

Die Umsetzung des Kommunalen Wärmeplans sollte durch eine kontinuierliche Kom-
munikation mit den relevanten Akteuren begleitet werden. Diese wurden bereits im 
Projektverlauf identifiziert und in verschiedenen Beteiligungsformaten in die Wärme-
planung miteinbezogen. Darüber hinaus wurde empfohlen, sämtliche Akteure in 
Sontheim stärker in die Maßnahmenumsetzung zu involvieren, sie regelmäßig über 
die Fortschritte auf dem Transformationspfad zu informieren und zur Mitarbeit zu ani-
mieren. 

Politische Einordnung 

Formal handelt es sich bei der Kommunalen Wärmeplanung nach KlimaG BW zu-
nächst um ein nicht bindendes Planwerk. Die Ermittlung von Eignungsgebieten hat 
keine verpflichtenden Auswirkungen auf die Akteure. Es wird vielmehr ein strategi-
scher Ansatz aufgezeigt, welcher als Grundlage für konkrete Feinplanungen dienen 
kann. Für das übergeordnete Zielbild der klimaneutralen Wärmeversorgung bis 2040 
ist die Kommunale Wärmeplanung ein wertvolles und hilfreiches, wenn nicht gar ein 
entscheidendes Instrument. Es zeigt die Möglichkeiten der Zielerreichung, die als 
Chancen zu verstehen sind. Während der Erarbeitung dieses Planwerks kam es zu 
sich rasch verändernden Rahmenbedingungen aufgrund unvorhergesehener geopo-
litischer Umbrüche sowie Verschiebung von Prioritäten durch Regierungswechsel auf 
Bundesebene.  



 

120 
 

Unter diesen Gesichtspunkten ist der hier vorliegende ausgearbeitete Kommunale 
Wärmeplan zu betrachten. Er stellt jedoch kein Kriseninstrument dar. Vielmehr ist der 
langfristige Ansatz, mit dem er den Weg zur Erreichung des Ziels einer klimaneutralen 
Wärmeversorgung bis 2040 gestaltet, anzuerkennen. Der Plan erfüllt auch die ab 
2024 geltenden Anforderungen des Wärmeplanungsgesetzes auf Bundesebene. Für 
die Akteure bindende Vorgaben zur Wärmeversorgung sind im Gebäudeenergiege-
setz sowie für Baden-Württemberg ergänzend im EWärmeG aufgeführt. Verbindliche 
Festlegungen aus der Kommunalen Wärmeplanung ergeben sich nur dann, wenn die 
Kommune durch einen zusätzlichen Beschluss einzelne Gebiete als Wärmenetz- 
oder Wasserstoffausbaugebiete festlegt.  

Es wird deutlich, dass für das ambitionierte Ziel der Klimaneutralität in den kommen-
den 15 Jahren immense Ressourcen (zeitlich, personell und finanziell) durch alle be-
teiligten Akteure aufgebracht werden müssen. Von Gemeindeverwaltung und lokalen 
Energieversorgern, über kommunalpolitische Vertretungen und Unternehmen bis hin 
zur Bürgerschaft: die Aufgabe kann nur gemeinschaftlich erfüllt werden und alle müs-
sen ihren Beitrag zum Erfolg leisten. 
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Anhang 

Anhang 1: Verwendete Emissionsfaktoren für die Wärmeerzeugung [14] 

Energieträger Emissionsfaktor in kg CO2 / kWh 

 2023 2030 2040 

Heizöl 0,311 0,311 0,311 

Erdgas 0,233 0,233 0,233 

Holz 0,022 0,022 0,022 

Biogas 0,090 0,086 0,083 

Abwärme  0,040 0,038 0,037 

Strommix 0,475 0,270 0,032 
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Anhang 2: Aufteilung Wärmebedarfe von Wohngebäuden 

Gebäudetyp Anteil Warmwasser Anteil Raumwärme 

EFH bis 1918 9% 91% 
EFH 1919_1948 9% 91% 
EFH 1949_1957 10% 90% 
EFH 1958_1968 10% 90% 
EFH 1969_1978 10% 90% 
EFH 1979_1983 12% 88% 
EFH 1984_1994 12% 88% 
EFH 1995_2001 12% 88% 
EFH 2002_2009 12% 88% 
EFH 2010_2019 17% 83% 
EFH ab 2020 53% 47% 
DH_RH bis 1918 19% 81% 
DH_RH 1919_1948 21% 79% 
DH_RH 1949_1957 16% 84% 
DH_RH 1958_1968 21% 79% 
DH_RH 1969_1978 21% 79% 
DH_RH 1979_1983 26% 74% 
DH_RH 1984_1994 26% 74% 
DH_RH 1995_2001 26% 74% 
DH_RH 2002_2009 26% 74% 
DH_RH 2010_2019 32% 68% 
DH_RH ab 2020 69% 31% 
MFH bis 1918 13% 87% 
MFH 1919_1948 8% 92% 
MFH 1949_1957 13% 87% 
MFH 1958_1968 17% 83% 
MFH 1969_1978 19% 81% 
MFH 1979_1983 22% 78% 
MFH 1984_1994 22% 78% 
MFH 1995_2001 22% 78% 
MFH 2002_2009 22% 78% 
MFH 2010_2019 33% 67% 
MFH ab 2020 86% 14% 
GMH bis 1918 13% 87% 
GMH 1919_1948 12% 88% 
GMH 1949_1957 15% 85% 
GMH 1958_1968 17% 83% 
GMH 1969_1978 17% 83% 
GMH 1979_1983 23% 77% 
GMH 1984_1994 23% 77% 
GMH 1995_2001 30% 70% 
GMH 2002_2009 30% 70% 
GMH 2010_2019 35% 65% 
GMH ab 2020 54% 46% 
HH bis 1918 22% 78% 
HH 1919_1948 22% 78% 
HH 1949_1957 22% 78% 
HH 1958_1968 22% 78% 
HH 1969_1978 25% 75% 
HH 1979_1983 26% 74% 
HH 1984_1994 26% 74% 
HH 1995_2001 33% 67% 
HH 2002_2009 33% 67% 
HH 2010_2019 34% 66% 
HH ab 2020 72% 28% 
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Anhang 3: Aufteilung Wärmebedarfe von Industrie & GHD sowie von öffentlichen Gebäuden 

Gebäudefunktion 
Anteil  

Raumwärme 
Anteil  

Warmwasser 
Anteil  

Prozesswärme  

Allgemeinbildende Schule 69% 31% 0% 

Bauhof 83% 17% 0% 

Bibliothek, Bücherei 91% 9% 0% 

Feuerwehr 88% 12% 0% 

Friedhofsgebäude 88% 12% 0% 

Gebäude für Sportzwecke 71% 29% 0% 

Gemeindehaus 86% 14% 0% 

Gericht 88% 12% 0% 

Hallenbad 72% 28% 0% 

Hochschulgebäude 91% 9% 0% 

Kapelle 88% 12% 0% 

Kindergarten 74% 26% 0% 

Kirche 88% 12% 0% 

Krankenhaus 50% 32% 18% 

Museum 88% 12% 0% 

Polizei 88% 12% 0% 

Rathaus 88% 12% 0% 

Sanatorium 73% 27% 0% 

Seniorenheim 73% 27% 0% 

Sporthalle 76% 24% 0% 

Veranstaltungsgebäude 87% 13% 0% 

Verwaltungsgebäude 88% 12% 0% 

Wohn- und Betriebsgebäude 75% 25% 0% 

Wohn- und Bürogebäude 86% 14% 0% 

Wohn- und Geschäftsgebäude 86% 14% 0% 

Wohn- und Verwaltungsgebäude 88% 12% 0% 

Wohn- und Wirtschaftsgebäude 75% 25% 0% 

Betriebsgebäude 100% 0% 0% 

Bürogebäude 86% 14% 0% 

Fabrik 0% 0% 100% 

Gaststätte 50% 50% 0% 

Gebäude für Vorratshaltung 100% 0% 0% 

Geschäftsgebäude 86% 14% 0% 

Hotel 36% 64% 0% 

Jugendherberge 55% 45% 0% 

Kiosk 88% 12% 0% 

Post 86% 14% 0% 

Tankstelle 86% 14% 0% 

Werkstatt 100% 0% 0% 

Wirtschaftsgebäude 100% 0% 0% 

 


